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На основу члана 35. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09 - исправка) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07 и 65/08),
Влада доноси
У Р Е Д Б У

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
ДЕЛА ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ СЕКТОР СЕВЕРОИСТОК У СМЕДЕРЕВУ
Члан 1.


Утврђује се Просторни план подручја посебне намене дела индустријске зоне сектор североисток у Смедереву (у даљем тексту: Просторни план), који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 2.


Просторним планом утврђују се основе организације, коришћења, уређења и заштите подручја индустријске зоне сектор североисток у Смедереву.

Члан 3.

Просторни план састоји се из текстуалног дела и графичких приказа.
Текстуални део Просторног плана објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Графички прикази (рефералне карте) и то: реферална карта 1.- „Функционална шема” Р 1:2500; реферална карта 2.- „Мрежа инфраструктурних система” Р 1:5000; и реферална карта 3.- „Посебна намена простора” Р 1:5000.

Графичке приказе из става 3. овог члана, израђене у 11 примерака, оверава својим потписом министар надлежан за послове просторног планирања.

Члан 4.

Просторни план спроводи се израдом и доношењем просторних планова јединица локалне самоуправе и урбанистичких планова, као и развојним плановима и програмима, програмима уређења грађевинског замљишта и програмима заштите животне средине и природе.
Члан 5.

Графички прикази из члана 3. став 3. ове уредбе, чувају се трајно у Влади       (један комплет), Министарству животне средине и просторног планирања (три комплета), Министарству за инфраструктуру (један комплет), Министарству  пољопривреде, шумарства и водопривреде (један комплет), Министарству  рударства и енергетике (један комплет), граду Смедереву (један комплет) и Републичкој агенцији за просторно планирање (три комплетa).
Документациона основа на којој се заснива Просторни план чува се у Републичкој агенцији за просторно планирање.
Члан 6.

Право на непосредан увид у графичке приказе из члана 3. став 3. ове уредбе имају правна и физичка лица, под условима и на начин који ближе прописује министар надлежан за послове просторног планирања.
Члан 7.

Просторни планови јединице локалне самоуправе, урбанистички планови и пројекти ускладиће се са одредбама ове уредбе на начин утврђен Просторним планом.

Планови и програми развоја који се доносе по посебним прописима, прописи и други општи акти ускладиће се са одредбама ове уредбе у року од годину дана од дана њеног ступања на снагу.

Просторни план јединице локалне самоуправе, урбанистички планови и пројекти, планови и програми развоја донети до дана ступања на снагу ове уредбе, примењују се у деловима који нису у супротности са овом уредбом.

Члан 8.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-6352/2010
У Београду, 10.септембра 2010. године
В  Л  А  Д  А
	
	ПРЕДСЕДНИК
др Мирко Цветковић


О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

УРЕДБЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ДЕЛА ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ СЕКТОР СЕВЕРОИСТОК У СМЕДЕРЕВУ
I Законски основ

Законски основ за доношење Уредбе о утврђивању Просторни план подручја посебне намене дела индустријске зоне сектор североисток у Смедереву (у даљем тексту: Уредба) налази се у одредбама члана 35. став 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/09), по којима просторни план подручја посебне намене доноси Влада на предлог министарства надлежног за послове просторног планирања.

II Разлози за доношење 

Скупштина града Смедерева је донела Одлуку о давању у дугорочни закуп неизграђеног осталог грађевинског земљишта у државној својини (''Службени лист града Смедерева'', број 13/09), на седници од 2. септембра 2009. године и која је ступила на снагу даном објављивања.

Основни разлози за доношење Уредбе налазе се у одребама Закона, и то:
1. члана 133. став 2. тачка 12) Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09 и 81/09), рафинерија за прераду сирове нафте и производњу квалитетних нафтних производа је у надлежности министарства надлежног за послове грађевинарства за издавање грађевинске дозволе за изградњу објеката;

2. члана 21. Закона о планирању и изградњи (у даљем тексту: Закон), између осталих, просторни план подручја посебне намене се доноси за изградњу објеката за које је министарство надлежно за послове грађевинарства;
3. израдом и доношењем Просторног плана подручја посебне намене дела индустријске зоне сектор североисток у Смедереву , ствара се плански основ за реализацију директне инвестиције вредне преко 200 милиона евра. 
III Објашњење појединих решења
У првом члану Уредбе одређено је да ће се за подручје дела индустријске зоне сектор североисток у Смедереву  израдити просторни план подручја посебне намене. 

Другим чланом Уредбе одређено је да ће се основе организације, коришћења, уређења и заштите подручја дела индустријске зоне сектор североисток у Смедереву  утврдити Просторним планом.

Трећим чланом Уредбе одређено је да се Просторни план састоји из текстуалног дела и графичких приказа, као и да ће се текстуални део Просторног плана објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
У четвртом члану одређено је да се Просторни план разрађује просторним плановима јединица локалне самоуправе, урбанистичким плановима, као и развојним плановима и програмима, програмима уређења грађевинског замљишта и програмима заштите животне средине и природе.
У петом члану Уредбе утврђено је да се графички прикази чувају трајно у Влади    (један комплет), Министарству животне средине и просторног планирања (три комплета), Министарству за инфраструктуру (један комплет), Министарству за пољопривреду, шумарство и водопривреду(један комплет), Министарство рударства и енергетике (један комплет), граду Смедереву (један комплет), и Републичкој агенцији за просторно планирање (три комплетa).

У шестом члану Уредбе утврђено је да право на непосредан увид у графичке приказе имају правна и физичка лица, под условима и на начин који ближе прописује министар надлежан за послове просторног планирања.
У седмом члану Уредбе утврђено је да ће се просторни планови јединица локалне самоуправе, урбанистички планови и пројекти ускладити са одредбама ове уредбе на начин утврђен овим просторним планом; да ће се планови и програми развоја који се доносе по посебним прописима, прописи и други општи акти, ускладити са одредбама ове уредбе у року од годину дана од дана ступања на снагу ове уредбе; као и да ће се просторни планови јединица локалне самоуправе, урбанистички планови и пројекти, планови и програми развоја донети до дана ступања на снагу ове уредбе, примењивати у деловима који нису у супротности са овом уредбом.
У осмом члану Уредбе одређено је да ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

ПРОСТОРНИ ПЛАН

 ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ДЕЛА ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ СЕКТОР СЕВЕРОИСТОК У СМЕДЕРЕВУ
Увод
Просторни план подручја посебне намене дела индустријске зоне сектор североисток у Смедереву се израђује на основу Одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене дела индустријске зоне сектор североисток у Смедереву, („Службени гласник РС”, број 18/10) (у даљем тексту: Одлука о изради Плана).

Носилац израде Плана је Републичка агенција за просторно планирање, а инвеститор Плана је град Смедерево. Обрађивач Плана је Саобраћајни институт ЦИП, који је у току прикупљања података и изради Плана, остварио стручну  и консултантску сарадњу, са Дирекцијом за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште ЈП Смедерево. План се израђује фазно и садржи  Документациону основу - књига 1, Концепт плана - књига 2, Нацрт плана - књига 3 и Стратешку процену утицаја на животну средину - књига 4. План се израђује за период од пет година. 

Израда Плана је заснованa на подацима који су утврђени кроз Одлуку о изради плана, а представљају правно – плански оквир и подацима који су прикупљени у припреми израде: обухват Плана, предложене намене површина, приказ постојећег стања у погледу инфраструктуре, намена и власништва над земљиштем и тако даље. Програмска разрада Плана је базирана на прикупљеним подацима, урађеним студијама, идејним решењима, сарадњи и консултацији инжењера – пројектаната, специјалиста различитих профила. При изради Плана коришћени су валидни и ажурирани подаци Републичког геодетског завода, урађен је прецизан топографско – геодетски план, геотехничка документација предметне локације, анализа могућих утицаја на животну средину, а у току је израда читавог сета докумената и пројеката неопходних за даљу реализацију објеката на подручју обухвата Плана.

Методолошки приступ при изради Плана базиран је на поштовању законског оквира којим се дефинишу садржај, процедура израде и процедура усвајања ППППН, а условљен је квалитетом и квантитетом података који су доступни обрађивачима Плана и ставовима који су утврђени у Одлуци о изради Плана.  

Израдом Плана оствариће се услови за планско усмеравање развоја подручја обухвата Плана и континуитет активности на планирању, дефинисању и уређењу простора и земљишта на подручју града Смедерева.
I ПОЛАЗНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
1. Основ за израду Плана
Основ за израду Плана је Одлука о изради Плана којом је исказан интерес за дефинисање намене простора и претпоставки за уређење дела Индустријске зоне (североисточни део) у Смедереву. Иницијативом за израду овог планског документа обухваћена је и могућност проналажења инвеститора заинтересованог за улагања средстава на овом подручју.

Сходно постојећем интересовању и пословно - инвестиционим могућности потенцијалних инвеститора, а у складу са наменом предвиђеном за Индустријску зону, приступило се изради ППППН за потребе изградње Рафинерије за прераду сирове нафте.
2. Правни основ
Правни основ за израду Плана чине:

1) Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/09 и 81/09 - исправка);
2) Правилник о садржини начину и поступку израде планских докумената („Службени гласник РС”, број 31/10);
3) Одлука о приступању изради Просторног плана подручја посебне намене дела Индустријске зоне у Смедереву („Службени гласник РС ”, број 18/10);
4) Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС”, број 135/04);
5) Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04);
6) Закон о енергетици ( „Службени гласник РС” бр. 84/04 ) и
7) Сви остали законски и подзаконски Акти из више различитих области, који се односе на садржај Плана.


II АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА СА ОЦЕНОМ СТАЊА
1. Граница Плана
Комплекс земљишта обухваћен овим Планом, чини део Индустријске зоне у Смедереву, односно дефинисану просторну целину, који се простире у залеђу дунавске обале, у подручју између државног пута првог реда (М-24), постојећег пута Смедерево – Шалинац (старог Шалиначког пута), постојећег канала технолошке воде и реке Дунав. У оквиру предметног комплекса су делови постојећих дренажних и мелиорационих канала за регулисање нивоа подземних вода.
Опис границе:

1) са северне стране – река Дунав у дужини 960 m;
2) са северозападне стране – комплекс производних постројења грађевинског предузећа Југово и комплекс постојеће теретне луке на Дунаву у власништву УСС Србија;

3) са западне стране – коридор постојећег ДП1 (М-24);

4) са јужне стране – коридор постојећег општинског пута Смедерево – Шалинац; и

5) са источне стране – канал технолошке воде у власништву УСС Србија.
2. Подаци о катастарским парцелама и површина обухвата Плана
Катастарске парцеле (важећег премера) обухваћене овим Планом су:

1) 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220/1, 220/2, 221/1, 221/2, 222/1, 222/2, 223/2, 223/3, 233/1, 233/3, 233/4, 233/11, 233/14, 233/23, 233/24, 233/25, 233/26, 240, 241, 245, 246, 249, 250, 454, 455/1 део парцела 1/3, 1/4, 1/5 1/6 и парцела 203  ( њиве );

2) део 2/1, 210, 238/2, 239, 242, 243, 244/1, 244/2, 247, 248, 253, 508 ( канали ); и 

3) 214, 233/15, 233/16, део 13431 и део 452/1 (накатегорисани и категорисани путеви), све КО Смедерево.

Граница Плана дефинисана је Одлуком о изради Плана. Граница Плана је утврђена на основу званичних података РГЗ-а и овереног топографско – геодетског и катастарског плана и приказана аналитичко – геодетским тачкама (у случају неслагања важећи су подаци из званичног катастра, приложени у документацији).

Услед значајно мањег обухвата Плана у односу на досадашњу праксу дефинисања обухвата при доношењу Одлуке о изради ППППН и услед положаја границе у односу на обухват Плана (граница Плана се не поклапа са границом општине или катастарске општине, већ се већим делом поклапа са границама катастарских парцела и делом сече катастарске парцеле), дат је приказ границе Плана аналитичко – геодетским тачкама. 
Табела 1. Граница Плана аналитичко – геодетске тачке

	Граница Плана

	Тачка
	Y кордината
	X кордината

	1
	7497834.34
	4950390.48

	2
	7497858.13
	4950418.01

	3
	7497887.05
	4950440.56

	4
	7497975.56
	4950518.21

	5
	7498072.88
	4950617.10

	6
	7498107.97
	4950658.40

	7
	7498177.30
	4950720.03

	8
	7498224.01
	4950792.17

	9
	7498246.82
	4950812.08

	10
	7498369.14
	4950696.29

	11
	7498240.75
	4950558.35

	12
	7498119.54
	4950426.93

	13
	7498002.74
	4950304.66

	14
	7497997.32
	4950297.70

	15
	7497946.76
	4950261.89

	16
	7497975.47
	4950230.57

	17
	7498001.93
	4950198.45

	18
	7498022.91
	4950170.55

	19
	7498028.85
	4950163.13

	20
	7498058.76
	4950121.90

	21
	7498081.48
	4950084.98

	22
	7498108.68
	4950041.07

	23
	7498129.14
	4950000.53

	24
	7498151.58
	4949956.26

	25
	7498155.52
	4949948.53

	26
	7498159.04
	4949940.82

	27
	7498187.43
	4949868.38

	28
	7498215.43
	4949778.20

	29
	7498236.39
	4949684.95

	30
	7498249.36
	4949590.57

	31
	7498253.66
	4949496.17

	32
	7498256.96
	4949464.77

	33
	7498257.10
	4949454.62

	34
	7498253.98
	4949396.27

	35
	7498254.67
	4949196.10

	36
	7498255.37
	4948996.32

	37
	7498256.10
	4948796.74

	38
	7498257.63
	4948396.78

	39
	7498258.58
	4948196.99

	40
	7498258.86
	4948193.52

	41
	7498259.78
	4948181.96

	42
	7498258.21
	4948036.76

	43
	7498262.85
	4948029.46

	44
	7498258.09
	4948025.74

	45
	7498259.03
	4947997.07

	46
	7498258.68
	4947802.05

	47
	7498260.04
	4947790.91

	48
	7498208.20
	4947752.96

	49
	7498111.63
	4947681.92

	50
	7498030.98
	4947622.17

	51
	7498009.26
	4947606.07

	52
	7497990.75
	4947578.43

	53
	7497983.50
	4947559.67

	54
	7497955.83
	4947546.83

	55
	7497948.68
	4947552.19

	56
	7497936.47
	4947551.34

	57
	7497931.23
	4947565.01

	58
	7497939.58
	4947578.09

	59
	7497951.19
	4947596.31

	60
	7497952.77
	4947620.75

	61
	7497979.99
	4947626.60

	62
	7497975.86
	4947713.01

	63
	7497966.55
	4947814.72

	64
	7497957.13
	4947913.76

	65
	7497942.60
	4948012.64

	66
	7497920.66
	4948114.83

	67
	7497899.68
	4948214.16

	68
	7497880.54
	4948311.99

	69
	7497840.51
	4948436.35

	70
	7497831.64
	4948451.57

	71
	7497821.83
	4948491.59

	72
	7497798.13
	4948555.77

	73
	7497762.14
	4948646.70

	74
	7497758.80
	4948658.48

	75
	7497725.12
	4948729.64

	76
	7497679.71
	4948832.63

	77
	7497673.00
	4948845.20

	78
	7497670.12
	4948850.84

	79
	7497640.10
	4948909.58

	80
	7497578.35
	4949030.44

	81
	7497561.20
	4949064.00

	82
	7497554.11
	4949077.26

	83
	7497538.82
	4949102.22

	84
	7497506.51
	4949158.89

	85
	7497477.92
	4949210.72

	86
	7497475.00
	4949216.00

	87
	7497474.00
	4949243.00

	88
	7497482.71
	4949274.37

	89
	7497489.00
	4949297.00

	90
	7497485.95
	4949313.01

	91
	7497485.00
	4949318.00

	92
	7497471.50
	4949342.00

	93
	7497439.00
	4949372.00

	94
	7497416.00
	4949403.00

	95
	7497429.53
	4949418.23

	96
	7497431.89
	4949420.74

	97
	7497420.71
	4949439.77

	98
	7497433.68
	4949448.29

	99
	7497437.47
	4949450.78

	100
	7497517.72
	4949503.92

	101
	7497569.47
	4949540.05

	102
	7497633.17
	4949583.76

	103
	7497686.00
	4949580.00

	104
	7497668.06
	4949591.90

	105
	7497650.65
	4949611.63

	106
	7497628.31
	4949626.20

	107
	7497591.32
	4949645.69

	108
	7497612.21
	4949682.38

	109
	7497612.63
	4949686.47

	110
	7497612.08
	4949690.59

	111
	7497609.58
	4949693.16

	112
	7497473.69
	4949785.11

	113
	7497497.66
	4949804.29

	114
	7497553.44
	4949840.52

	115
	7497696.00
	4949933.35

	116
	7497669.14
	4949974.67

	117
	7497645.69
	4950009.02

	118
	7497626.87
	4950037.10

	119
	7497605.01
	4950068.86

	120
	7497583.73
	4950102.12

	121
	7497560.82
	4950135.11

	122
	7497544.98
	4950157.32

	123
	7497714.31
	4950275.15

	124
	7497820.00
	4950373.86


Површина укупног простора обухваћеног Планом износи орјентационо 147, 221284 ha.
3. Статус земљишта
Анализом имовинског статуса земљишта у обухвату овог Плана утврђена је усаглашеност постојеће документације (старо и ново стање = листови непокретности), мада је један, врло мали део земљишта, предмет правних поступака који су у току, а у смислу утврђивања права поверилаца на земљишту предузећа Југово.

За подручје Годоминског поља, па и земљишта у обухвату овог Плана, извршено је ажурирање катастарског операта (2008. године), чиме је његов правно - имовински статус уписан у важеће листове непокретности РГЗ – Службе катастра непокретности Смедерево. 

За потребе овог Плана је кроз Концепт, утврђен имовински статус земљишта – за ново стање (према подацима из Службе за катастар непокретности). Земљиште у обухвату Плана, чији је корисник било Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, као и земљиште на коме је корисник и сукорисник са градом Смедерево био Пољопривредни комбинат „Годомин”, у стечају је „преведено” на град Смедерево. Тиме је званично, правно – имовински, град Смедерево постао корисник највећег дела земљишта, обухваћеног границом Плана. Земљиште у читавом обухвату Плана је већим делом у јавној својини, а само мањи део је у приватном власништву. Као основни корисници фигурирају: град Смедерево, ЈВП „Србијаводе”, УСС Србија , „Југово компани”д.о.о., ЈП „Путеви Србије”, приватна правна и физичка лица (приватно власништво је заступљено на делу уз државни пут првог реда).

У обухвату Плана, увидом у расположиву документацију – закључке Владе Републике Србије, решења Републичког геодетског завода и листове непокретности, констатују се следећи корисници земљишта на катастарским парцелама:

1)  1/3, 1/4, 1/5 и 203 - ( њиве )  УСС Србија ;

2) 1/6, део 2/1, 210, 238/2, 239, 242, 243, 244/1, 244/2, део 247, 248, 453 и део Главног канала 508 – ( канали ) ЈВП ”Србијаводе”;

3) 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220/1, 221/1, 222/2, 233/3, 233/14, 233/15, 233/16, 240, 241, 245, 246, 249, 250, 452/1, 454 и 455/1 – (њиве) град Смедерево;

4) 214 и део 452/1 – ( некатегорисани пут ) град Смедерево;

5) 220/2, 221/2 и 222/1 - ( њиве ) ДОО „Југово компани” из Смедерева;

6) део 13431 – ( категорисани пут ) ЈП  „Путеви Србије” и

7) 233/26, 233/25, 233/24, 233/23, 233/11, 233/4 и 233/1 парецеле у приватном власништву.

Очекивано је да ће у наредном периоду доћи до званичне измене статуса земљишта, а које ће уследити након израде и ревизије урбанистичко - техничке документације. Ове измене статуса земљишта се првенствено односе на каналску мрежу. Тачније, планирано је укидање бочних – латералних канала, под одређеним условима које ће прописати ЈВП „Србијаводе”. Израђена је одговарајућа студијско – техничка документација, којом ће се проверити физички модели утицаја, које би функционално укидање бочних канала могло имати на укупну хидрогеологију простора. Планом је обухваћена промена категорије земљишта бочних канала из водног у грађевинско земљиште.  
4. Постојећа документација од значаја за израду Плана
Постојећа планска и техничка документација која се односи на овај простор, саставни је део документационе основе које представља базу за формирање почетних ставова при утврђивању концептуалног решења Плана, у погледу уклапања планских решења у шири простор. Разрадом Плана ће бити поштоване смернице које су кроз постојеће планове и пројекте утврђене у домену стратешких определења и просторно - урбанистичких параметара, који нису у супротности са предлогом концептуалног решења.

Постојећу планску и техничку документацију од значаја за подручје Плана чине:

1) Просторни план општине Смедерево („Службени лист општине Смедерево” 6/2005);

2) Генерални план „Смедерево” 2020. година („Службени лист општине Смедерево” 9/2006);

3) План детаљне регулације дела Индустријске зоне и Индустријског парка;

4) Програм плана детаљне регулације дела Индустријске зоне сектор југ у Смедереву;

5) План детаљне регулације за изградњу пруге до индустријске луке („Службени лист општине Смедерево” 15/2006);

6) Хидротехничка основа - Институт „Јарослав Черни”,2002 године;

7) Студија и Генерални пројекат  уређења режима подземних вода на територији планиране Рафинерије Смедерево, Институт „Јарослав Черни”, избор решења предложених у оквиру пројекта је у току; и

8) Претходна студија оправданости са Генералним пројектом за изградњу Рафинерије у Смедереву, Саобраћајни институт „ЦИП”- завршна фаза израде.

Просторним планом општине Смедерево су дефинисане претежне немене на подручју обухвата Плана, док се у Генерелном плану „Смедерево 2020”, налазе прецизније смернице које се односе на уређење и коришћење простора и урбанистичке параметре које на овом простору треба применити (овај став је заузет у консулацији са представницима Дирекције из Смедерева у припреми израде ПДР за предметно подручје). Из тог разлога, имајући у виду садржај Плана, приложен је извод из Генералног плана „Смедерево 2020.година“.
4.1 Извод из Генералног плана „Смедерево 2020. године“
Генералним планом „Смедерево 2020” на предметном комплексу и по његовом ободу предвиђена је површина зоне рада. Овај простор је интегрални део Индустријске зоне Смедерева. Посебни услови за спровођење Плана и примену Правила за уређење и изградњу у овој подцелини су очување инфраструктурних коридора, поштовање водопривредних и хидрогеолошких услова. Поред овога, нужно је очување животне средине, изворишта и водотокова, коегзистентан однос природних и вештачки створених вредности.

Генералним планом „Смедерево 2020” предметно подручје је Планом намене површина у целости означено као површина рада, а за Зоне рада, којима је обухваћен предметни простор, утврђена су урбанистичка правила и мере. 
4.1.0. Правила грађења - урбанистички показатељи и правила за изградњу
Зона рада обухвата просторе намењене индустрији и пратећим садржајима Индустријске зоне, просторе намењене складишним, сервисним и другим услужним капацитетима у функцији зоне рада, уз производне и друге делатности рада, на нивоу зоне може бити заступљено и пословање  до максимално 50%.

У зони се могу градити и објекти друге намене, у заступљености максимално 20% у односу на зону и то: саобраћајне површине, објекти и терминали, комунални објекти, бензинске и гасне станице и др.

За зону се утврђују следећи урбанистички показатељи за површине веће од 1 ha: степен изграђености 1.0, степен искоришћености земљишта 40% и учешће зеленила 30%.

Минималне величине парцеле за индустријско – производне објекте је 2,5 ha, а ширина парцеле 100 m, док се максимална величина не условљава и зависи од делатности и њеног обима.
4.1.1. Намена и врсте објеката који се могу градити
Сви планирани објекти у комплексу се морају градити у складу са важећим нормативима и стандардима за планирану делатност, уз поштовање прописаних урбанистичких параметара за зону, као и Законом прописаних услова за одређене делатности.

Делатности које се могу планирати у зони рада, посебно у просторима сервисних, складишних, услужних делатности, али и просторима мале привреде, су из области: услужних сервиса (бензинске и гасне станице, сервиси, централне гараже и слично), саобраћајни објекти, површине и терминали, комунални објекти и други објекти, уз услов да се према потребама и капацитетима  може  обезбедити  прописан  број паркинг места за кориснике.
4.1.2. Организација и уређење грађевинске парцеле
Организација и уређење грађевинске парцеле у зони рада првенстевно је условљено врстом планиране делатности, њеним функционалним потребама и односом према саобраћајном систему у окружењу. Организација парцеле утврђиваће се на основу утврђених правила грађења и на основу важећих норматива и прописа за објекте одређене намене, односно према врсти делатности. У оквиру парцеле – комплекса, неопходно је обезбедити услове за паркирање возила, како за запослене, тако и за потребе обављања делатности и кориснике.
4.1.3. Спратност објеката
Спратност производних, складишних, сервисних и слично објеката у зони је приземље, с тим да је њихова висина условљена делатношћу која се у њима обавља. Управни део објекта може имати спратност П+1+Пк.

Спратност пословних објеката – у склопу комплекса / парцеле, или као појединачних у зони – условљена је на максимално П+2+Пк. Висина објеката је условљена делатношћу која се у њима обавља.
4.1.4. Услови за приступ парцели и паркирање возила
Приступ парцелама у зони рада по правилу је са јавног пута. Паркинг простор за кориснике објекта решавати у оквиру комплекса, у складу са условима прикључка на јавну саобраћајницу. За паркирање обезбедити 1 паркинг или гаражно место на 70 m2 корисног простора. Смештај возила за сопствене потребе и тешких транспортних возила, камиона и радних машина које су неопходни саставни елемент обављања  радне делатности у склопу комплекса, решавати искључиво на припадајућој парцели, у складу са условима организације и уређења простора парцеле. 

Осим уређења пешачких и колских приступа, подразумева се извођење интерне саобраћајнице унутар парцеле, као и потребне манипулативне површине, нарочито ако се на парцели обавља одређена делатност, по правилу све са тврдим застором. 

Уређење слободног простора грађевинске парцеле подређено је обезбеђењу колских и пешачких приступа објектима, гаражама, паркингу, са формирањем манипулативних саобраћајних површина у дворишту за делатности чије обављање то изискује.  
4.1.5. Прикључење објекта на комунално-инфраструктурну мрежу
Прикључење на мрежу комуналне инфраструктуре врши се према постојећим, односно планираним техничким могућностима мреже, а на основу прописа  и  услова надлежних јавних предузећа. Снабдевање објекта водом решити прикључењем на јавну водоводну мрежу према условима које одреди надлежно Јавно комунално предузеће. Одвођење употребљених вода решити прикључењем на јавну канализациону мрежу. 
4.1.6. Посебни услови и ограничења за спровођење
Посебни услови за спровођење Плана и примену Правила за уређење и изградњу у овој подцелини су очување инфраструктурних коридора, поштовање водопривредних и хидрогеолошких услова и обављање лучке делатности.
4.1.7. Друмски саобраћај
Државни пут првог реда - М-24, представља део државне путне мреже. Просторним планом Републике Србије предвиђено је да пут задржи постојећи профил. Планом саобраћаја задржан је правац постојећег општинског пута Смедерево - мост на Дунаву (Ул. Шалиначки пут), који се граничи са подручјем предложеним овим Планом. Према категоризацији путева која је одређена у складу са значајем у систему градских саобраћајница улица Шалиначка има статус градске магистрале са задржавањем постојећег пoјаса регулације. Пут Смедеревo – Шалинац (стари шалиначки пут) по одредбама Генералног плана Смедерево 2020 сврстан је у категорију секундарних градских саобраћајница.
4.1.8. Железнички саобраћај
Изградњу нових железничких пруга пројектовати у складу са Законом о железницама и са техничким нормативима који регулишу градњу железничких пруга. Планом железничког саобраћаја неизграђене, а планиране коридоре за изградњу железничке пруге перманентно заштитити од евентуално друге градње.

4.1.9. Простори угрожени високим и подземним водама
Индустријска зона, делови Доњег града изван утицаја дренажних бунара, Плавинац, Сењак, припадају подручју са високим подземним водама. 

Значајну улогу у водоснабдевању индустрије и насеља општине Смедерево имају подземне воде. Оне се јављају у виду слободне издани, обично у два хоризонта који су одвојени водонепропусним геолошким слојевима, али су и под притиском Дунава и Велике Мораве. У већим дубинама, најчешће испод 80 m, је артерска издан.

Заштита подземних вода обавезна је зонама високих нивоа подземних вода: обавезном градњом непропусних септичких јама као прелазне фазе до изградње канализационе мреже, забраном депоновања отпадних и других материјала у тим зонама због опасности угрожавања подземних вода и посебним програмима санације у циљу решења проблема дивљих депонија комуналног, грађевинског и индустријског отпада.
4.1.10.Инфраструктурни коридори
Посебним условима и ограничењима у Генералном плану су дефинисани значајни (магистрални и регионални) инфраструктурни коридори, који су од утицаја на израду планова нижег реда и начина коришћења земљишта, у смислу обавезне заштите ових коридора. У посматраном подручју овог Плана утврђен је коридор магистралног гасовода (притиска 50 bara), чија траса пролази источним делом подручја (гасовод преко Дунава, до ГМРС „Велур'' у окружењу локације). Појас заштите овог гасовода је 30 m обострано у односу на хоризонталну пројекцију цевовода. Трасе остале магистралне инфраструктуре (оптички и армирани тт-кабл) пролазе трасом постојећег пута (улица Шалиначки пут), те немају посебна ограничења у погледу заштите коридора.

5. Постојећa наменa и начин коришћења земљишта
         Простор обухвата Плана чини неизграђено и неуређено градско грађевинско земљиште, тренутно пољопривредне намене. Зона грађевинског земљишта је одређена Просторним планом општине Смедерево и Генералним планом „Смедерево 2020”. Према постојећем начину коришћења, земљиште је обрадиво земљиште које је имало искључиво пољопривредну намену.

На подручју Плана се налази већи број канала, који чине дренажну и мелиорациону мрежу Годоминског поља. Основна улога ове каналске мреже, на простору Годоминског поља, а самим тим и на предметној локацији, је регулација нивоа подземних вода, која се иначе карактерише као висока. Читава каналска мрежа представља водно земљиште, а њен корисник је ЈВП„Србијаводе” (канали су површине јавне намене).

У северном делу обухвата Плана се налази земљиште које чини приобални појас реке Дунав. Корисници овог земљишта су ЈВП„Србијаводе” и УСС Србија.

ЈВП„Србијаводе” управља земљиштем око насипа (ножица) конструкције моста на Дунаву. На обали реке Дунав, а сходно водопривредним условима, врши се организована експлоатација песка и шљунка из реке. У приобалном појасу реке Дунав, на простору читавог Годоминског поља, изграђена је обалоутврда – насип, као водни хидротехнички објекат. Обалоутврда је изграђена са циљем одбране простора Годоминског поља од спољашњих вода реке Дунав, у режиму високих вода. Обалоутврда је присутна и у северном делу обухвата Плана. Овај објекат има примарну важност, по безбедност и заштиту читавог простора Индустријске зоне. Обалоутврда је водно земљиште, а њен корисник је ЈВП„Србијаводе”. Сваки вид интервенције у зони насипа је строго контролисан. У случају неконтролисаног пробијања обалоутврде – насипа, постоји реална опасност од плављења већег дела Годоминског поља, водом реке Дунав, а у режиму високих вода и плавних таласа.

УСС Србија је примарни привредни субјекат града Смедерева. На обали реке Дунав, у северном делу обухвата Плана, поседује земљиште на којем је организована теретно – претоварна Лука, за потребе снадбевања рудом производних погона УСС Србија. Формирање Луке је у почетној фази, а њена пуна функционална изградња и оспособљеност се очекује у наредном периоду, у складу са потребама железаре, односно стања на тржишту челика.
Свим раније урађеним и важећим стратешким урбанистичким плановима и предложеним условима (Генерални урбанистички план Смедерева, Услови за уређење простора за изградњу индустријске зоне Смедерево, концепт за Регулациони план индустријске зоне, важећи Просторни план општине Смедерево и План детаљне регулације за изградњу дела Индустријске зоне и индустријског парка) простор обухвата Плана, као и већи део простора Годоминског поља, дефинисан је за потребе развоја привреде и индустријских делатности.
6. Геологија и хидрогеологија
У склопу Геотехничког елабората, приказани су, врста и обим изведених истраживања и испитивања, резултати изведених истраживања и испитивања, анализа геоморфолошких карактеристика терена, геолошке грађе терена, хидрогеолошких и геомеханичких својстава издвојених литолошких чланова у терену, као и опште геотехничке препоруке о могућностима изградње објеката. Овај елаборат поред текстуалног дела садржи графичке прилоге о резултатима изведених истраживања и испитивања.

Од истражних радова изведени су: истражно бушење са детаљним инжењерскогеолошким картирањем језгра и лабораторијска геомеханичка испитивања узорака тла. Истражни радови изведени су у циљу утврђивања литолошког састава и просторног положаја литогенетских чланова у подручју истраживања, као и деформабилних и отпорних својстава тла.
6.1. Морфолошке карактеристике терена
Терен на коме је предвиђена изградња будуће рафинерије представља заравњен плато са распоном кота 67,00-73,00 mnm. На овом делу терена нису уочени савремени геодинамички процеси који би угрожавали изградњу.
6.2. Геолошка грађа терена
Према Основној геолошкој карти геолошку грађу чине седиментне творевине квартара (Q), које су представљене алувијалним шљунковима (alš). Подину овим седиментима чине седименти горњомиоценске (панонске) старости. У површинском делу терена, преко шљункова и шљунковитих пескова леже пескови и суглине.
6.3. Хидрогеолошка својства терена
Површински делови терена изграђени су претежно од прашинасте глине и пескова који се како у хоризонталном, тако и у вертикалном правцу смењују. Слојеви прашинастих глина одликују се интергрануларном и прслинском порозношћу, те имају функцију релативних изолатора. Песковити слојеви и шљункови имају функцију хидрогеолошких колектора. Подземна вода је у директној хидрауличкој вези са реком Дунав и постојећим дренажним каналима. Истражним бушењем на предметној локацији, у свим истражним бушотинама утврђен је ниво подземне воде на дубинама 1,80 – 2,40 m од површине терена, што одговара котама 68,50 – 67,20 mnm. У зони Годоминског поља, у централном, јужном и источном делу, у зони израде Плана постоји густа мрежа дренажних канала. Основна функција ових канала је прикупљање и одвођење атмосферске воде, заштита од подземних вода као и мелиорациона улога. Хидротехничка студија заштите Индустријске зоне од спољних и подземних вода предвиђа насипање терена у североисточном делу Индустријске зоне до коте 71,50 mnm. Насипање је планирано у потезу од друмског моста на Дунаву до канала технолошке воде. У залеђу реке Дунав планирана је одбрана простора од подземних вода системом постојећих канала.  
6.4. Инжењерскогеолошка и геотехничка својства издвојених средина
Анализом резултата изведених теренских истраживања и лабораторијских испитивања утврђено је да терен на предметној локацији изграђују квартарни седименти.

 Хумифицирана глина (glh) утврђена је у свим истражним бушотинама. Глина је тврда, ниске до средње пластичности, са органским материјама, мркосмеђе боје. Дебљина издвојеног слоја креће се од 0,40 до 0,80 m.

Глина (gl ) прашинастo - песковита, утврђена је у свим бушотинама. Глина је средње до високе пластичности, са доста олита Mn, са конкрецијама CaCO3, тамно смеђе боје. Дебљина издвојеног слоја се креће од 0,20 до 2,00 m.


Песак (alp), утврђен је у свим истражним бушотинама. Песак је ситнозрн, у површинском делу прашиновито - глиновит, сивожуте боје. Дебљина издвојеног слоја је од 0,60 до 1,00 m.

Шљунак (alš) ситнозрн до средњезрн, заобљених ивица, валутице величине до 3 cm,  местимично заглињен,  са прослојцима жутог песка, утврђен је у свим бушотинима, сиве боје. Дебљина издвојеног слоја износи  5,50-8,30 m. 

Истражни простор на коме је предвиђена изградња будуће рафинерије изграђују седименти квартарне старости, који су представљени алувијалним песковима и шљунковима.  

Терен у погледу инжењерскогеолошких карактеристика спада у групу повољних и стабилних делова терена, сем што треба обратити пажњу на висок ниво подземне воде и појаву сочива глиновито - муљевитог састава.

На основу напред наведених карактеристика терена, дају се основне препоруке за фундирање будућих објеката на истражном простору. Приликом планирања градње објеката водити рачуна о високим нивоима подземне воде, који је констатован на коти од 67,20-68,50 mnm.

Плитко фундирање објеката високоградње може се обављати у песковима и шљунковима, јер су то средине повољних физичко - механичких својстава. Код фундирања испод нивоа подземне воде неопходно је предвидети одговарајућу хидроизолацију. Будуће локалне саобраћајнице, паркинзи и манипулативне површине могу се изводити у глиновитим (gl) или у песковитим седиментима (p), у деловима терена где изостаје глиновити слој, уз обавезно отклањање хумифицираног слоја (glh) 0,2-0,80 m.   

При постављању објеката инфраструктуре за ископе дубље од 1,50 m обавезно подграђивати ровове ископа.
6.5. Угроженост геолошке средине антропогеним факторима
У ширем подручју истраживања последице антропогених утицаја на геолошку средину изражене су као:

1) деструкција геолошке средине различитим видовима копања и насипања за потребе изградње објеката и линијских саобраћајница, при чему долази до трајне измене рељефа, расподеле напонског стања, измене физичко - механичких својстава, измене режима површинских и подземних вода; и

2) деградација и загађивање геолошке средине упуштањем отпадних вода,  издувним гасовима аутомобила.

Закључак: Терен на коме је предвиђена изградња будуће рафинерије представља заравњени плато са распоном кота од 67,00 до 73,00 mnm. Распон кота је у толикој мери изражен из разлога што се у том оквиру налазе насипи конструкције државног пута првог реда и обалоутврде и усеци дренажних канала. Кота земљишта – терена је у распону од 68,6 до 71 mnm, а најчешће има вредност око 70 mnm, те је земљиште ( ако се изузму присутни насипи и усеци ) скоро потпуно равно. У погледу инжењерско - геолошких карактеристика спада у групу повољних и стабилних делова терена. На локацији је присутан високи ниво подземних вода и о овој чињеници треба водити нарочито рачуна приликом пројектовања  и изградње објеката.
7. Инфраструктура
7.1.Саобраћај

7.1.1.Друмски саобраћај
За подручје индустријске зоне, као и за шире окружење, окосницу друмског саобраћајног система представља ДП1 - М-24, као доминантни правац који повезује аутопут Е-75 (европски коридор X) са Дунавом (европским коридором VII) и даље са Војводином. Државни пут првог реда, је сем великог просторног значаја, саобраћајно оптерећен правац са преовлађујућим спољним транзитним саобраћајем, а представља и једину саобраћајну везу између Индустријске луке и производних погона УСС Србија, те се по њему одвија допрема великих количина сировина за потребе производног процеса смедеревске железаре.

Саобраћајница локалног карактера, која има врло важну просторно саобраћајну функцију за Индустријску зону је Улица Шалиначки пут (општински пут), са статусом градске магистрале у планираном режиму коришћења. Она представља основни улазно /излазни правац ка Ковину и Панчеву, односно ка подручју Баната, а такође функционално повезује централно градско ткиво, Индустријску зону и мост на Дунаву, ДП1 - М-24. На Шалиначки пут се директно или индиректно везује целокупна секундарна саобраћајна мрежа Индустријске зоне.

Друмским саобраћајницама које дефинишу предметни простор припада и пут Смедерево – Шалинац, односно стари некатегорисани Шалиначки пут. Од старог дела индустријске зоне до државног пута првог реда, овај путни правац је земљани, уског профила и неупотребљив за теретна возила. Од државног пута првог реда  до сеоског насеља Шалинац, пут је са бетонским застором, уског профила и у лошем стању. Просторно он повезује Шалиначки пут (код комплекса ЈП „Електроморава”) и ДП1 - М-24, а даље, води до сеоског насеља Шалинац. У саобраћајном смислу, тренутно нема никакву битну функцију.

Одустајањем ЈП„Железнице Србије” од лоцирања магистралне железничке пруге уз државни пут првог реда - М-24, отварају се могућности за просторно и функционално активирање правца општинског пута Смедерево – Шалинац. Ова саобраћајница је планирана као секундарна градска саобраћајница, са ширином улице од најмање 7,5 m (коловоз са две саобраћајне траке и тротоар). Међутим, овај пут функционално носи значајан потенцијал, јер је то правац који ће активирањем предметног простора добити на значају као најкраћа веза ДП1 - М-24, са постојећом Индустријском зоном и градским језгром.
7.1.2.Железнички саобраћај
Постојеће стање железничке инфраструктуре на ширем подручју

На подручју Смедерева железничку инфраструктуру чине: једноколосечна електрифицирана пруга Смедерево - Мала Крсна, железничка станица Смедерево,  железничка станица Радинац са индустријском станицом УСС Србија, индустријски колосеци луке, старе железаре, „Силоса” и „Херој Србе”, индустријска пруга и станица „Југопетрола”.

Пруга Смедерево - Мала Крсна повезује Смедерево са магистралном пругом Београд – Младеновац – Ниш – Прешево - државна граница, односно коридором X, на једној страни и са пругом Мала Крсна – Пожаревац – Зајечар на другој страни. Пруга има две деонице: Смедерево - Радинац (дужине 6,6 km) и Радинац - Мала Крсна (дужине 4,7 km), на којима је организован путнички и теретни саобраћај.

Лука Смедерево се налази уз железничку станицу Смедерево, са којом је повезана преко два индустријска колосека. Осим што заузимају веома атрактиван простор, у луци и железничкој станици обављају се робне операције које ометају живот у граду (бука, прашина) и угрожавају безбедност. Истовремено, непостоји могућност за проширење капацитета у циљу повећања обима робног рада. Због наведених недостатака, планирано је измештање и лучких и железничких капацитета на нове локације.
7.1.3.Ваздушни саобраћај
Ваздушни саобраћај је заступљен у виду спортског аеродрома, чије су основне намене спортске активности и пољопривредна авијација. Аеродром је лоциран уз ДП1- М-24 и удаљен је 5 km од града, а 2,7 km од јужне границе обухвата Плана. Простире се на 44,8 ha, садржи једну травнату писту дужине 1000 m и ширине 80 m, хангар за авионе и пословне просторије. Простор око аеродрома је неизграђен, што пружа добре претпоставке за продужење узлетно – слетне писте и изградњу недостајућих објеката. 

7.2.Хидротехничка инфраструктура
7.2.1.Водоводна мрежа
Фабрика за прераду воде налази се у оквиру комуналне површине у Индустријској зони Смедерево, дуж Шалиначког пута, на комплексу ЈКП „Водовод”. Од овог постројења, према подацима надлежног градског дистрибутивног предузећа ЈКП „Водовод” Смедерево, изграђен је дистрибутивни цевовод PE Ø250, дуж пута Смедерево - Ковински мост, до ножице одбрамбеног насипа.

7.2.2.Фекална канализација
Обзиром да је предметно подручје имало пољопривредни карактер у смислу коришћења земљишта, разумљиво је да  на њему не постоји изграђен систем јавне градске канализационе мреже. Санитарне отпадне воде се тренутно, из постојећих објеката, (углавном) без пречишћавања, одводе кроз мрежу отворених дренажних канала до крајњег реципијента реке Дунав. 
7.2.3.Атмосферска канализација
На предметном подручју не постоји изграђен систем јавне градске канализационе мреже за евакуацију атмосферских вода.
7.2.4.Каналска мрежа
Подручје града Смедерева, а нарочито земљиште у потезу Годоминског поља, изузетно је угрожено подземним водама дунавског слива. Режим нивоа подземних вода у садашњим условима на делу Годоминског поља где се планира изградња Индустријске зоне, формира се под веома сложеним условима, проистеклим под утицајем:

1) водостаја Дунава;

2) режима нивоа воде у каналу технолошке воде у власништву УСС Србија;

3) режима нивоа воде у каналској мрежи ( ЦС Смедерево );

4) рада дренажног система  за заштиту од успора на делу Индустријске зоне код фабрике „Милан Благојевић";

5) дотока вода из јужног дела поља и више терасе на левој обали старог тока Језаве и

6) параметара вертикалног биланса.
На предметном подручју основни карактер режиму подземних вода даје изграђени дренажни систем који чини црпна станица Смедерево са каналском дренажном мрежом, комбинованом са хоризонталном цевном дренажом. Функција овог система је заштита  подручја Годоминског поља од подземних вода, прикупљање и одвођење атмосферских вода, као и мелиорациона улога. Каналска мрежа је у власништву ЈВП „Србијаводе”, које воде рачуна о функционалној употребљивости канала, издају услове под којима су могуће интервенције на простору у зони канала, воде рачуна о техничким аспектима каналске мреже и слично.

Са развојем Индустријске зоне граде се објекти на површинама где се некада одвијала пољопривредна делатност, затрпавају се делови канала, прекидају дренажне цеви и колектори, врши се делимично насипање терена, упушта се отпадна вода у отворене канале и тако даље. Ово условљава читав низ нерешених хидротехничких проблема при чему се посебно истичу проблеми везани за уређење режима подземних и унутрашњих вода. Постигнути степен уређења режима подземних вода за потребе пољопривреде данас је нарушен, тако да не може да задовољи ни потребе пољопривредне производње на овом простору, а посебно захтеве уређења и заштите Индустријске зоне.
7.2.5.Канал технолошке воде
Канал технолошке воде је објекат изграђен у фази изградње железаре Смедерево и у власништву је УСС Србија. Основна функција канала је да обезбеди довољну количину воде, током читаве године, за хлађење погонских система железаре.

7.2.6. Река Дунав
Река Дунав представља саобраћајни коридор VII, европског ранга. Са северне стране Дунав тангира градско подручје Смедерева у дужини од 21 km. Просечна надморска висина површине реке Дунав код Смедерева је +65,36 m и та апсолутна кота, узима се као реперна за мерење водостаја и обележава се као +0,0 (релативна). Просечан водостај на територији Дунава код Смедерева је +450. Максималан водостај Дунава, на територији Смедерева, забележен је 27.4.2006. године. и износио је +835 cm. Средњи просечан ниво Дунава је +70,25. Просечна дубина Дунава на пловном путу је 10 – 12 m. Река Дунав са својим притокама и сливом у потпуности дефинише режим површинских и подземних вода на подручју града, а нарочито у Индустријској зони у Годоминском пољу и то на делу између одбрамбеног насипа  и прве дренажне линије.
7.3.Енергетика
7.3.1. Електроенергетска мрежа
На подручју дела Индустријске зоне сектор североисток пролазе трасе каблова 35 kV и 10 kV за потребе околних постројења и насеља. У ободној зони, дуж Шалничке улице до ДП1 - М-24, постављен је далековод 10 kV којим је предвиђено спајање нове трафостанице 10/0.4 kV „Железничка станица ”.

Изван обухвата Плана постоји високонапонска мрежа 110 kV изведена са два далековода: 101А/4 и 101В/4 којим је трансформаторска станица 110/35 kV „Смедерево 1” повезана на термоелектрану Костолац А и Костолац Б. На далековод 101А/4 прикључена је трафостаница 110/6 kV „Смедерево 4” лоцирана уз Шалиначки пут у комплексу ЈП„Електромораве” у Индустријској зони Смедерева. 

Постојећа високонапонска мрежа на коју је могућ прикључак планираног постројења, удаљена је око 1,5 km од планираног прикључка.
7.3.2. Гасоводна мрежа
У непосредној близини подручја обухваћеног Планом, у делу западно од ДП1 - Ковин - Смедерево, изграђена је  гасна инфраструктура која се састоји од разводног гасовода РГ 01-10, деоница Панчево - Смедерево радног притиска 50 bar, ГМРС „Велур” и гасовода у Индустријској зони Смедерева радног притиска 6 bar. Обзиром на близину постојећег разводног гасовода може се рећи да је са просторног аспекта у погледу потребних улагања повезивање на гасоводну мрежу повољно.

7.4.Електронске комуникације

Кроз ободни део планског подручја пролази постојећа мрежа електронских комуникација – оптички кабл од Главне АТЦ Смедерево, до крајње централе у Шалинцу, као и два армирана ТК кабла који су положени у коридору ул. Шалиначки пут. Дуж улице Шалиначки пут, у коридору, изграђена је ТК канализација са 4 цеви 110. 

Оптички ТК кабл је положен дуж ДП1- М-24 од укрштања са Шалиначким путем до скретања ка сеоском насељу Шалинац и даље ка АТЦ Шалинац. Приступна мрежа не постоји с обзиром да простор није уређен и комунално опремљен.
8. Стање животне средине
Стање животне средине на посматраном подручју одређено је природним условима, урбаном физичком структуром, привредним активностима, саобраћајем и друштвено економским процесима који се одвијају у окружењу. Извори загађења животне средине су: индустријска постројења, комуналне отпадне воде, комунални отпад, пољопривреда, саобраћај и тако даље.
8.1. Анализа и оцена стања квалитета ваздуха
Процена постојећег квалитета ваздуха извршена је на основу резултата мерења који су презентовани у оквиру Извештаја о резултатима аутоматског мониторинга квалитета ваздуха у Смедереву у 2007.години, Агенције за заштиту животне средине, Одсек за праћење квалитета ваздуха, климатских промена и алергеног полена, Београд 2008. године. По налогу Управе за заштиту животне средине, Министарства науке и заштите животне средине, Агенција за заштиту животне средине је током друге половине 2006. године извршила набавку опреме за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха. Опрема је распоређена у четири аутоматске станице, од којих су три постављене на подручју Смедерева: Смедерево 1 - Радинац, Смедерево 2 - Раља и Смедерево 3 - Центар. На прилогу који следи дат је приказ локација аутоматских мерних станица квалитета ваздуха (АМСКВ) на подручју Смедерева са фотографијама мерних места. Мерно место Смедерево 1 - Радинац налази се у порти цркве у Радинцу, Смедерево 2 - Раља у дворишту амбуланте у Раљи, а Смедерево 3 - Центар у центру града (код робне куће).
На мерном месту Смедерево 1 - Радинац континуирано су праћене вредности параметара квалитета ваздуха и метеоролошки параметри и то: сумпордиоксид, азотови оксиди (азотмоноксид, азотдиоксид, укупни азотни оксиди), угљен диоксид, атмосферски притисак, смер ветра, брзина ветра, температура ваздуха, релативна влажност ваздуха и падавине. Обрадом су обухваћени сви параметри квалитета ваздуха. Од метеоролошких параметара, након примарне контроле, обрадом нису обухваћени подаци падавина.

На мерном месту Смедерево 2 – Раља, континуирано су праћени исти параметри као и на мерном месту Смедерево 1 - Радинац. Коначном обрадом нису обухваћени подаци падавина. На овом мерном месту је постављен и секвенцијални узоркивач великог протока у циљу одређивања квантитета и састава таложних материја. Нажалост, овај део програма није реализован у 2007. години.

На мерном месту Смедерево 3 - Центар континуирано су праћене вредности  параметара квалитета ваздуха и метеоролошки параметри и то: сумпордиоксид, азотови оксиди (азотмоноксид, азотдиоксид, укупни азотни оксиди), ВТХ – бензен, толуен, пара и мета ксилен, суспендоване честице РМ10 (дијаметра мањег од 10 μm), угљен диоксид, атмосферски притисак, смер ветра, брзина ветра, температура ваздуха и релативна влажност ваздуха.

Сумарни преглед резултата аутоматског мониторинга квалитета ваздуха на подручју Смедерева, по мерним местима, дат је табеларно. У табелама је презентован проценат података обухваћених обрадом, средња месечна вредност, максимална дневна вредност и број дана са средњим дневним имисионим концентрацијама >ГВИ (по домаћој регулативи).
Табела 2. Резултати аутоматског мониторинга параметара квалитета ваздуха на мерном месту Смедерево 1 - Радинац током 2007. Године
[image: image1.emf] 
Табела 3. Резултати аутоматског мониторинга параметара квалитета ваздуха на мерном месту Смедерево 2 - Раља током 2007. године
[image: image2.emf]
Табела 4. Резултати аутоматског мониторинга параметара квалитета ваздуха на мерном месту Смедерево 3 - Центар током 2007. Године
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Резултати аутоматског мониторинга параметара квалитета ваздуха пружају могућност да се изврши оцена квалитета ваздуха. За доношење такве официјелне оцене неопходно је имати усвојену законску и подзаконску регулативу. Њима се, првенствено, прописују ГВИ појединих полутаната, а потом и карактеристике индекса квалитета ваздуха. С обзиром да предстоји усаглашавање домаће регулативе која прописује ГВИ, са ЕУ регулативом у овој области, индекс квалитета ваздуха је означен као „привремени". Ради назнаке да је домаћи и да је базиран на ГВИ актуелним 2007. године у ознаци садржи „S_07 ". Индекс AQI_S_07 садржи пет класа. Вредности у четвртој и петој класи карактеришу загађен ваздух. За називе класа одабрани су „ОДЛИЧАН”, „ДОБАР”, „ПРИХВАТЉИВ”, „ЗАГАЂЕН” и „ЈАКО ЗАГАЂЕН”.

Табела 5. Дефиниција привременог Индекса квалитета ваздуха AQI_S_07
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На основу усвојених критеријума за оцену квалитета ваздуха током 2007. на подручју Смедерева по мерним местима, може се закључити следеће:

Смедерево 1 - Радинац

По оцени дневних вредности сумпордиоксида и азотдиоксида током 2007. године на мерном месту Смедерево1 - Радинац у више од 90% случајев квалитет ваздуха је био у класи одличан или добар. На овом мерном месту није било периода са загађеним ваздухом. Током 2007. на мерном месту Смедерево1 - Радинац није било случајева јако загађеног ваздуха.

Смедерево 2 - Раља

Оцена дневних вредности сумпордиоксида и азотдиоксида током 2007. године на мерном месту Смедерево 2 - Раља указује да је у око 80% случајева квалитет ваздуха био у класи одличан или добар. На овом мерном месту било је и периода са загађеним ваздухом и то у 5% случајева. Загађење је настало услед прекорачења ГВИ за сумпордиоксид. Током 2007. на мерном месту Смедерево 2 – Раља, није било случајева јако загађеног ваздуха (опрема из ове станице демонтирана је током 2009. године, због недостатка средстава, ова станица од тада није у функцији).

Смедерево 3 - Центар

Током 2007. године у центру Смедерева је доминирао ваздух у класи доброг или одличног, што значи да је у највећем броју случајева средња дневна имисиона концентрација полутаната била мања од половине вредности ГВИ. Током 2007. године било је периода са загађеним ваздухом. Збирно трајање периода са загађеним ваздухом износи 20 %. Оваквој оцени је допринело прекорачење вредности азотдиоксида. Оцењивање квалитета ваздуха на истом мерном месту, на основу дневних вредности суспендованих честица, дијаметра мањег од 10 μm - РМ10 указује да је ваздух био загађен у 4% случајева (период загађеног ваздуха по овој оцени се не може сабирати са периодом загађеног ваздуха услед прекорачења вредности азотдиоксида). Током 2007. у центру Смедерева није било случајева јако загађеног ваздуха.

На мерном месту Смедерево 3 - Центар праћене су и имисионе концентрације бензена. Средња годишња вредност му је мања од прописане. Обзиром да у случају овог полутанта нема прекорачења, може се рећи да ваздух није био загађен бензеном.
8.2. Анализа и оцена стања квалитета вода
У воде реке Дунав се на територији општине Смедерево изливају индустријске воде из Индустријске зоне, без адекватног пречишћавања, али и комплетна фекална канализација града Смедерева. 

На основу резултата вишегодишњег праћења квалитета воде реке Дунав од стране Републичког хидрометеоролошког завода може се констатовати да је кисеонички режим повремено благо нарушен. Акватична фауна још није угрожена, али је то сигнал да је потребно посветити пажњу смањењу органског загађења и контроли оптерећености отпадних вода и деградибилним органским материјама. Повремено је повећана ХПК што сведочи о значајном уносу органских материјала. Садржај нутријената је довољан за бујан раст алги и микрофита. Погоршање се уочава код садржаја суспендованих материја које су понекад изнад МДК. Жива, кадмијум, олово и никл нису детектовани. Други токсични метали су повремено присутни, али у концентрацијама вишеструко нижим од МДК. Слична ситуација је и са садржајем анјонских детерџената. Садржај минералних уља није био изнад МДК. Није утврђено присуство органохлорних инсектицида, полицикличних ароматских угљоводоника, тријазинских хербицида симазина и пропазина, пестицида на бази полихлорованих бифенила. Повремено су присутни атразин, лако испарљиви угљоводоници и испарљиви хлоровани угљоводоници. 

Према микробиолошким параметрима квалитет воде Дунава је последњих десетак година (не само 2005. године) био доста лош и био је често ван граница прописане II класе речних вода.    
8.3. Анализа и оцена стања квалитета земљишта
Контрола квалитета земљишта територије општине Смедерево на садржај тешких метала и пестицида, је први пут вршена у оквиру израде ЛЕАП-а. Испитивања је  спровео „Мол” А.Д. из Београда узорковањем земљишта са шест локација. Четири локације су у околини Смедерева, у селима Шалинац, Раљи, Радинцу и Осипаоници. У селу Шалинац се налази извориште са којег се врши водоснабдевање Смедерева, а у осталим селима су узети узорци са земљишта која нису обрађивана две или више година, а на којима је засађена детелина. Две локације се налазе у самом граду: један узорак је узет са локалитета ЈП „Водовод” , а други са травњака испред Гимназије. Узорковани су узорци са дубине 0,3 - 0,5 m.

Табела 6. Резултати испитивања садржаја метала и пестицида у земљишту на територији Смедерева
	Параметар
	Јед. мере
	Место узорковања
	МДК

	
	
	Узорак 0 код постројења за прераду воде
	Узорак 1 извориште Шалинац
	Узорак 2 село Раља
	Узорак 3 село Радинац
	Узорак 4 село Осипаоница
	Узорак 5 травњак код гимназије
	

	Кадмијум
	mg/kg
	0,33
	0,35
	0,12
	0,15
	0,19
	0,52
	до 3

	Олово 
	mg/kg
	63,44
	120,04
	33,23
	33,99
	45,15
	93,52
	до 100

	Жива
	mg/kg
	0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	0,53
	до 2

	Арсен
	mg/kg
	24,91
	24,75
	8,92
	8,78
	21,54
	7,38
	до 25

	Хром
	mg/kg
	36,75
	65,15
	24,92
	22,66
	37,45
	32,21
	до 100

	Никл
	mg/kg
	90,12
	165,69
	38,42
	45,32
	67,72
	61,83
	до 50

	Бакар 
	mg/kg
	26,68
	42,58
	16,10
	15,96
	26,68
	51,44
	до 100

	Флуор
	mg/kg
	7,82
	2,14
	1,84
	2,62
	1,96
	1,22
	до 300

	Цинк
	mg/kg
	119,32
	206,22
	42,06
	48,41
	72,34
	255,64
	до 300

	Бор
	mg/kg
	<5,0
	<5,0
	<5,0
	<5,0
	<5,0
	<5,0
	до 50


	Симазин
	mg/kg
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	0,09-1,0

	Атразин
	mg/kg
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	<0,01
	0,09-1,0


Упоредном анализом добијених резултата и максимално дозвољених концентрација (МДК) дефинисаних Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања („Сл.гласник РС“, бр. 23/94) и међународним нормативом „Dutch List” може се закључити:

1) У узорку 0 концентрација никла је знатно изнад МДК прописане домаћом регулативом, али је доста нижа од вредности које захтевају интервентне мере по међународним нормама „Dutch List” (210 mg/kg).

2) У узорку 1 концентрације олова и никла прелазе  МДК прописане домаћом регулативом, али су ниже од вредности које захтевају интервентне мере по међународним нормама „Dutch List” (никл 210 mg/kg, а олово 530 mg/kg ). 

3) Сви испитивани параметри у узорцима 2 и 3 су испод МДК вредности прописаних домаћом регулативом.

4) У узорцима 4 и 5 само је концентрација никла изнад МДК, такође у узорку 5 концентрација олова је близу МДК.
8.4. Анализа и оцена стања нивоа буке
У Смедереву се не врши мониторинг нивоа буке у комуналној средини. Вршена су појединачна мерења нивоа буке у близини индустријских објеката и повремено у граду. Највећи ниво буке је забележен у Карађорђевој улици, улицама 16. Октобар и 17. Октобар. У шпицевима при доласку и одласку на посао, бука у Карађорђевој улици достиже 70 dB(A), а током ноћи 50 - 55 dB(A). Уколико се изузму главне улице у граду, најужи центар града и стамбени објекти уз аутобуску станицу, може се констатовати да су нивои комуналне буке испод прописаних норми Правилником о дозвољеним вредностима буке у животној средини („Сл. гласник РС” , бр. 54/92).

Са западне стране простора обухваћеног Планом је коридор постојећег ДП1 - М-24. Мерење нивоа комуналне буке у зони утицаја постојећег државног пута на предметној деоници нису вршена. Из тих разлога за описивање нивоа саобраћајне буке одређен је ниво буке рачунским путем применом упуства за прорачун нивоа буке од саобраћаја са будућег аутопута коришћен је софтверски пакет урађен на основу упутстава „Rihtlinien für den Larmshutz an Strassen”, где се меродавни ниво буке дефинише као:

Leq(m) = K0 + 10 log( Q x ( 1 + 0,082 P ) + Kv + Kp + Kn + Kr + Dr + Dt + Dp

Leq(m)
средњи еквивалентни ниво у произвољној тачци профила,

K0
коефицијент меродавног појединачног возила у јединици времена,

Q 
меродавно саобраћајно оптерећење,

P 
проценат учешћа теретних возила у саобраћајном оптерећењу,

Kv - 
корекциони фактор за меродавну брзину кретања,

Kp 
фактор за карактеристику површине коловоза,

Kn-  
корекциони фактор за подужни нагиб нивелете пута,

Kr 
корекциони фактор за рефлексију звука,

Dr
функција слабљења од растојања и апсорпције звука,

Dt 
коефицијент апсорпције тла,

Dp 
корекција од препрека у попречном профилу.

Прорачун је спроведен на основу података о обиму и структури саобраћаја на деоници ДП1 - М-24, код будуће Рафинерије (АБС 274)  у току 2008 године (ПГДС=5969). Прорачуном је обухваћен коридор од по 300 m лево и десно од осовине саобраћајнице у условима слободног простирања звука.
Табела 7. Прорачунати нивои буке за периоде дана и ноћи у условима слободног

простирања звука у dB(А)

	Растојање
	25
	50
	75
	100
	200
	300

	Lm(d)
	60,8
	56,0
	53,6
	51,8
	47,8
	45,2

	Lm(n)
	50,3
	45,5
	43,0
	41,3
	37,3
	34,6


Анализом резултата, може се закључити да се средњи еквивалентни ниво буке на растојању од 25 m од осовине пута за период  дана и ноћи  креће у дозвољеним границама тј. до 65 dB(A) за дан и 55 dB(A) а за ноћ. 
9. Потенцијали и ограничења са оценом постојећег стања (SWOT анализа)
Са аспекта повољности локације, кључну улогу има положај дефинисаног простора у односу на уже и шире окружење и могућност физичког повезивања на саобраћајне и инфраструктурне системе, односно оцена доступности у односу на третирани простор.

Добра повезаност са саобраћајним чиниоцима, задовољавајуће инфраструктурне претпоставке, локацијски однос према непосредном окружењу, потенцијали и ограничења локације, су основни фактори који утичу на развојне могућности простора намењеног за потребе формирања комплекса Рафинерије, као великог и специфичног система.

Локацијски потенцијали овог простора су несумњиви, а приказани су кроз шири и ужи ниво.

На ширем нивоу:

1) Положај уз коридор ДП1 - М-24, што значи и директну повезаност са аутопутем, а даље са Шумадијом и центалном Србијом, односно преко моста на Дунаву директну повезаност са Војводином.

2) Непосредна близина Дунава ( европски коридор VII ), самим тим простора потребног за  лучке претоварне капацитете.

3) Непосредна близина друмског моста преко реке Дунав, чиме се остварује могућност везе са Војводином и Шумадијом.

4) Непосредна близина аутопута (европски коридор X).

5)  Непосредна близина планиране железничке пруге и теретне железничке станице 6) Смедерево Лука.

7) Непосредна близина коридора планираног Продуктовода.

8) Релативна близина Рафинерије Панчево као сродне привредно – функционалне делатности.

9)Релативна близина примарних инфраструктурних система.

На ужем нивоу :

1) Положај општинског пута Смедерево – Шалинац као најкраће везе са постојећом Индустријском зоном и градским подручјем.

2)  Повезаност са ДП1 - М-24, што је најкраћа веза са јужном радном зоном, односно индустријским комплексом УСС Србија.

3) Ободни положај планиране локације и његових функционалних сегмената у односу на друге, мање привредне субјекте индустријске зоне у Годоминском пољу.

4) Неизграђен простор локације, односно минимални трошкови уклањања објеката.

5) Положај планиране Рафинерије у односу на крајњу – ширу зону Шалиначког водоизворишта.

6) Важећа планска документација која дефинише основну и претежну намену земљишта.
Ограничења за реализацију Рафинерије

1) Неповољне физичко – просторне одлике, односно некомпактна површина третираног простора испресецана системом дренажних канала.

2)  Правац доминантних ветрова и могућност угрожавања централних делова града Смедерева.

3) Власнички односи на земљишту и постојање важних функционалних објеката (обалоутврде и Луке ) у северном делу третираног простора.

4) Сложено функционално повезивање Рафинерије и планираних претоварних капацитета на Дунаву.

5) Релативна близина аеродрома Смедерево.

6) Потреба насипања терена, односно издизања коте земљишта на читавом третираном подручју.

7) Опасност од високих вода реке Дунав.

8) Висок ниво подземних вода, који отежава изградњу подземних етажа, али и саобраћајних елемената испод нивоа тла.

9) Носивост и квалитет тла за градњу, обзиром да је подручје Годоминског поља некада било стално плављено и делимично мочварно.

10) Постојеће стање општинског пута Смедерево – Шалинац, које је неодговарајуће са становишта важности за планирано подручје Рафинерије као помоћне саобраћајне везе са мрежом примарних саобраћајница.

11) Опасност од акцидената, пожара и загађења. 

12) Немогућност остваривања већег броја функционалних веза простора са окружењем, осим у две тачке – на месту укрштања Шалиначке улице и ДП1 – М-24 (преко петље) и преко пута Смедерево – Шалинац на ДП1 - М-24 (југозападни део).

13)  Динамика израде целокупне потребне студијско – техничке документације, која недостаје, а неопходна је како би се омогућило приступање реализацији, односно изградњи комплекса Рафинерије.
Табела 8. Синтезна SWOT анализа
	СНАГЕ (постојеће)
	СЛАБОСТИ (унутрашње)

	· Повољан саобраћајни положај у односу на постојећу путну и железничку инфраструктуру и реку Дунав;
· простор је већ дефинисан као део радне зоне и налази се на одговарајућој позицији у односу на остале постојеће и планиране намене у оквиру радне зоне ;
· локација је добро позиционирана у односу на постојеће сродне намене;

· на локацији нема  заштићених природних и културних добара, нису обухваћене зоне заштите водоизворишта и нема објеката које треба уклонити; и

· уклапање планиране намене у постојеће локалне планске документе у општем смислу .
	· Имовинско – правни статус одређеног дела земљишта у обухвату Плана;
· делимично неповољне карактеристике терена (обухват, стање тла, ниво подземних вода и тако даље.);
· неуређено и неопремљено земљиште, коришћено као пољопривредно;
· потреба лоцирања значајног броја објеката и остваривања инфраструктурне повезаности ван обухвата  Плана; и

· проблематично остваривање прикључења на саобраћајну мрежу и релативна оптерећеност постојеће мреже на коју се врши прикључење.

	МОГУЋНОСТИ (развојни потенцијали)
	ПРЕТЊЕ (развоју)

	· Остварује се плански иснов за реализацију капиталног индустријског објекта од ширег значаја;

· активностима на реализацији пројекта рафинерије стварају се услови за покретање активности на целокупном подручју индустријске зоне (саобраћајно решење, могућност улагања из средстава МИП-а и тако даље.);

· реална могућност запослења више стотина радника у Рафинерији и још већег броја при изградњи;

· могућност повољног коришћења производа рафинерије за потребе грађана Смедерева и за јавне објекте на подручју града Смедерева  ; и

· значајни обухват земљишта се уређује и инфраструктурно опрема од стране потенцијалног инвеститора, а након  коришћења остаје као опремљено земљиште у власништву локалне самоуправе.
· близина коридора планираног продуктовода и нафтовода (према ППРС 2010 -2014 - 2021)
	· Недовољан степен усаглашености стратешких ставова по питањима енергетског развоја, у постојећим документима и ставовима субјеката у одлучивању;
· непостојање планова развоја за краткорочни период, који су прилагодљиви инвестицијама значајног обима и значајних захтева;

· непостојање мреже мониторинга активности инвеститора при реализацији планских решења и потенцијана опасност од еколошких акцидената;

· могућност недостатка средстава потребних за реализацију планираних инфраструктурних објеката и делова инфраструктурних мрежа, који нису обухваћени обавезама инвеститора; и

· недостатак активности у комуникацији свих субјеката у одлучивању и корисника простора у обухвату Плана.



Закључак: Анализа приказаних ограничења и потенцијала локације, у ширем и ужем контексту, упућује на реалну могућност изградње Рафинерије на предметној локацији. Задатак је свакако врло сложен, сам по себи, и без додатних ограничавајућих фактора који су бројни. Елиминација ограничавајућих фактора је техничко и инжењерски могућа, али ће свакако довести до повећања инвестиционих трошкова. Обавеза потенцијалних инвеститора је поштовање свих законских оквира, који се у највећој мери односе на израду, стручну контролу и ревизију студијско – техничке документације, кроз коју ће се утврдити оптимална решења за све појединачне аспекте (саобраћај, заштита животне средине, заштита од плављења терена, заштита од пожара и акцидената, коришћење појаса приобаља, лоцирање железнице и луке и тако даље.). Неопходно је да потенцијални инвеститор, као заинтересовани субјект у даљој реализацији пројекта, затражи и прибави лиценцу за рад енергетског објекта, енергетску сагласност, енергетску и еколошку дозволу и остале законски прописане дозволе и сагланости. 

Значај формирања уређеног и опремљеног грађевинског земљишта, на предложеном обухвату (уз поштовање постојећих смерница) се огледа кроз низ позитивних ефеката и директних користи за  Републику Србију и локалну самоуправу, односно грађане Смедерева.
Изградња предложеног комплекса Рафинерије, уз поштовање претпоставки које су садржане у прикупљеним студијама приказаним у Документационој основи, свакако ће имати шири значај, а сами тим је потребно да има и подршку шире друштвене заједнице.

       Сва наведена рационална ограничења се могу превазићи уз израду студијско – техничке документације, њено поштовање при изградњи и улагање свих потребних финансијских средстава од стране потенцијалних инвеститора. 

Као предуслов реализације пројекта Рафинерије на предвиђеном простору намеће се јасно одређење надлежних институција и органа (свих нивоа управљања) о односу предложеног пројекта према смерницама у постојећим стратешким документима и према нивоу приоритетности изградње Рафинерије у Смедереву. Уз то је неопходно усаглашавање ставова директних и потенцијалних корисника простора, а за предузимање тих активности предлог решења у Плану може представљати, у одређеном делу, полазни основ.
III ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА ПЛАНА
1. Значај Плана за шире подручје
Основна идеја сагледана у иницијативи да се кроз низ активности од израде Плана, до реализације пројекта, оствари активирање потенцијално врло атрактивног земљишта, лоцираног у залеђу реке Дунав у непосредној близини индустријске луке „US Steel”  Србија, ДП1 - М-24 и моста на Дунаву. 

На основу сагледавања функционисања постојећег, изграђеног дела Индустријске зоне, утврђених планова и пројеката за њено даље развијање (наставак комуналног опремања, изградња постројења за прераду отпадних вода, активирање претоварне – теретне Луке на Дунаву, реализација железничке теретне станице у Годоминском пољу, активирање локације за индустријски парк ...), ширих инвеститорских интереса исказаних у протеклом периоду, уочена је потреба, не само за њеним даљим квантитативним растом, већ и квалитативним развојем кроз функционално оплемењивање и квалитетно привлачење капитала, како на нивоу производних улагања, тако и у смислу презентације и пласмана производа у ширим оквирима. 

Концепт који на стратешком планском нивоу треба да формулише управо ове развојне потенцијале и привредне циљеве града Смедерева,  је идеја за реализацију пројекта изградње Рафинерије Смедерево, као нове, модерне рафинерије, са високом технологијом прераде сирове нафте и производње квалитетних нафтних производа уз примену највиших европских стандарда у погледу заштите здравља људи и утицаја на животну средину и окружење. Овакав пројекат се по први пут реализује на подручју Балкана, а у складу је са најсавременијим стандардима Европске Уније и САД, као технолошким лидерима у преради нафте и производњи деривата.

Реализација пројекта Рафинерије Смедерево има за циљ, не само да сублимира све активности зоне и квалитативно заокружи њену понуду, већ и да, као специфичан организациони систем, обједини и поспеши постојеће и планиране активности Града и Региона на пољу привредне експанзије и промовише град Смедерево, као велики и значајан привредни центар.

Поред приказаних очекиваних позитивних ефеката, потребно је у изради Претходне студије оправданости, извршити адекватну тржишну анализу, која треба да на најбољи могући начин презентира, како будућу улогу Рафинерије нафте Смедерево на локалном и регионалном тржишту нафтних деривата, тако и утицај на развој привреде и становништва. Утврђеним резултатима спроведене анализе може се створити реалан увид у потребу за изградњом овакве врсте објекта и корисност постојања ове врсте производње. За адекватно сагледавање релевантног тржишта, као основ анализе треба да послуже расположиви подаци који се односе на основне економске показатеље, преглед структуре енергетског сектора, као и перспективе тржишта и регулаторни утицај државе. 
2. Циљеви Плана
Задатак Плана је да створи одговарајући плански основ и у том смислу омогући даље активности у реализацији пројекта Рафинерије Смедерево, уз поштовање Законом прописаног садржаја и примене ППППН и ставова утврђених у Одлуци о изради Плана и образложењу Одлуке о изради Плана. Обрађивач Плана није у оквиру дефинисаног задатка разматрао стратешку потребу за изградњом Рафинерије и избор врсте планског документа, већ су ставови по тим питањима сагледани у иницијативама надлежних институција и стратешким документима од државног значаја. 

Израда Плана са специфичном темом условила је коришћење конкретног примера прелиминарног нацрта, типског објекта рафинерије, како би се што прецизније дефинисали сви сегменти Плана. Шематски приказ комплекса Рафинерије приложен је у документацији, а у Плану је коришћена варијанта која је пројектантски прилагођена предметној локацији. 

Основни циљ Плана је дефинисање начина и услова уређења, опремања и коришћења грађевинског земљишта дела индустријске зоне сектор североисток у Смедереву, рационално коришћење и очување природних ресурса, заштита животне средине, и стварање планског основа за реализацију планиране Рафинерије за прераду сирове нафте и производњу квалитетних нафтних производа. 

Циљ просторног развоја је остваривање посебне намене у складу са потенцијалима локације уз поштовање смерница развоја посебне функције и планско усмеравање утицаја на окружење.

Упоредо са планским опредељењима у погледу намене простора, основна карактеристика значајног дела Индустријске зоне су постојећи и планирани инфраструктурни коридори, који на нивоу планске разраде морају бити респектовани и инкорпорирани у планска решења.
У складу са оваквим карактером простора дефинишу се оперативни циљеви Плана, који се огледају у следећем:

1) реализацији планираних примарних саобраћајних и инфраструктурних праваца;

2)приказу инфраструктурних коридора и објеката потребних за реализацију Рафинерије;

3) предлогу зона за размештај инфраструктурних и функционално – технолошких објеката за потребе Рафинерије;

4) прелиминарном дефинисању функционално – технолошког процеса у раду Рафинерије, за потребе утврђивања начина и степена утицаја на животну средину и здравље људи и начина и мера заштите од ових утицаја; 

5) очувању постојећих и дефинисању приоритетних коридора на ширем подручју;

6) дефинисању начина планско – урбанистичке разраде простора, односно одређених делова обухвата Плана и

7) утврђивање начина имплементације планских решења и динамике уређења и опремања простора и орјентационих износа средстава потребних за реализацију планираних активности.

3. Концепција Плана
Концепција Плана ће се заснивати на оптималном искоришћењу вредности и потенцијала локације уз третман свих постојећих ограничења и стварању услова за опремање земљишта и изградњу објеката у интересу власника локација и интересу Републике Србије и града Смедерева.

Извршена је валоризација самог простора и окружења, инфраструктурних могућности и капацитета (прикупљени услови од релевантних институција), са посебним освртом на примарну намену простора, неопходних мера за уређење, економске оправданости, утврђених потреба и импликација на даљи развој.

Концепт представља основ за дефинисање намене земљишта, начина коришћења простора и власништва над земљиштем у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр.72/09) и полазни основ за дефинисање потребних инфраструктурних капацитета и објеката потребних за технолошко функционисање комплекса Рафинерије.

Концепт плана је утврђен на основу:

Одредби и опредељења Просторног плана Републике Србије 2010 – 2014 - 2021 (Нацрт) и Генералног урбанистичког плана „Смедерево 2020” , у погледу препорука намене простора, законски дефинисане урбанистичке регулативе, стандарда функционалног и комуналног опремања, смерница за заштиту простора и др.

У оквиру концепта поштоване су смернице чија ће валоризација и примена бити основа за квалитетно формирање планских решења: 

1) иницијатива и ставови Министарства  животне средине и просторног планирања;

2) одреднице планова и студија које утичу на решења овог Плана;

3) опште карактеристике самог простора и садржаја у  непосредном окружењу;

4) постојећи инфраструктурни капацитети и њихов развој (унапређење);
5) препоруке, услови и мишљења надлежних министарстава, органа и институција;

6) иницијативе и пословне намере потенцијалних инвеститора;

7) иницијативе градске управе Смедерева и

8) процене развојних могућности.

У приступу изради Плана уочене су специфичности које се односе на предложени обухват, на границу Плана, на тематски задатак, на неопходност тематске разраде на основу идејних техничких решења, на непостојање значајног броја функција и намена које се најчешће јављају у обухвату ППППН (па су сходно томе предвиђене у законски прописаним садржајима текстуалног и графичког дела) и на инфраструктурне објекте и делове мрежа који се предвиђају ван обухвата Плана.

Наведене специфичности и њихове међусобне условљености директно утичу на садржај Плана и начин планске разраде. Услед оваквих околности План ће у извесној мери и у одређеном делу, садржати елементе детаљнијег приказа и постојаће одступања у обради одређених сегмената Плана у текстуалном и графичком делу Плана. Инфраструктурни објекти и делови мрежа који су у директој вези са темом Плана, а налазе се ван обухвата Плана, биће приказани орјентационо и коридорски (графички део), што се односи и на потенцијалне везе и утицаје на уже и шире окружење. Планом се неће планирати и уређивати земљиште ван обухвата Плана, већ ће се у том смислу приказати одређене смернице. 
IV РАЗВОЈ ФУНКЦИЈА У ПРОСТОРУ
1. Анализа оправданости посебне намене – економски аспект
1.1. Тржиште набавке
Основна улазна сировина која ће се користити у процесу производње – прераде, је сирова нафта типа R.E.B.C.O. (Russian Export Blend Crude Oil - врста руске сирове нафте за извоз) која ће се путем речног транспорта (а касније и цевоводом) транспортовати у Смедерево. Очекиване количине основне сировине су дефинисане пре свега пројектованим инсталисаним капацитетом за прераду сирове нафте у Рафинерији, као и очекиваним степеном коришћења самог капацитета. Дефинисани капацитет омогућује прераду до 100.000 барела сирове нафте дневно (BPD) што изражено у тонама износи 13.643 t дневно. Овакав капацитет уз пуно коришћење подразумева максимални капацитет прераде сирове нафте на годишњем нивоу од нешто мање од 5 милиона тона (4.979.695 t). 

Имајући у виду да се за процес производње у Рафинерији Смедерево планира сирова нафта типа R.E.B.C.O., потребно је сагледати пројекцију очекиване будуће производње ове сировине код значајних потенцијалних снaбдевача у наредном периоду, која је на основу раније производње и очекиваних привредних токова, дата за различите могуће сценарије привредног раста у наредном двадесетогодишњем периоду. 

Извор података за приказе који следе у овом поглављу је CIA World Fact book, према годинама на које се подаци односе.
Графикон 1. Производња нафте и нафтних деривата на територији Русије

· Пројекција  2010.-2030. година. (милиона барела/дан)
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Такође, у анализи набавног тржишта, потребно је сагледати други ланац снабдевања  преко постројења у Нигерији, која се експлоатишу заједно са компанијом Shell. Нигерија је највећи произвођач сирове нафте на територији Африке са дневном производњом од 1,588 милиона барела сирове нафте (податак из јануара 2009 .године). До краја 2010. године. пројектована је производња сирове нафте на дневном нивоу од 3 милиона барела. Око 3% светских резерви нафте налази се на територији Нигерије.
Графикон 2. Производња сирове нафте на територији Нигерије

за период  1999.-2009. године. (милиона барела/дан)
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Без обзира на могуће различите сценарије, из расположивих извора се могу обезбедити потребне планиране количине сирове нафте (100.000 барела дневно) неопходне за несметан и континуиран рад Рафинерије. 

Битан елемент у анализи тржишта је и цена набавке производних инпута, пре свега тржишна цена сирове нафте од које директно зависи и произвођачка и трговачка - продајна цена нафтних деривата. Историјски подаци о кретању цена сирове нафте током неколико последњих година указују на веома скоковито кретање, са значајним колебањима висине цене, у релативно кратком периоду времена, чије је кретање, у одређеним периодима било неочекивано, на тренутке неконтролисано, чак и драматично. 

Графикон 3. Кретање цене сирове нафте 2006-2009 (USD/барел)
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 На основу искустава из претходних година, може се констатовати да је веома незахвално извршити процену кретања цена сирове нафте и цена појединих деривата на тржиштима у појединачим годинама посматраног пројекционог периода. Посматрајући историјске податке о кретању цена нафтних производа (како сирове нафте, тако и готових производа - деривата) могу се уочити изузетно велике варијације цена у релативно кратком времену. Такође, глобална тражња за нафтним производима је у директној зависности од стања светске привреде (експанзија, стагнација или рецесија), а на основу кретања привредних активности, у зависности је и од глобалне тражње условљене стањем стандарда и нивоом потрошње становништва. 

Из претходно наведених разлога, у годинама које следе, веома је тешко предвидети кретање:

1) набавних цена сирове нафте, 

2) продајних цена нафтних деривата, 

3) очекиваних количина нафтних деривата које је могуће пласирати на локалним, регионалним и глобалним тржиштима, 

4) међувалутарних кретања и осцилација курсева најзначајнијих светских валута (пре свега USD и EUR), као и паритете у односу на домаћу валуту (RSD). 

Без обзира на скоковите и бурне промене цена и тражње за нафтом на светском тршишту у претодних неколико година, у пројекцији се мора поћи од што реалније процене очекиваних тржишних токова у наредном временском периоду. За очекивати је релативно смиривање ситуације, коју ће, вероватно, пратитити умереније кретање цена нафте и нафтних деривата, као и стабилне понуде сирове нафте, уз очекивани благи раст глобалне тражње за дериватима. 

У пројекцијама спроведеним у овој студији, полази се од претпоставке да ће глобална привреда изаћи из тренутне кризе у којој се налази и да ће у наредном периоду доћи до опоравка, који ће одсликавати благи раст привредних активности који, за директну последицу, може имати благи и постепени раст тражње за нафтним енергентима, што такође, може довести до благог раста цена нафте и нафтних деривата на светском тржишту. 
1.2. Тржиште пласмана
Неопходно је извршити адекватну тржишну анализу, која треба да на најбољи могући начин презентира, како будућу улогу Рафинерије нафте Смедерево на локалном и регионалном тржишту нафтних деривата, тако и утицај на развој привреде и становништва. Утврђеним резултатима спроведене анализе може се створити реалан увид у потребу за изградњом овакве врсте објекта и корисност постојања ове врсте производње. Ради се о објекту који ће после пуштања у рад обезбеђивати квалитетно гориво и остале нафтне деривате за локално тржиште Републике Србије и за шире регионално тржиште које оквирно обухвата државе региона Балкана.

За адекватно сагледавање релевантног тржишта, као основ анализе треба да послуже расположиви подаци који се односе на основне економске показатеље, кратак преглед структуре енергетског сектора, као и перспективе тржишта и регулаторни утицај државе. 

Преглед основних економских показатеља Републике Србије 

Посредством економског прегледа сагледавамо основне карактеристике Републике Србије (исказани су подаци без Косова и Метохије): 

1) Популација - 7,37 милиона становника; 

2) Радна снага - 3,26 милиона запослених; 

3) Незаполеност - 14% (према расположивим подацима из октобра 2008. године.); 

4) БДП у 2008. години: номинални - 52,183 милијарди USD; 

5) Површина - 88.361 km2. 

Економија Републике Србије је углавном заснована на следећим најзначајнијим делатностима: 

1) Разне услуге (57.9%); 

2) Индустрија (25.5%); 

3) Пољопривреда (16.6%); 
Претежни увоз и извоз Републике Србије чине:

1) Увозна роба - нафта (2,9 милијарди USD), друмска транспортна средства (1,8 милијарди USD), природни гас (1,2 милијарди USD), гвожђе и челик (1,1 милијарди USD), индустријске машине (1,1 милијарди USD);

2) Извозна роба - гвожђе и челик (1,4 милијарди USD), необојени метали (0,7 милијарди USD), одећа (0,6 милијарди USD), воће и поврће (0,5 милијарди USD), метални производи (0,5 милијарди USD). 

Из структуре спољнотрговинског промета Републике Србије, јасно је уочити да нафта има појединачно највеће учешће по вредности, посматрано између свих врста увозних и извозних роба. 

Преглед енергетског сектора Републике Србије 

Уколико се посматра енергетски сектор Републике Србије, уочава се највеће учешће течних горива, међу потрошњом свих врста енергената: 

Табела 9. Структура потрошње енергената у Републици Србији
	Врста енергента
	Година 

	
	2004.
	2005.
	2006.

	Чврста горива
	14,5%
	20,5%
	21,5%

	Течна горива
	37,0%
	33,5%
	33,5%

	Гас
	14,0%
	13,5%
	14,0%

	Електрична енергија
	27,5%
	26,0%
	25,3%

	Грејање
	7,0%
	6,5%
	5,7%



Графикон 4. Финална потрошња енергије по врсти горива
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 Потребно је сагледати положај сектора нафтне привреде, у оквиру којег се врши експлоатација домаћих резерви нафте, обавља увоз, транспорт и прерада сирове нафте и нафтних деривата, као и дистрибуција, продаја и извоз деривата нафте. Домаће резерве нафте (и природног гаса) су релативно мале, стога је и веома мало учешће ових горива у укупном енергетском билансу домаћих примарних енергетских извора. Рафинеријска прерада нафте одвија се у Рафинерији нафте Панчево (РНП) и Рафинерији нафте Нови Сад (РНС). Расположиви рафинеријски капацитети у потпуности (квантитативно, али не и по квалитету) задовољавају потребе домаћег тржишта и омогућују прераду нафте, односно производњу деривата за друга тржишта. Делатност промета деривата нафте Републике Србије, у најширем смислу речи, сачињавају привредна друштва у власништву државе, приватном власништву и власништву иностраних компанија. 

У Републици Србији је дозвољен увоз појединих нафтних финалних производа - горива, из разлога неадекватног квалитета појединих деривата, које је могуће произвести прерадом сирове нафте у постојећим домаћим Рафинеријама, што се, пре свега односи на еуро-дизел. 

Од укупног промета течног нафтног гаса у Републици Србији, Нафтна индустрија Србије производи 30% док истовремено увози 50% ТНГ-а. Остатак од око 20% увозе приватници, јер на то имају право, за разлику од бензина. У пракси, цене течног нафтног гаса се на пумпама разликују, али не значајно, већ углавном у распону од два до три динара по литру. 

Основне карактеристике и перспективе енергетског сектора Републике Србије 

Енергетски сектор Републике Србије се одликује следећим карактеристикама: 

1) Република Србија производи око 97% потреба за чврстим горивом, али је зависна од увоза и то 70% од потреба за течним горивом и 75% од потреба природног гаса. 

2) До 2010. године укупан проценат увозне зависности ће се повећати умерено са 37% на 39,4%. 

3) Сирова нафта се прерађује у „НИС”а.д. са укупним капацитетом од око 6 милиона тона на годишњем нивоу: 

1. Рафинерија Нови Сад (Hydroskimming Refinery): 60,000 BPD 

2. Рафинерија Панчево (Cracking Refinery): 98,000 BPD 

4)  Продуктоводни систем транспорта нафте на територији Републике Србије је дугачак 420 km.

5) Нафтовод ЈП Транснафта деоница Дунав (Бачко Ново Село) - Нови Сад и деоница Нови Сад - Панчево.

6) Планирани нафтовод и продуктовод у случају реализације изградње објекта за прераду нафте на Дунаву.

7)  Паневропски нафтовод (ПЕОП). 

8) Република Србија је у јануару 2007. године усвојила Стратегију развоја енергетског сектора заједно са програмом за имплементацију у периоду 2007.-2015. године. 
Табела 10. Производња и увоз сирове нафте и деривата у Републици Србији
	Показатељ
	Јединица 

мере
	Година

	
	
	2006.
	2007.
	2008.

	Домаћа производња сирове нафте
	у милионима t
	0,665
	0,640
	0,635

	Увоз сирове нафте
	у милионима t
	2593
	2638
	2629

	Увоз сирове нафте
	у %
	80%
	81%
	81%

	Увоз нафтних деривата
	у милионима t
	0,643
	0,899
	0,912

	Производња нафтних деривата
	у милионима t
	3454
	3486
	3577

	Раст производње деривата
	у %
	
	1%
	2.60%

	Потрошња нафтних деривата
	у милионима t
	
	4098
	4335

	Раст потрошње нафтних деривата
	у %
	
	
	6%


Графикон 5. Тржиште деривата сирове нафте - Република Србија
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Карактеристике досадашњег кретања нивоа производње примарних извора енергије у Републике Србији су раст, а затим стагнација и све већи пад производње нафте и природног гаса.

Основне карактеристике производње секундарне енергије у Републици Србији су интензиван развој производње нафтних деривата на бази увозне и домаће нафте. 

Уколико се разматра финална потрошња енергије и њена структура види се да је дошло до значајних промена у структури потрошње енергије у Републици Србији, а оне су последица све веће супституције угља нафтним дериватима и природним гасом. 

Анализа положаја Републике Србије на на регионалном нафтном тржишту 

Из наредног приказа се могу утврдити расположиви капацитети за прераду нафте посматрано по земљама из непосредног окружења, као и степен коришћења расположивих капацитета. 
Графикон 6. Капацитет прераде и искоришћености капацитета
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У наредним табелама је приказан упоредни преглед показатеља производње, увоза и потрошње нафте и нафтних деривата по земљама региона. 

Табела 11. Компаративна анализа потрошње горива у односу на БДП и број становника на регионалном нафтном тржишту

	Земља
	Потрошња

горива у БПД за 2004 год.
	Становништво

(2007 год.)


	БДП у
милијардама

USD
	БДП по глави

становника

у хиљадама

USD

	Албанија
	4,064
	3,601,000
	20,210
	5,612

	БиХ
	7,386
	4,552,000
	24,800
	5,448

	Бугарска
	13,122
	7,323,000
	77,130
	10,533

	Хрватска
	17,488
	4,493,000
	59,410
	13,223

	Мађарска
	34,650
	9,956,000
	172,700
	17,346

	Македонија
	2,787
	2,056,000
	16,910
	8,225

	Румунија
	35,811
	22,276,000
	197,300
	8,857

	Србија
	24,400
	10,150,000
	44,830
	4,417


Табела 12. Преглед производње и увоза сирове нафте и нафтних деривата

по земљама региона (у милионима тона)

	Земља
	Период
	Сирова нафта
	Нафтни деривати

	
	
	Произведено
	Увезено
	Произведено
	Увезено

	Албанија
	2000-2008
	3,9
	 
	3,7
	3,9

	Босна и Херцеговина
	2000-2005
	 
	1,5
	1,2
	9,3

	Македонија
	2000-2008
	
	8,0
	7,9
	1,5

	Хрватска
	2000-2008
	9,0
	35,0
	46,0
	11,5

	Црна Гора
	2003-2008
	 
	 
	 
	1,8

	Србија
	2002-2008
	4,6
	20,0
	22,9
	3,0


Табела 13. Преглед укупне потрошње нафтних деривата и

учешће у укупној потрошње енергије по земљама региона

	Земља
	Период
	Потрошња

нафтних деривата

(у милионима тона) 
	Процентуално учешће
потрошње деривата у

укупној потрошњи енергије

	Албанија
	2000-2008
	10
	64%

	Босна и Херцеговина
	2000-2005
	7
	25%

	Хрватска
	2000-2007
	34
	45%

	Македонија
	2000-2008
	7,3
	31%

	Црна Гора
	2006
	0,82
	43%

	Србија
	2002-2007
	16
	35%


1.3. Стратегија и концепција развоја и регулаторни утицаји на тржиште нафте и деривата Републике Србије
Савремена глобална економија коју чине појединачне националне и регионалне економије је пресудно зависна од континуираног, поузданог и приступачаног снабдевања нафтом и нафтним деривататима. За сигурност енергетског снабдевања земље неопходно је обезбедити континуирано и поуздано снабдевање тржишта нафтом, као једним од најзначајнијих извора енергије. Нафта и остали нафтни деривати чине око 1/3 енергетских потреба Републике Србије. 

Између осталог, као значајнији принципи развоја енергетског сегмента, могу се навести: 

1) Промоција енергетске ефикасности треба да буде главни приоритет на енергетском плану. 

2) Стварање уравнотежених инвестиција у енергетску инфраструктуру, где су битни циљеви: смањење трошкова за гориво, повећавање конкурентности и унапређивање добробити за крајње потрошаче. 

3) Производња чистијег горива које ефикасније сагорева, смањује емисију издувних гасова који се испуштају у атмосферу и самим тим, за последицу има позитиван ефекат на еколошком плану. 

Према Стратегији, основни циљеви реформе енергетског система су: успостављање квалитетно нових услова рада, пословања и развоја у производњи и потрошњи енергије, који ће подстицајно деловати на привредни развој Републике Србије, заштиту животне средине и интеграцију у регионално и европско тржиште енергије; и обезбеђивање сигурности и економичности снабдевања привреде и становништва енергијом. Ови принципи и циљеви ће важити и у периоду до 2020.године за који је израђен Нацрт просторног плана Републике Србије. 

Ови циљеви требало би да се заснивају на повећаној рационалности и ефикасности у области производње и потрошње енергије, као и на што већем коришћењу домаћих енергетских извора, као и на примени новоуспостављених законодавних, институционалних, структурно-организационих и економско-пословних оквира за рад, пословање и развој енергетског система. 

Стратешка концепција развоја у сектору нафтне привреде обухвата прогнозе производње и потрошње нафте до 2015. године која је у погледу производње нафте данас мања, па самим да би се остварила предвиђена потрошња мораће се повећати увоз. Рафинерије нафте тренутно могу да задовоље потребе домаћег тржишта количином, али не и квалитетом деривата. Реализација уговора са „Гаспромнјефт” треба да омогући модернизацију и технолошки развој рафинерија у Панчеву и Новом Саду у периоду до 2012. године до када би домаће рафинерије биле у могућности да производе деривате у складу са савременим стандардима и прописима важећим у земљама Европске уније, при чему се не очекује да ће се у периоду до 2020. године повећати њихов капацитет. Развоју нафтне привреде треба да допринесу и стратешки развојни пројекти: Паневропски нафтовод (ПЕОП) и пројекат изградње система продуктовода кроз Републику Србију. 

Поред индиректног утицаја државних органа на амбијент у којем се послује, у области промета нафтом и дериватима битно је напоменути директну регулаторну функцију, у погледу формирања цена деривата нафте, одређивањем највиших цена, коју органи Републике Србије остварују преко Министарства рударства и енергетике, применом одредби закона и следећих подзаконских аката: 

1) Уредба о ценама деривата нафте („Службени гласник РС”, бр. 42/05, 111/05, 77/06 и 5/09); 

2) Правилник о промени, односно усклађивању највиших произвођачких цена основних деривата нафте и највиших цена основних деривата нафте. 

Министар рударства и енергетике, по прибављеној сагласности Министра трговине и услуга и Министра финансија, по прописаној процедури, доноси одлуку о усклађивању цена и објављују измене највиших произвођачких цена основних деривата нафте, без фискалних дажбина и највиших цена основних деривата нафте. 

Министарство рударства и енергетике, после прибављене сагласности Министарства трговине и Министарства финансија, доноси нови Правилник о промени тј. усклађивању највиших произвођачких и највиших цена основних деривата нафте. 
Течни нафтни гас (ТНГ - гас, LPG) не потпада под уредбу Владе о одређивању цена горива, па не прати промене цена осталих горива, већ се његова цена формира тржишно - према понуди и потражњи. Разлог за овакав статус ТНГ-а је да се он не убраја у основне, већ у остале деривате нафте. 
1.4. Очекивани обим производње и пласмана
Претпоставка је  да ће се све произведене количине нафтних деривата пласирати на локалном и регионалном тржишту. Степен коришћења инсталисаних производних капацитета мора бити у директној корелацији са конкретним нивоом тражње за дериватима и могућностима текућег пласмана конкретних производа. Коришћење производних капацитета у реалном времену треба да уважава и пројектоване складишне могућности: улазни складишни капацитет за сирову нафту је предвиђен за 20 дана пуног коришћења прерадних капацитета, а излазни складишни капацитет за финалне производе износи 15 дана. 

Применом предвиђене технологије, на основу конкретних искустава и очекивања потенцијалних инвеститора, реално је да се у погонима прераде сирове нафте добијају различити финални производи - нафтни деривати, чија је структура по врстама производа, као и очекиване количине приказане у следећој табели. 

Табела14. Очекивана стрктура излазних производа Рафинерије Смедерево

Производи
Капацитет
Укупни удео
	Производи
	Капацитет
	Укупни удео 

(учешће у %)


	
	(м3/дан)
	(тона/дан)
	(тона/годишње)
	

	Сирова нафта
	15.800
	13.643
	4.979.695
	100,00%

	Бензин
	2.086
	1.800
	657.000
	13,20%

	Керозин
	1.220
	1.053
	384.345
	7,72%

	Еуро 4 Дизел
	2.781
	2.402
	876.730
	17,60%

	Еуро 5 Дизел
	2.781
	2.402
	876.730
	17,60%

	Дизел за грејање
	910
	786
	286.890
	5,76%

	Лож уље
	3.263
	2.817
	1.028.570
	20,65%

	Асфалт
	1.051
	907
	331.055
	6,65%

	ТНГ
	586
	506
	184.690
	3,71%

	Губици
	1.123
	970
	354.050
	7,11%


Поред очекиваних количина финалних производа, наведених у претходној табели, из производног процеса ће се добијати и 150 тона сумпора дневно, што на годишњем нивоу износи 54.750 тона, као и 80 тона дневно чврстог отпада (или 29.200 тона годишње). 

На основу спроведене тржишне анализе, претпоставља се да би Рафинерија нафте у Смедереву, своје готове производе - нафтне деривате, пласирала како на локалном - националном тржишту Републике Србије, тако и на регионалном тржишту - пре свега околним националним тржиштима суседних земаља. Количине које би се могле производити у будућој рафинерији у Смедереву, уз очекивану производњу постојећих рафинерија у Републике Србији, превазилазе потребе и тражњу привреде и становништва, тако да је реално очекивати у извесном степену и извоз нафтних деривата који би се овде производили. 

Стање домаће производње у постојећим рафинеријама у Републици Србији одсликавају релативно заостали технолошки процеси из којих излазе готови производи неадекватног квалитета. Из наведених разлога може се констатовати да је неадекватно низак степен коришћења расположивих капацитета постојећих рафинерија које врше прераду нафте у Републици Србији. Стање је такво да се морају увозити одређени нафтни деривати (пре свега Еуро дизел), јер се у постојеће две рафинерије у Републици Србији, са садашњом технологијом, не могу произвести поједине врсте деривата који задовољавају постојеће прописе и норме. 

На основу извршених анализа, увидом у стање тржишта нафте и нафтних деривата, између осталог, може се доћи до следећих закључака: 

1) Српска потрошња нафте је у поређењу са БДП највећа у региону. 

2)  Постојеће рафинерије у Новом Саду и Панчеву налазе се у „Нафтној Индустрији Србије” (НИС) а.д. Нови Сад (чији су власници Гаспром Њефт 51% и Република Србија 49%). 

3) Остале заинтересоване стране укључују МOL (Мађарска), OМV (Аустрија), Lukoil (Русија), Hellenic Petroleuм (Грчка) и др. 

4) Тржиште рафинираних производа у Републици Србији укупно је расло са 62,8 МB/D у 2002. години на 88 МB/D у 2007. години. (што представља стопу раста од 8% уколико се посматра укупно састављени годишњи раст). 

5) Искоришћеност рафинерије процењена за 2007. годину на основу капацитета у 2007. и 2004. годину интезивирао се 2,5% годишње. 

6) Извоз ван Балкана се врши примарно преко танкера са Црног мора на Медитеранска тржишта. 

7) Домаћа производња нафтних деривата је недовољна и додатне количине појединих деривата нафте у 2008. години су обезбеђене преко увоза. 

8) У структури потрошње нафтних производа постоји значајан раст коришћења ТНГ, бензина, дизел горива и нарочито битумена. 

9) Потрошња за неенергетске потребе (енергетске потребе искључују трансформацију енергије у електране и топлане) за 2008. годину је 3% већа него процењена потрошња у 2007. години, која је била 0,81 милиона тона. 

10) Потрошња нафтних производа у транспортном сектору је највише порасла у поређењу са сектором индустрије и у осталим секторима. Укупно коришћење за 2008 је 2,92 милиона тона, што је 10% више него процењена потрошња за 2007. годину. 

Услед свега наведеног може се закључити да, на основу прелиминарних показатеља (за период на који се показатељи односе) постоји економска оправданост реализације посебне намене.
2. Развој функција у простору
Развој функција у простору и дистрибуција активности, се у овом Плану могу посматрати и плански усмеравати на два нивоа, различита како по садржају, тако и по условљеношћу квалитетом и количином улазних података и реалним перспективама реализације предложених решења.

У ужем смислу Планом се одређују намене простора, развој функција и предлог расподеле активности у обухвату Плана. У даљем тексту су приказане смернице и планска решења која се односе на коришћење грађевинског земљишта, претежне индустријске намене и дефинисане функције и активности у простору, као и начини  и мере за остваривање ових планских решења.

У ширем смислу развој функција у простору Плана посредно утиче на функције у непосредном окружењу ван обухвата Плана и у одређеном делу на регионалну дистрибуцију активности из ове области, пре свега у погледу могућности остваривања функционалних веза. 

Задатак Плана се не односи на планирање простора ван обухвата Плана, већ на указивање потенцијалних утицаја на окружење и могућност остваривања функционалних веза са комплементарним наменама – објектима – комплексима или постројењима. 

У оквиру овако представљених утицаја као генерални ставови се могу приказати:

1) утицаји у непосредном окружењу у погледу изградње потребних инфраструктурних веза – делова мрежа и објеката за потребе функционисања рафинерије, који ће се лоцирати ван обухвата Плана – очекује се позитиван утицај јер се отварају могућности иницирања изградње и суфинансирања јавне инфраструктуре, која је неопходна за функционисање посебне намене;

2) коришћење наведених објеката (већих капацитета од оних који су потребни за рад рафинерије) за потребе других индустријских субјеката на подручју Индустријске зоне;

3) неопходност квалитетног просторног и функционалног саобраћајног решења за потребе читавог подручја Индустријске зоне;

4) потенцијална могућност утврђивања коридора (у каснијој фази и трасе) повезивања рафинерије са планираним Продуктоводом, у колико се утврди потреба и компатибилност врсте производа и 

5) потенцијална могућност инфраструктурног повезивања са Рафинеријом Панчево, уколико се утврде економска и стратешка оправданост. 

Приказане потенцијалне активности на процени наведених утицаја, могу се предузети тек након израде одговарајуће студијско – истраживачке, основне техничке и према потреби додатне урбанистичко - планске документације или урбанистичко – техничке документације.
2.1. Демографско - социјални утицаји са посредним утицајем на мрежу насеља и јавне службе
Утврђивање посебне намене на подручју Плана у највећој мери утиче на развој привредних функција и инфраструктурних веза, док се последични позитивни ефекти могу очекивати у социо-демографском смислу, али су директно условљени дефинисањем модела приходовања локалне самоуправе од реализације пројекта рафинерије и начинима усмеравања и коришћења остварених користи (финасијска средства, додатна улагања и остaли облици остварених бенефита).
Квалитетна процена директних и индиректних социо – демографских утицаја, условљена је постојањем података који утичу на формирање индикатора у циљу дефинисања критеријума, на основу којих се таква процена може извршити. Са обзиром на ниво и тачност постојећих података, није примерено износити оцену о овом питању, већ се таква оцена треба дати у Програму имплементације Плана, јер ће тај део Плана обзиром на динамику и законску процедуру његове израде, садржати податке који су потребни за извршење процене ове врсте утицаја. 

Процену треба извршити на основу следећих података:

1) тачан број запослених радника, њихова стручна спрема и орјентациони приходи;

2) старосна структура – односно процена старосне структуре запослених према радним позицијама;

3) кадровска структура са односом запослених који су већ становници Смедерева, који ће се због запослења доселити у Смедерево и који ће бити запослени, а неће живети у Смедереву и

4) брачни статус и породично стање нових становника Смедерева и тако даље. 

На основу ових података се може приступити анализи која би обухватила следећа питања:

1) где ће нови становници живети, како ће се организовати решење стамбеног питања, облик могуће сарадње потенцијалних инвеститора и локалне самоуправе, број нових становника посебно ако су груписани у једном насељу може утицати на редефинисање ранга - значаја насеља и тако даље и 

2) да ли је потребна изградња (или реконструкција и проширење) у циљу повећања капацитета: обданишта , школа, поште, банке, продавнице, објеката услужних делатност, спортских и културних објеката и других објеката и намена које утичу на опште услове за живот и рад и тако даље.

На основу обављене анализе може се приступити релевантној осени утицаја на мрежу насеља, јавне функције, услужне делатности и дати оцену демографско – социјалних утицаја. 

Дистрибуција активности на подручју Плана у основном значењу тог израза, није заступљена, са обзиром на то да са на подручју Плана, практично обавља једна основна активност. Одређена врста дистрибуције активности постоји у функционалном и технолошком смислу и приказана је у даљем тексту.  
3. Категорије земљишта и намене површина
Овим Планом се целокупно земљиште у обухвату дефинише као грађевинско земљиште, што је у складу са предложеним статусом у постојећој планској документацији. Изузетак је земљиште под дренажним каналима који остају у функцији и земљиште под одбрамбеним насипом, а које припада категорији водног земљишта и земљиште планирано за обављање лучке делатности које ће сагласно одредбама Закона о планирању и изградњи те закона којим се регулише правни статус лука, бити дефинисано као површина јавне намене.. Грађевинско земљиште је неизграђено и неуређено, односно инфраструктурно неопремљено земљиште, предвиђено за изградњу комплекса Рафинерије. 

Делови земљишта у обухвату Плана који нису у оквиру комплекса планиране рафинерије, се дефинишу као грађевинско земљиште. 

Водно земљиште обухвата постојеће канале који се задржавају и евентуално нове изграђене канале за потребе исте намене, као и земљиште потребно за реконструкцију и/или проширење постојећих канала. Под овим земљиштем се подразумева и заштитни односно приступни појас каналима и земљиште под одбрамбеним насипом.

Земљиште у обухвату Плана које припада јавним саобраћајницама задржава постојећу категорију и намену.
4. Опис технологије
4.1. Увод
Обрађивач Плана је при приказу рада планиране Рафинерије користио улазне податке, који су достављени од стране Инвеститора израде Плана и који су део студијско – техничке документације. Ови подаци се могу сматрати типским за овакву категорију рафинерије и за потребе Плана су одговарајући, у погледу дефинисања функционално – технолошких потреба Рафинерије, односно утврђивања потенцијала простора у том смислу, без обзира на коначан избор инвеститора.

Планирана Рафинерија нафте у Смедереву би се у најзначајнијем обухвату бавила производњом високо - квалитетног горива за аутомобиле и авионе, као и дизел горива са ниским садржајем сумпора. Ови производи ће бити у складу са Европским стандардима квалитета. Рафинерија ће бити пројектована да преради 100000 барела дневно из сирове нафте. Оваква количина производа омогућла би Републици Србији да смањи зависност од увезених бензинских производа и да користи нову технологију високо - квалитетних производа.
Инвестициона понуда има следеће циљеве:       

1) изградњу Рафинерије која ће производити високо квалитетне производе горива;

2) укључивање нових технологија у преради сирове нафте до употребних једињења;

3) изградњу претакалишта за потребе Рафинерије и њених пратећих система на   

4) Дунаву према међународним смерницама и упутствима за танкере и терминале за претовар сирове нафте.*;    

5) изградњу неопходне и обнављање постојеће инфраструктуре;             

6) постављање резервоара;

Уколико Рафинерија добије потребно одобрење од стране надлежних органа и агенције који се баве управљањем лукама, инвестициона понуда обухватиће и :

7) изградњу складишног дела и

8) изградњу објеката за утовар и истовар.

Рафинерија ће имати непрекидни радни циклус и капацитет од око 5 милиона тона годишње сирове нафте, са 8000 радних сати. Током употребне фазе планирано је око 550 стално запослених радника. У процесу рада планирано је коришћење најновије технологије за прераду сирове нафте. 

Технолошки процес има следеће главне фазе:

1) снабдевање и складиштење сирове нафте;

2) прерада сирове нафте – десалинизација; 

3) атмосферска дестилација сирове нафте; 

4) вакуумска дестилација; 

5) течни каталитички крекинг;

6) хидродесумпоризација; 

7) каталитичко реформисање; 

8) хидротретман нафте; 

9) сепарација нафте; 

10) поступак амином,

11) складиштење и

12) мешање и дистрибуција финалних производа.

Комплекс Рафинерије се планира као затворени циркулациони систем, а технологија рада је таква да се могу добити различити производи, мењањем садржаја и врсте коришћеног сировог материјала.

4.2. Снабдевање сировом нафтом
Снабдевање сировом нафтом планирано је специјалним нафтним цистернама и баржама (које могу да пливају по воденој површини), са складишним капацитетом од 3 - 5 хиљада тона. Снабдевање ће бити дневно (три или четири танкера/баржи дневно). Због тога је потребно да планирано претакалиште садржи понтон и пумпну станицу, као и све објекте за утовар и истовар. Сирова нафта ће се транспортовати до резервоара коришћењем специјалног система цеви, са флексибилним везама цеви са танкерима и баржама. 
4.3.Прерада нафте
Сирова нафта се испумпава из складишних резервоара на третман загревања у размењивачима топлоте. Загревање се може постићи коришћењем димних гасова,  пропан - бутаном или природним гасом, или двојним (гасовито - течним) грејачем. Контрола константне температуре је аутоматизована. 
* „International Safety Guide for Oil Tankers and terminal”
Делимично испарена сирова нафта одлази у дестилациону колону, где се парна и течна фаза одвајају једна од друге. Притисак је смањен, а парна фаза одлази на виши ниво уз смањење температуре захваљујући кондензованој парној фази која тече са врха колоне. Током процеса, мешавина је одвојена у фракције према њиховим температурама кључања, због вишеструког испаравања и кондензације. Испаравања појединих фракција нафте која имају најнижу тачку кључања, одлазе у врх колоне. Парне фазе се расхлађују у размењивачу топлоте и кондензују у кондензатору. Део течних фракција излази као финални производ, док се други део враћа назад у дестилациону колону друге дестилационе јединице. Парне фракције финалног производа се након кондензације хладе и одводе до складишног резервоара.
4.4. Радно – технолошке зоне рафинерије
Комплекс рафинерије можемо поделити на четири главна радно - технолошка дела и предложити њихов положај и орјентациону диспозицију на планираној локацији:
1.Северни део садржи објекте за логистику и објекте за истовар и утовар, укључујући докове за барже, железницу и железничку станицу, паркинг за камионе и део за утовар и складиште ТНГ-а. Објекти за прераду воде и вештачки базен за дренажни систем се налазе такође у овој целини.

2.Складишни део (резервоари) за сирову нафту и финалне производе - ова целина се налази између дела за производњу и објекта за утовар и истовар, обезбеђујући тиме минимални транспорт производа и смањење потреба за пумпним станицама.

3.Главни део за  производњу се налази у јужном делу терена, укључујући постројења за прераду сирове нафте, енергану, главну трафо станицу, компресорску и пумпне станице.

4.На јужној граници комплекса – складишно - сервисни део терена, налазе се складишта за сумпор, чврсте отпаде, резервне делове, као и додатне радионице и опрема за манипулацију. Други улаз који се налази у овој целини обезбеђује резервну саобраћајну комуникацију. Бензинска станица је изолована од постројења рафинерије. 

Табела 15. Садржаји планиране Рафинерије Смедерево

	ЈЕДИНИЦА/ОБЈЕКАТ
	Бр.

	ЖЕЛЕЗНИЧКА ПРУГА
	1

	ЖЕЛЕЗНИЧКА ВАГА
	2

	РАДИОНИЦА ЗА ШИНСКА ВОЗИЛА
	3

	РАНЖИРНИ КОЛОСЕЦИ
	4

	ЖЕЛЕЗИНЧКА СТАНИЦА ЗА ИСТОВАР
	5

	СТАНИЦА ЗА УПУМПАВАЊЕ ТНГ-а
	6

	ДОКОВИ ЗА ПРИСТАН БАРЖИ СА НАФТОМ
	7

	ГЛАВНИ УЛАЗ У КОМПЛЕКС РАФИНЕРИЈЕ
	8

	ПОРТИРСКА СЛУЖБА
	9

	ИНТЕРНА САОБРАЋАЈНИЦА
	10

	МАНИПУЛАТИВНИ ПЛАТО И ПАРКИНГ КАМИОНА
	11

	ТРГОВИНА И ДИСТРИБУЦИЈА
	12

	РАДИОНИЦА ЗА КАМИОНЕ
	13

	ПЕРИОНИЦА КАМИОНА
	14

	ВАГА ЗА КАМИОНЕ
	15

	ИСТОВАРНА СТАНИЦА ЗА КАМИОНЕ
	16

	ГЛАВНИ УЛАЗНИ ЦЕВОВОД-НАФТОВОД
	17

	КОЛОСЕК ЗА ИСТОВАР ТНГ-а
	18

	ТНГ СТАНИЦА
	19

	ТАНКОВИ ЗА ТНГ (25ком.)
	20

	КОНТРОЛНА ЗГРАДА 2 И КОНТРОЛНИ ТОРАЊ
	21

	БАЗЕН ЗА БИОТРЕТМАН 1
	22

	БАЗЕН ЗА БИОТРЕТМАН 2
	23

	БАЗЕН ЗА БИОТРЕТМАН 3
	24

	САКУПЉАЈУЋИ БАЗЕН 1
	25

	САКУПЉАЈУЋИ БАЗЕН 2
	26

	ПРЕРАДА ДОВОДНИХ ВОДА И ПУМПНА СТАНИЦА
	27

	ПРЕРАДА ОТПАДНИХ ВОДА И ПУМПНА СТАНИЦА
	28

	ПРИПРЕМНИ ТАНК ЗА ВОДУ 1
	29

	ПРИПРЕМНИ ТАНК ЗА ВОДУ 2
	30

	ВОДЕНИ ТОРАЊ 1
	31

	ЗАТВОРЕНИ БАЗЕН
	32

	КОНТРОЛА И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
	33

	ЗГРАДА СЕРВИСНЕ СЛУЖБЕ
	34

	ПАРКИНГ ЗА ПУТНИЧКЕ АУТОМОБИЛЕ
	35

	УПРАВНА ЗГРАДА
	36

	ХЕМИЈСКА ЛАБОРАТОРИЈА
	37

	ЈЕДИНИЦА ЗА ПОНОВНИ ТРЕТМАН ПАРОМ
	38

	МЕШАЊЕ СА ГАСОМ
	39

	МЕШАЊЕ СА ДИЗЕЛОМ
	40

	МЕШАЊЕ СА ЛПГ-ом
	41

	ТАНК ЗА АЗОТ
	42

	РЕЗЕРВОАРИ ЗА КРАЈЊЕ ПРОДУКТЕ
	43

	ПУМПНА СТАНИЦА СИРОВЕ НАФТЕ
	44

	РЕЗЕРВОАРИ СИРОВЕ НАФТЕ
	45

	ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО
	46

	АУТОБУСКА СТАНИЦА
	47

	ГАСНА СИГУРНОСНА СТАНИЦА
	48

	ВАТРОГАСНА СТАНИЦА
	49

	СТАНИЦА ЗА МОНИТОРИНГ
	50

	РЕГУЛАЦИОНА ГАСНА СТАНИЦА
	51

	ГЕНЕРАТОРИ
	52

	БАТЕРИЈА
	53

	ЕЛЕКТРАНА СА ТРАФО СТАНИЦОМ
	54

	ТРАФО
	55

	ПАРНИ КОТЛОВИ
	56

	ПУМПНА СТАНИЦА ПРЕРАЂЕНЕ НАФТЕ
	57

	ПРОТИВПОЖАРНА СТАНИЦА
	58

	ВОДЕНИ ТОРАЊ 2
	59

	ПРОТИВПОЖАРНИ РЕЗЕРВОАРИ
	60

	ПРИМАЧ И2
	61

	ПРИМАЧ Н2
	62

	ПРИМАЧ КОМПРЕСОВАНОГ ВАЗДУХА
	63

	АЗОТНА ЈЕДИНИЦА
	64

	ВОДОНИК
	65

	КОМПРЕСОРСКА СТАНИЦА
	66

	ДЕСУМПОРИЗАЦИЈА
	67

	ЈЕДИНИЦА ЗА СИРОВУ ДЕСТИЛАЦИЈУ
	68

	НАФТНА КАТАЛИТИЧКА ХИДРОДЕСУМПОРИЗАЦИЈА
	69

	ДЕСИМПОРИЗАТОР Д
	70

	РЕФОРМАТОР ПЛАТИНУМА
	71

	РЕЗЕРВОАР ТНГ-а
	72

	КОНТРОЛАН ЗГРАДА 1 - КОНТРОЛНИ ТОРАЊ
	73

	КЕРОЗИНСКА КАТАЛИТИЧКА ХИДРОДЕСУМПОРИЗАЦИЈА
	74

	КАТАЛИЧКО КРЕКОВАЊЕ ФЛУИДА
	75

	ЈЕДИНИЦА ЗА ВАКУМСКУ ДЕСТИЛАЦИЈУ
	76

	АСФАЛТ
	77

	ЈЕДИНИЦА ЗА ТРЕТМАН
	78

	ЈЕДИНИЦА ЗА ПОНОВНУ СУМПОРИЗАЦИЈУ
	79

	БЕНЗИНСКА СТАНИЦА
	80

	ЗГРАДА СЕРВИСНЕ СЛУЖБЕ
	81

	ЕЛЕКТРИЧНА РАДИОНИЦА
	82

	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ
	83

	МЕХАНИЧКА РАДИОНИЦА
	84

	СКЛАДИШТЕ СУМПОРА
	85

	СКЛАДИШТЕ КАТАЛИЗАТОРА
	86

	ПОКРИВЕНО СКЛАДИШТЕ ЗА ЧВРСТ ОТПАД
	87

	ПОМОЋНИ УЛАЗ-ИЗЛАЗ У РАФИНЕРИЈУ
	88


4.5. Транспорт финалних производа
Рафинирани производи ће се транспортовати углавном коришћењем аутомобилских или железничиких средстава. За ову сврху, простор за утовар и истовар биће изграђен на површини од 1600 m2. Темпо утовара биће приближно 10 цистерни/по сату или по потреби. 
4.6. Инфраструктура
Планирани елементи техничке инфраструктуре су :                   

1) снабдевање електричном енергијом;

2) складиште ватрогасне бригаде;

3) паркинг простор;

4) целокупна поправка пута од Смедерева до Рафинерије, укључујући учвршћивање основе, покривање асфалтом, прављење канала, улична светла у важним деловима, сађење биља;

5) целокупна поправка на индустријском путу – оба правца, пут до Рафинерије, укључујући прекривање асфалтом, евентуалну изградња или реконструкција канала, улична светла у важним деловима, сађење биља;                                                    

6) целокупна поправка путева и раскрсница са могућим проширивањем;                             

7) административна зграда; 

8) складиште;

9) систем саобраћајних комуникација унутар постројења;

10) обезбеђење зграде и алармни системи;

11) радионица;

прављење дренажног система на територији постројења и 
12) изградња претакалишта са свом потребном опремом.  

           Извођењем планираних поправки путева, бржа и сигурнија инфраструктура ће побољшати транспорт тешких камиона, (који су у широкој употреби код транспорта у Рафинерији) као и осталих возила.              

Коначни садржаји Рафинерије и диспозиције технолошко – функционалних и инфраструктурних објеката могу бити дефинисани искључиво након израде потребне пројектне документације у складу са важећом законском регулативом, која се односи на ову област.
5. Подела подручја на технолошко – функционалне целине
Поштујући власничке односе на земљишту у зони израде Плана, функционалне потребе свих чиниоца у простору, могућности и захтеве саобраћајне и комуналне инфраструктуре, техничко – технолошке захтеве сложеног система будуће Рафинерије и могућност за будуће унапређење простора, плански детерминисан простор као градско грађевинско земљиште је подељен на три посебне целине. Ове целине су хомогене по својој просторној одређености и планираној намени земљишта и међузависно повезане условима и могућностима читавог простора. 

Посебне наменске зоне, као подцелине, могу се препознати и издвојити у оквиру комплекса. Поштујући специфичне функционалне захтеве, сложене системе и склопове, у односу на предвиђену намену простора издвајају се засебни техничко, технолошки и обликовни сегменти у функционисању.

Према наведеним критеријумима, простор обухваћен Планом у склопу грађевинског земљишта, подељен је у три целине:

1) Целина А – приобаље – Лука ; комплекс земљишта на северу Плана, између новопланиране Рафинерије Смедерево на југу, реке Дунав на северу и и изграђеног дела теретне луке УСС Србија на западу. У овој зони је планирана реализација већег броја веома важних садржаја.

Ова целина орјентационо обухвата око 20,8 ha односно око 14,1% од укупне површине обухваћене Планом. У овој зони је део постојећег насипа обалоутврде, који се задржава. Сви планови и пројекти на изградњи и реализацији наведених садржаја морају бити усаглашени са условима и мерама заштите ЈВП”Србијаводе”, као државног корисника насипа, коме је поверено оджавање овог примарног заштитног објекта.

2) Целина Б – комплекс новопланиране Рафинерије Смедерево – зона између пута Смедерево – Шалинац, канала технолошке воде, земљишта у власништву УСС Стила и Главног канала. Ова целина обухвата око 118,419 ха односно око 80,44 % од укупне површине обухваћене Планом.  

3)  Целина Ц – зона приватних парцела – зона (појас) између Главног канала и државног пута првог реда – М-24. Зона је у западном делу обухвата. Земљиште је неизграђено и неуређено и без јасне могућности самосталног прикључка на државни пут. Ова целина обухвата око 5,197 ha односно око 3,52% од укупне површине обухваћене Планом. 

Преостали део обухвата Плана од око 2,2 ha или 1,9% односи се на Главни канал и делове путне мреже који су обухваћени Планом.

Намена простора :

1) Целина  А  - Пробаље–лука. Простор обухвата део зоне теретне луке на Дунаву  УСС Србија  и део приобаља, даље ка истоку у укупној дужини од око 970 m. У овој зони је планирана реализација већег броја веома важних садржаја :

 - Неопходних објеката и инсталационих система за претовар нафте из баржи у комплекс Рафинерије. То подразумева оперативну обалу за пристајање бродова за превоз опасних материја, пумпну станицу, објекте за утовар и истовар, линијски нафтоводни систем до комплекса Рафинерије и слично. Изузимајући оперативне обале за пристајање бродова за превоз опасних материја које морају да испуњавају тзв. ADN норме, дистрибутивни цевоводни систем до Рафинерије је коридорског типа и не заузима већу површину земљишта. Овакав систем не мора да буде лимитирајући по функционалну и оперативну организацију осталих планираних садржаја у том простор, али мора бити технички укомпонован.

- Нове теретне железничке станице, са ранжирним колосецима и неопходним објектима за потребе укупних капацитета претоварне Луке УСС Србија, нове Луке града Смедерева и Рафинерије Смедерево. Након детаљније разраде целе зоне, кроз студијску и пројектну документацију биће прецизирана тачна диспозиција објеката и инсталација железничке утоварне станице. На основу предложене функционалне шеме, стручног мишљења надлежних пројектаната и инжењера и основних поставки које тренутно постоје у погледу уклапања у железничку мрежу на ширем подручју, за реализацију нове претоварне станице резервисан је простор у јужном делу ове целине на граници са целином Б.
- Нове Луке града Смедерева.

Ова зона обухвата део насипа обалоутврде и део канала технолошке воде са станицом за препумпавање воде, која је у власништву УСС Србија.  Канал технолошке воде је веома важан сегмент производног система железаре, чији опстанак се не доводи у питање.

Наредним урбанистичким инструментима спровођења Плана, одговарајућим урбанистичко – техничким документима, синтезним и главним пројектима предстоји потпуна разрада ове зоне и усаглашавање функционалних и техничко – технолошких захтева са ограничењима и условима датог простора, а на бази уређених имовинско – правних односа на земљишту, потребних студија и сагласности надлежних предузећа у складу са законском регулативом. 

2) Целина – Б – се у целости резервише за реализацију Рафинерије Смедерево. У просторном и функционалном смислу ова целина је подељена у више функционалних подцелина. Свака од ових подцелина карактерише се посебним техничким и технолошким садржајима:

- Подцелина Б – 1 Логистички центар – функционалан део Рафинерије лоциран у северном делу комплекса. Намењен је претовару сирове нафте и ТНГ-а, њиховом складиштењу у засебне резервоаре, као и утовару прерађених нафтних производа. Овај простор је централни саобраћајни пункт Рафинерије у коме се преклапају сви саобраћајни системи на које је Рафинерија повезана (теретни друмски и железнички саобраћај, инсталације за претовар нафте из Луке, планирани нафтовод). Преко логистичког центра врши се издавање и депортација финалних производа. У овој подцелини се налази главна пословно – административна зграда, са пратећим садржајима. 

- Подцелина Б – 2 Складишни простор – део Рафинерије лоциран у централном делу, између логистичког центра на северу и производног простора на југу. Ова функционална целина је просторно најобимнија. Намењена је изградњи великог броја складишних резервоара, различитих по намени, габариту, висинама, врсти материјала, конструкцијама и тако даље. У складишном простору врши се депоновање различитих типова финалних производа. Складишта – резервоари, градиће се на посебним темељима – плочама, довољно отпорним да издрже вертикалне силе тежине пуних резервоара и нарочито притиска подземних вода. Око резервоара су предвиђени заштитни базени – танкване са функцијом прихватања горива у случају пуцања резервоара. Одређеним надземним цевоводима Складишни простор и поље резервоара биће повезани и са Логистичким центром и са Производном подцелином. 

- Подцелина Б – 3 Производни простор – најсложенији и најзахтевнија функционална целина Рафинерије. Обухвата део јужно у односу на складишни простор, позиционирана је између ДП1 – М24 и канала технолошке воде. Намењена је преради сирове нафте и производњи финалних производа у одговарајућим количинама. Уз прерађивачке погоне предвиђена је изградња електране, гасне мерно – регулационе станице, компресорске и пумпне станице, воденог базена и читавог низа помоћних целина и склопова. Систем противпожарне заштите у овој зони је максималан.

- Подцелина Б – 4 Складишно – сервисни простор – лоциран је на крајњем југу комплекса Рафинерије. У функционалном смислу то је споредан одељак, намењен складиштењу нус производа (сумпор, чврст отпад), изградњи радионица, магацина резервних делова, платоа за паркирање тешке механизације и опреме за подизање и померање нус производа. У овој целини планирана је реализација малопродајне бензинске станице као и помоћног резервног саобраћајног улаза – излаза. Сва складишта и радионице су предвиђени као објекти затвореног типа. 

3)  Целина – Ц – земљишни фонд без прецизне намене (земљиште уз коридор ДП1 – М-24). Простор неизграђеног и неискоришћеног земљишта, просторно и функционално ограничен диспозицијом ДП1, Главног канала односно комплексом планиране Рафинерије. Простор је додатно оптерећен немогућношћу саобраћајног повезивања на једино доступну саобраћајницу ( магистрални путни правац М-24 ), која је државни пут првог реда. Овај простор је комунално неопремљен и без могућности прикључка на магистралне водове положене и планиране у коридору државног пута. Земљишни ресурс постојећих приватних парцела је мали да би оправдао високу цену његовог саобраћајног и инфраструктурног опремања. Обзиром да се ради о градском грађевинском земљишту, које је могуће опремати и приватним средствима, Планом је предвиђено да ово земљиште може бити искоришћено за изградњу и формирање складишта, стоваришта и услужно – сервисних капацитета, а сходно одредбама овог Плана и на бази инфраструктурних претпоставки, по предходно прибављеним потребним условима и сагласностима свих надлежних предузећа.

У смислу планиране намене простора могућ је откуп парцела ( на бази спроведеног имовинско – правног поступка ) од стране потенцијалних инвеститора. У случају да се оваквим поступком дође у посед ове целине, могуће је комплекс земљишта целине Ц припојити комплексу Рафинерије. У погледу намене овог простора, у том случају предвиђено је обавезно формирање појаса заштитног зеленила на делу према државном путу првог реда.
V ПРОСТРОРНИ РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРНИХ СИСТЕМА
1. Саобраћај
1.1.Друмски саобраћај
У функционалном и саобраћајном смислу, веза између планског подручја и ДП1 остварена је на два места. На месту петље Шалиначке улице – општинског пута и државног пута првог реда – М-24 и на месту постојећег укрштања општинског пута Смедерево – Шалинац и државног пута првог реда – М-24. До потпуне изградње пута Смедерево – Шалинац кроз Индустријску зону, планира се да ово укрштање са магистралним правцем буде изведено као површинска раскрсница, на начин као у постојећем стању.  Приликом реализације пута Смедерево – Шалинац кроз Индустријску зону, ово укрштање биће измењено у смислу изградње одговарајућег надвожњака и извођења раскрснице као денивелисане, према условима ресорног Министарства тј. Управљача државних путева ЈП„Путеви Србије”. Површина неопходна за постављање нове петље износи око 5 ha. Веза на постојећу петљу (код моста) се може остварити продужетком постојећег правца испод моста. 

Улица Шалиначка је саобраћајница општинског ранга, која повезује центално градско ткиво, Индустријску зону и мост на Дунаву, односно ДП1 – М-24. Генералним планом је у планираном режиму коришћења добила статус градске магистрале. За планирану намену комплекса овај правац је од изузетног функционалног значаја, као најбржа и најкраћа веза са градом и свим важнијим градским институцијама. Уз овај правац, у Индустријској зони су лоцирани противпожарна и саобраћајна полиција. Коридором ове саобраћајнице проћи ће бројни примарни инфраструктурни системи намењени предметном подручју (водовод, гас, електро и ТТ мрежа). На Шалиначки пут се директно или индиректно везује целокупна секундарна саобраћајна мрежа Индустријске зоне. Простор дефинисан у обухвату Плана директно се саобраћајно наслања на ову градску саобраћајницу, јер се и физички и функционално ослања на њу, као везу са градом, односно везу са државним путем првог реда. Представља основни улазно / излазни правац ка Ковину, Панчеву и уопште ка подручју Баната, односно правац ка аутопуту.

Успостављање саобраћајне везе на овом потезу условљено је измештањем постојећег прикључка који користе УСС Србија и Лука Смедерево, према условима ЈП„Путеви Србије” . Овај прикључак треба изместити на другу локацију која би била прихватљива са становишта безбедности и несметаног функционисања саобраћаја.

Непосредну везу новопланираног саобраћајног система простора обухваћеног Планом са системом градских саобраћајница представља пут Смедерево – Шалинац, односно стари Шалиначки пут. Просторно он повезује Шалиначку улицу и државни пут првог реда – М-24, а у продужетку државни пут првог реда – М-24 и сеоско насеље Шалинац. У саобраћајном смислу, тренутно нема великог значаја, међутим, овај пут функционално носи потенцијал, јер је то саобраћајница која би, пре свега, реконструкцијом габарита и бетонске завршне подлоге, те активирањем овог простора, изразито добила на значају, као најкраћа веза изграђеног и новог дела Индустријске зоне и градског језгра са ДП1 – М-24.

Ова саобраћајница је планирана као секундарна у систему градских саобраћајница, са ширином уличне регулације од 20 m (коловоз ширине 6.5 метара и један тротоар ширине 2 m). Регулациона линија улице се повећава са садашњих ~ 9 m, на потребних 20 m и то једнострано према предметном простору. Уз повећану ширину регулације, у зони Плана могуће је поставити неке од водова потребних инсталација за планирано подручје у датом уличном коридору, формирати прегледне раскрснице и скретања са потребним радијусима кривине, планирати зеленило или стационирање возила (паркирање). Појас регулације ове новопланиране улице, мора уједно да послужи и као коридор за подземно постављање инфраструктурних система. Ниво очекиваног саобраћаја, структура саобраћајног тока, знатно учешће теретних возила са својим габаритима, осовинска оптерећења возила на пут за потребе будуће намене простора су таква да је реконструкција и изградња овог правца неминовна.

Интерна комуникациона мрежа саобраћајница односи се на комплекс Рафинерије и у директној вези је са диспозицијом функционалних и производних капацитета.

Основни показатељи који се тичу формирања интерног саобраћајног система (правци и површине) унутар комплекса и начина њиховог повезивања са „спољним” саобраћајницама, намећу потребу да интерне друмске саобраћајнице задовоље:

1) Приступ свим просторима унутар обухвата;

2) Функционално повезивање простора са саобраћајницама различитог 
ранга у окружењу; 

3) Омогућавање приступа противпожарних возила;

4) Омогућавање потребног коридора за лоцирање комуналне инфраструктуре; 

5) Обезбеђивање свих неопходних саобраћајних параметара за 
кретање тешких транспортних возила и механизације.

Различите потребе за кретањима (службени и приватни) потребно је раздвојити независним комуникацијама. Свако кретање ће бити контролисано и надгледано (видео мониторинг и непосредна комуникација).

Коначано дефинисање прикључења комплекса на постојећу саобраћајну мрежу биће у потпуности утврђено кроз израду потребне пројектне документације и потврђено кроз сагласности надлежних институција и јавних предузећа.
1.2.Железнички саобраћај
1.2.1. Концепт железничког чвора Смедерево
Ради захтева да се постојећи капацитети изместе са локација у центру града и због повећања потреба за лучким и железничким робним радом, у складу са постојећим Генералним урбанистичким планом општине Смедерево, спроведена су истраживања и израђена је „Студија железничког саобраћаја и повезивања слободне Индустријске зоне Смедерева са пругом Смедерево - Мала Крсна” .

У овој студији је постављен концепт железничке инфраструктуре Смедерева, односно, дефинисана је технологија робног рада и организација железничког саобраћаја. Задаци, капацитети и распоред железничке инфраструктуре намењене робном транспорту, значајно су условљени пројектованим решењима нове луке Смедерево . Нова лука је смештена у Индустријској зони, низводно од града и моста на ДП1 Смедерево - Ковин (М24). Пројектом је предвиђена фазна изградња луке. Kонцептом железничке инфраструктуре Смедерева је предвиђено да се повезивање нове луке са постојећом пругом Смедерево – Мала Крсна оствари трасом постојећег индустријског колосека „Југопетрола” , који пролази кроз Индустријску зону. Ова веза реализовала би се изградњом трећег крака триангла између постојеће пруге и индустријског колосека, затим трасом индустријског колосека који би се на другој страни продужио до нове луке.

У области организације превоза путника по постојећем концепту је предвиђено да се капацитети потребни за одвијање путничког саобраћаја и путничка станица помере из центра града, а да се остала инфраструктура уклони.

Предложена технологија претовара и транспорта робе железницом, захтева изградњу више објеката железничке инфраструктуре: утоварну станицу у луци (за потребе железаре), манипулативне колосеке на оперативној обали, рејонску лучку станицу са 7 колосека корисне дужине по 300 m и теретну станицу са 16 колосека. Осим наведених капацитета, концептом су обухваћени и манипулативни колосеци у слободној зони, станица робно - транспортног центра, индустријски колосеци и слични капацитети који су намењени различитим корисницима железничких услуга. До сада је израђена обимна техничка и пројектна документација, различитих нивоа обраде и степена детаљности . Према завршеним главним пројектима, изведен је само шести колосек у железничкој станици Радинац. 
1.2.2. Измене и допуне концепта железничког чвора Смедерево
Генералним урбанистичким планом Смедерево 2020, планирана је изградња недостајуће железничке инфраструктуре у циљу повезивања нове луке и Индустријске зоне, са постојећом железничком пругом Мала Крсна - Смедерево (концепт је допуњен увођењем нове двоколосечне пруге према Панчеву на простор Смедерева).

Истим документом предвиђено је да траса другог колосека двоколосечне пруге Мала Крсна – Смедерево - Панчево, на делу између Дунава и Радинца, буде у коридору ДП1. Овакав положај није прихваћен од стране ЈП „Железнице Србије”.

Главним пројектом пруге од нове луке Смедерево до постојеће пруге Радинац – Смедерево,  дефинисана је траса нове пруге, укупне дужине 4150 m. У првој фази изградње, за опслуживање једног корисника луке (УСС Србија), у станици Смедерево Лука су пројектована 4 колосека. Предвиђен је простор за још три станична колосека, преко којих би се обављало опслуживање других корисника луке. Израђена су два пројекта индустријског колосек компаније УСС Србија, један који излази на оперативну обалу и други који је положен у залеђу луке, иза одбрамбеног насипа. Предвиђен је и резервисан простор за изградњу и повезивање са лучким колосецима, као и могућност колосечног повезивања са слободном зоном у наредним фазама.

За пругу од распутнице Језава, станицу Смедерево Лука и индустријски колосек УСС Србија пројектовану иза насипа, усвојен је План детаљне регулације.
1.2.3. Железнички транспорт у функцији Рафинерије Смедерево
За потребе Рафинерије у Смедереву планира се довоз сирове нафте средствима речног транспорта и цевоводом од баржи до Рафинерије. У случају да испорука сирове нафте не може да се обави речним путем, железничка инфраструктура треба да буде у могућности да преузме функцију испоруке.

Одвоз готових производа реализовао би се железничким и друмским транспортом.

Железнички капацитети за утовар готових производа одвојени су од друмских. Утовар се обавља на платформама предвиђеним за ту намену. На основу података о планираној дневној производњи Рафинерије, на утовару би се могло појавити максимално 14 возова дневно (комплетан одвоз производа железницом). 
Табела 16. Железнички капацитети за потребе Рафинерије у Смедереву
	Готови производи
	Планирана дневна производња (м3)
	Дневни број возова

	Бензин
	2086
	2

	Гориво за млазне моторе
	1220
	1

	Еуро дизел 4
	2781
	3

	Еуро дизел 5
	2781
	2

	Дизел за грејање
	910
	1

	Мазут
	3263
	4

	ТНГ
	586
	1

	 Укупно
	13627
	14


Повезивање железничких капацитета Рафинерије са државном железничком мрежом биће дефинисано израдом потребне пројектне документације која мора бити у складу са условима ЈП „Железнице Србије”.
1.2.4. Железничка утоварна станица Рафинерије Смедерево
Према усвојеном Плану детаљне регулације за изградњу пруге од постојеће пруге Смедерево - Мала Крсна до индустријске луке УСС Србија, израђен је Главни пројектат пруге од Нове Луке Смедерево до постојеће пруге Радинац - Смедерево и Главни пројекат индустријског колосека на комплексу нове луке УСС Србија.

Према Главном пројекту, индустријски колосек УСС Србија, одваја се из станице Смедерево Лука и пролази кроз прво поље друмског моста преко реке Дунав и завршава се чеоно, паралелно са обрамбеним насипом.

Железничка утоварна станица рафинерије може да се одвоји са овог колосека на простору између обрамбеног насипа и канала, на северној страни планираног комплекса у залеђу нове Луке Смедерево. Површина расположивог простора износи 3,60 ha, дужине је око 900 m и ширине око 40 m. 

Прецизна локација станице Рафинерије и површина која ће се одвојити за ту намену одредиће се у складу са предвиђеним обимом утовара и захтевима инвеститора.

На овом делу, терен је раван са просечном котом око 70 mnm. Са северне стране је ограничен обрамбеним насипом, а са јужне иригационим каналом. Кота горње површине обрамбеног насипа износи 75 mnm. Пројектовани индустријски колосек је положен хоризонтално, у правцу дужине око 700 m. Кота нивелете износи 71.70, а кота ГИШ-а 72.38 mnm.

Са индустријског колосека могуће је одвојити неопходан број колосека за потребе планиране утоварне станице рафинерије.

Планирана су три чеона колосека са платформама за утовар свих производа. Издвојиће се посебан, четврти колосек чеоног типа за утовар течног нафтног гаса. Један колосек је предвиђен за гарирање и оправку неисправних кола уз који ће бити радионица. На основном колосеку ће бити изграђена колска вага.
Унутар целог ограђеног комплекса рафинерије, претоварна станица ће бити одељена посебном оградом са капијом на улазно - излазном колосеку и контролним пунктом.

При дефинисању колосечних капацитета треба узети у обзир могућност да се, у случају да је онемогућено допремање сирове нафте речним путем, испорука врши железницом, што ће значајно утицати, како на колосечне капацитете унутар станице Рафинерије, тако и на укупну железничку инфраструктуру у ширем окружењу.

Планирана диспозиција железничке утоварне станице Рафинерије налази се на простору који је овим Планом предвиђен за даљу разраду. Коначна диспозиције железничких објеката за потребе рафинерије биће у потпуности утврђена кроз израду пројектне документације и налажење заједничког става по овим питањима свих субјеката од значаја.
1.2.5. Укрштања пруге са друмским саобраћајницама
Сва укрштања друмских саобраћајница и пешачких комуникација са железничком пругом Смедерево - Мала Крсна су у нивоу. На укрштањима са значајнијим друмским саобраћајницама свако повећање обима саобраћаја на прузи доводи и до продуженог задржавања друмских возила. Укрштање постојеће пруге са државним путем првог реда на деоници Смедерево - Радинац („II липска рампа“) треба решити денивелацијом, јер ће пуштањем у рад друге високе пећи у железари, доћи до значајног повећања интензитета железничког теретног саобраћаја. Према прогнозираном обиму (14 достава у току дана између луке и железаре у сваком смеру) и постојећој организацији саобраћаја, путни прелаз би био затворен за саобраћај друмских возила више сати у току дана. Паралелно са извођењем денивелације, потребно је да се погодним друмским везама омогући преусмеравање друмских возила на денивелисани путни прелаз и да се спречи  укрштање пруге са општинским путевима.
2. Хидротехника
2.1. Водоводна мрежа
Према подацима надлежног градског дистрибутивног предузећа ЈКП ''Водовод'', Смедерево, планирана је диструбитивна водоводна мрежа PE Ø250  дуж пута Смедерево-Шалинац А-4 ( стари Шалиначки пут), од ППВ ДП1 - М-24. У току је израда техничке документације.

Дуж државног пута првог реда - М-24, планирана је водоводна мрежа PE Ø250  до Ковинског моста, чијом би се изградњом створила прстенаста водоводна мрежа. 

Комплекс Рафинерије ће се снабдевати санитарном водом прикључењем на планирану водоводну мрежу. То значи да је реализација израде техничке документације и изградња планиране водоводне мреже предуслов за реализацију израде техничке документације и изградње комплекса Рафинерије. 
Производна целина, каква је Рафинерија има очекивано значајне (орјентационе) захтеве за  санитарном, технолошком и противпожарном водом. Санитарна вода ће бити обезбеђена из градског водовода, док ће технолошка и противпожарна вода узимати из локалних бунара, канала и реке Дунав.
2.2. Фекална канализација
Како је  постојеће стање одвођења отпадних санитарних вода неодрживо, приступило се изради планске и техничке документације одвођења санитарних отпадних вода. 

Планиран је главни одводни колектор до постројења за пречишћавање отпадних вода  (ППОВ). Техничком документацијом је предвиђена изградња  колектора Ø1600 трасом Шалиначког пута од градског подручја Смедерева до ППОВ и Ø300 у делу од ППОВ до моста Смедерево - Ковин. На колектор Ø300 (који је ван обухвата овог Плана) биће прикључена секундарна канализациона мрежа, која је могућа трасом Шалиначке улице до планираног комплекса Рафинерије. С обзиром на дужине планираних траса секундарне мреже, конфигурацију терена и позиције постојећих хидротехничких објеката – канала, као најрационалније је оцењено планирање канализационе мреже са минималним падом од 0,5%, пречника цеви Ø250 и изградњом већег броја црпних станица за препумпавање. Црпна станица се програмски опредељује као шахтна, смештена у путном појасу, изван планираног коловоза.

Планирано постројење за пречишћавање отпадних вода треба да прикупи све отпадне воде са подручја града Смедерева (укључујући и Индустријску зону), да их преради до прихватљивог нивоа и упусти у крајњи реципијент – реку Дунав. 

Копмпекс Рафинерије ће решавати проблем одвођења санитарних отпадних вода прикључењем на планирани градски колектор. Реализација израде техничке документације и изградња планираног фекалног колектора  и ППОВ-а су предуслов за реализацију израде техничке документације и изградњу комплекса Рафинерије. До изградње планираних постројења инвеститор је у обавези да реши одвођење санитарних отпадних вода на техничко и еколошко прихватљив начин.
2.3. Технолошка вода
За потребе технолошког процеса прераде сирове нафте, вода ће се обезбедити на два начина. Обезбеђивање воде из спољних извора извршиће се захватањем из Дунава и из бунара, односно подземних вода. Други начин обезбеђења воде је сакупљање атмосфеских падавина и њихово складиштење. У оба начина ће се извршити одговарајућа припрема воде за потребе технолошког процеса.

Систем технолошких вода је предвиђен као затворени ситем коришћења вода са предвиђеним надокнађивањем количина које се у процесу коришћења изгубе испаравањем или на неки други начин.

Воде које се испуштају у Дунав, ће бити пречишћене у ППОВ изграђеном за потребе Рафинерије, до законски прописане класе реципијента, тј. реке Дунав.
2.4. Атмосферска канализација
На овом подручју није планирана изградња атмосферске канализације, већ ће се одвођење атмосферских вода вршити системом отворених канала, који ће се уливати у мрежу дренажних канала, док је крајњи реципијент атмосферских вода река Дунав.

С обзиром на намену простора, те велике површине комплекса са којих се атмосферска вода одводи, као и карактер будућих објеката, потребно је решити прикупљање атмосферске воде изградњом атмосферске канализације, из које би се вода након пречишћавања упуштала у реципијенте - отворене канале и реку Дунав. Ово се односи на минималну количину воде, која неће бити употребљена у процесу прераде нафте.
2.5. Каналска мрежа
Предлог орјентационог решења каналске мреже базиран је на прелиминарном усклађивању ставова инвеститора, локалне самоуправе и ЈВП„Србијаводе”  и дефинише могућност реконструкције каналске мреже у циљу формирања одговарајућег простора на којем би комплекс Рафинерије могао бити смештен. Решење је базирано на укидању постојећих латералних (бочних) канала и задржавању и реконструкцији Главног канала и свих осталих потребних радова и објеката (дренажа, дренажни бунари, насипање терена и тако даље), који би надоместили функцију укинутих бочних канала. Потпуно решење и диспозиција нове каналске мреже биће утврђени кроз примену предложених решења у оквиру студијске и пројектне документације, коју чини и раније наведена Студија израђена од стране Института „Јарослав Черни“. 
3. Енергетика
3.1.Електроенергетска мрежа и објекти
Електрична енергија за потребе Комплекса обезбедиће се из сопственог извора, гасне електране, која се планира на самој локацији. Резервно напајање је предвиђено повезивањем на јавну дистрибутивну мрежу. Постојеће електроенергетске инсталације на предметној локацији ће се изместити према условима надлежне установе, односно „Електродистрибуције Смедерево” . 

Прикључење се планира на постојећи високонапонски далеководни систем 2x110 kV, 101А/4 и 101В/4 у јужном делу Годоминског поља, на месту где коридор далековода пресеца ДП1. Траса далековода се предвиђа дуж државног пута првог реда - М-24, до локације планиране за трафостаницу 110/6 kV. 

Према планираним производним капацитетима, потребно је обезбедити:

1) снагу од најмање 24 MW,

2) тренутну снагу од 18 MW до 24 MW и

3) за остале потрошаче је потребно 1 MW до 2 MW.
За изградњу надземног електроенергетског вода, потребно је резервисати заштитни коридор у зони ДП1 - М-24. Места постављања стубова за далеководе потребно је поставити минимално 20 m од пута, при чему треба водити рачуна и о конфигурацији терена и осталим објектима у близини и о минималном растојању од ивице коловоза, које мора бити најмање једнако висини далековода.

У зависности од технолошких захтева, односно потребног напонског нивоа који ће захтевати опрема, планирају се одговарајуће трансформације, односно трафостанице. 

За највећи број потрошача планирају се трафостанице 6/0,4 kV, са једним или два трансформатора 630kVA и 1000kVA. Број трафостаница зависи од оптерећења на датом напонском нивоу и концентрацији потрошача. Приликом лоцирања трафостаница, кроз одговарајућу пројектну документацију, значајни критријум односно услов, представљаће  зоне опасности (противпожарна заштита).

За потрошаче који захтевају већи напонски ниво од 0,4kV, планира се одговарајућа трансформација у оквиру електране. 

У оквиру комплекса предвиђа се спољно осветљење свих саобраћајних површина и комуникација, којим би биле задовољене потребе квалитетног осветљења читавог комплекса. 
3.2.Гасоводна мрежа и објекти
Производним процесом Рафинерије приликом прераде 100000 барела сирове нафте на дан добијају се  пречишћени нафтни гасови и то око 184 690 тона годишње, што износи 3,71% финалних производа. Од укупне потребе за енергијом, 75% енергије биће обезбеђено из пречишћених нафтних гасова који су смештени у одговарајуће резервоаре. Преосталих 25% од укупне годишње потрошње енергије, биће надокнађено, односно обезбеђено природним гасом. То значи да ће дневна потрошња природног гаса износити 280 368 m³ или око 12 000 m3/час.

Део течних нафтних гасова биће одвожен аутоцистернама и вагон цистернама са одговарајућих терминала.

Процењене количине природног гаса од 12000 m3/час, могу се обезбедити тако што би се у окружењу постојеће ГМРС „Велур” изградила нова ГМРС „Велур 2”,  излазног притиска 6 - 12 bar, која би се гасоводом повезала са МРС у кругу Рафинерије чији би излазни притисак  био 2 -4 bar. 
4. Мрежа и објекти електронских комуникација
Опремање комплекса разводном и приступном ТК мрежом се предвиђа са постојећих армираних ТК каблова, којих има у непосредном окружењу, а на основу услова које издаје „Телеком Србија” а.д. 

Предвиђени капацитет прикључака на јавну Телеком мрежу је 100х2. Главна концентрација ТК мреже и свих система се предвиђа у административној згради, или у њеној непосредној близини, у засебној просторији, намењеној за све ТК системе. Просторија намењена за ТК системе и главне концентрације, треба да задовољи услове везане за радно место, вентилацију, грејање, осветљење, минималне површине 15m², као и услове „Телеком Србије”а.д.

За потребе функционалног рада и безбедности комплекса Рафинерије са пристаништем, потребно је унутар комплекса, предвидети следеће системе:

1. Телефонско-рачунарски систем (структурно каблирање)

Обезбеђује телефонску и рачунарску везу кроз један систем до сваког радног места. 

2. Технолошки интерфонски систем

Обезбеђује технолошке телефонске везе у свим процесима рада.

3. Аутоматско-адресабилни стабилни систем дојаве пожара са  системом стартовања стабилног система за гашење
Откривање и алармирање настанка пожара у најранијој фази уз активирање свих извршних функција које треба спровести како се пожар не би распламсао и проширио.

4. Систем за детекцију присуства опасних гасова

Откривање и алармирање повећане и опасне концентрације присуства опасних гасова, уз активирање извршних функција заустављање дотока опасних гасова са укључењем вентилације.

5. Систем видео надзора

Надзор над целим комплексом, технолошким процесом рада, као и унутар пословних јединица, колор IP камерама високе резолуције ради благовременог спречавања инцидената.

6. Контрола приступа

Заштита од неовлашћеног приступа у одређеним просторијама или деловима комплекса.

7. Систем евиденције радног времена

Контрола и евиденција уласка у објекат/комплекс са евиденцијом радног времена за запослене.

8. Противпровални систем са периметарском заштитом комплекса

Алармирање услед упада у обезбеђене просторије или у заштићени део комплекса, детекцијом инфрацрвених детектора, детекторима лома стакла и др. 

9. Систем озвучења

Озвучање свих просторија и делова комплекса, уз емитовање backgraund музике, гласовних и сигналних информација од важности за технологију и безбедност рада.

10. Систем надзора и управљања свим безбедоносним системима

Интеграција свих безбедоносних система у један због лакшег надзора над свим системима и брзе реакције у случају инцидента

Прикључење комплекса на јавну ТК мрежу извшће се према условима „Телеком Србија" а.д. са постојеће магистралне ТК мреже, која се налази у непосредној околини, на ободу комплекса.
VI УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА
1. Заштита животне средине
1.1.Процена могућих утицаја на животну средину
1.1.1. Аерозагађење
1)У фази изградње

Загађење ваздуха у фази изградње може настати услед: емисије штетних гасова из мотора са унутрашњим сагоревањем грађевинских и транспортних машина на градилишту. Главни загађивачи, емитовани у ваздух су СО, NOx, SO2, CxHy и прашина. Емисија полутаната је дисконтинуална и зависиће од броја, типа и радног режима коришћених грађевинских и транспортних машина. Процењена емисија полутаната у атмосферу за читав период изградње приказана је у табели која следи.

Табела 17. Процењена емисија полутаната у фази изградње, из мотора са унутрашњим сагоревањем грагевинских и транспортних машина
	Једињење
	Емисија (kg)

	CH4
	51

	SOх
	1200

	VOC
	2124

	NOx
	14640

	СО
	4740

	CO2
	945000

	N2O
	390

	NH3
	2,1

	Soot
	1719

	Cd
	3

	PAH
	510

	DIOX
	4629

	PCBs
	4620


 Емисије су израчунате за 16- сатни радни распоред (двосменски рад машинерије), 7 дана недељно 

Емисија прашине у току грађевинско - инсталационих радова биће углавном са прилазних путева градилишту. У фази изградње на предметној локацији не постоје тачкасти извори емисије aeро полутаната.

2) У фази рада
Рафинеријски процес сам по себи захтева велику количину енергије и обично је око и преко 60% од генерисаних емисија у вези са производњом у различитим процесима. У фази рада Рафинерије од сирове нафте ће се добијати следећи финални производи: различите врсте безоловног бензина, авионско гориво (керозин), нафта са ниским садржајем сумпора, гориво за парне котлове, течни нафтни гас (пропан, бутан), секундарни производи (асфалти, битумен) и сумпор. 

Као резултат производних процеса долази до емисије аерополутаната (СО, СО2, NOx, SO2, CxHy и прашина), у табели која следи дат је приказ аерополутаната и њихових могућих извора.

Табела 18. Главни загађивачи ваздуха и њихови могући извори
	Бр.
	Загађивач
	Главни извор

	1
	CО2
	Пећи, парни котлови, регенерација катализатора коришћених у процесу каталитичког крекинга, уређаји за спаљивање (инсиниратори).         

	2
	CО
	Пећи, парни котлови, гасне турбине, регенерација катализатора коришћених у процесу каталитичког крекинга, уређаји за спаљивање (инсиниратори). 

	3
	N2О, NОx
	Пећи, парни котлови, гасне турбине, регенерација катализатора коришћених у процесу каталитичког крекинга, уређаји за спаљивање (инсиниратори).         

	4
	Прашина
	Пећи, парни котлови, сагоревање течних горива, регенерисање катализатора коришћених у процесу каталитичког крекинга, уређаји за спаљивање, производња битумена.

	5
	SО2
	Пећи, парни котлови, гасне турбине, регенерисање катализатора коришћених у процесу каталитичког крековања, уређаји за спаљивање, екстракција сумпора.

	6
	VOC
	Опрема за складиштење и транспорт сировина и опреме из производње, сепарација гаса, сепарација и пречишћавање воде, сигурносни вентили, вентилација.


1.1.1.1. Дифузни извори емисије
Током експлоатационог периода очекује се емисија загађивача из мотора са унутрашњим сагоревањем услед одвијања саобраћаја унутар комплекса  и транспорта финалних производа до корисника, емисија испарљивих органских једињења из резервоара предвиђених за складиштење сирове нафте, међупроизвода, финалних производа и код система за третман зауљених вода. Главни извори емисије загађивача који утичу на квалитет ваздуха су: место за претакање (утоваривање) финалних производа у ауто и вагон цистерне, место за складиштење сировина, међупроизвода и финалних производа.

Смањења емисије загађивача постиже се избором одговарајуће технологије, опреме, редовним одржавањем и контролом издвојених технолошких целина током експлоатације, и спровођењем мониторинга. Сва опрема би требало да се угради у складу са захтевима Правилника о граничним вредностима емисије, начину и роковима мерења и евидентирања података („Сл.гласник РС” , бр. 30/97 и 35/97).
1.1.1.2. Тачкасти  извори емисије
У фази рада Рафинерије тачкасти извори емисије загађивача  су: атмосферска дестилација, вакуумска дестилација и течно каталитичко крековање, каталитичка реформација, десумпоризација нафте и дестилата хидродесумпоризације, инсталације за сумпор. 

Табела 19. Емисија полутаната из тачкастих извора током експлоатације
	Bр
	Извори
	Параметри димњака
	Загађивачи
	Мера
	Гранична вредност емисије  (ГВЕ)
	У складу са BAТ
	У складу са инвестиционом понудом

	1.
	Aтмосферска дестилација 1,2,

Димњак 1,2
	H=26 m

D=0.9 m

T= 120°C

V=18758 Nm3/h


	SO2
	mg/Nm3
	2500
	1000-1400
	46,0

	
	
	
	
	g/h
	
	
	862,9

	
	
	
	NO2
	mg/Nm3
	700
	200-500
	107,0

	
	
	
	
	g/h
	
	
	2007,2

	
	
	
	Прашина
	mg/Nm3
	100
	50-100
	1,0

	
	
	
	
	g/h
	
	
	18,3

	
	
	
	CO2
	mg/Nm3
	
	
	380621,0

	
	
	
	
	kg/h
	
	
	7140,0

	
	
	
	CO
	mg/Nm3
	
	120-200
	6,0

	
	
	
	
	g/h
	
	
	198,3

	2.
	Aтмосферска дестилација 3,4

Димњак 3,4


	H=26 m

D=0.9 m

T= 120°C

V=18758 Nm3/h
	SO2
	mg/Nm3
	2500
	1000-1400
	46,0

	
	
	
	
	g/h
	
	
	862,9

	
	
	
	NO2
	mg/Nm3
	700
	200-500
	107,0

	
	
	
	
	g/h
	
	
	2007,2

	
	
	
	Прашина
	mg/Nm3
	100
	50-100
	1,0

	
	
	
	
	g/h
	
	
	18,3

	
	
	
	CO2
	mg/Nm3
	
	
	380621,0

	
	
	
	
	kg/h
	
	
	7140,0

	
	
	
	CO
	mg/Nm3
	
	120-200
	6,0

	
	
	
	
	g/h
	
	
	198,3

	3.
	Вакуумска дестилација,Течни каталитички крекинг,

Димњак 5,6


	H=26 m

D=0.9 m

T= 120°C

V= 15033 Nm3/h
	SO2
	mg/Nm3
	2500
	1000-1400
	343,0

	
	
	
	
	g/h
	
	
	5156,3

	
	
	
	NO2
	mg/Nm3
	700
	200-500
	185,0

	
	
	
	
	g/h
	
	
	2781,1

	
	
	
	CO2
	mg/Nm3
	
	
	293141,4

	
	
	
	
	g/h
	
	
	4393847,0

	
	
	
	CO
	mg/Nm3
	
	120-200
	94,2

	
	
	
	
	g/h
	
	
	1416,6

	4.
	Каталитичко реформисање, десумпоризација нафте, дестилациони хидротретман

Димњак 7,8,9


	H=26m

D=0.9 m

T= 120°C

V=16500 Nm3/h
	SO2
	mg/Nm3
	2500
	1000-1400
	193,0

	
	
	
	
	g/h
	
	
	3185,2

	
	
	
	NO2
	mg/Nm3
	700
	200-500
	156,8

	
	
	
	
	g/h
	
	
	2587,8

	
	
	
	Прашина (Ni,V, чађ, Sb)
	mg/Nm3
	100
	50-100
	7,1

	
	
	
	
	g/h
	
	
	116,5

	
	
	
	CO2
	mg/Nm3
	
	
	198322,5

	
	
	
	
	g/h
	
	
	3272499,9

	
	
	
	CO
	mg/Nm3
	
	120-200
	6,2

	5.
	СРУ

Димњак 10


	H=26m

D=0.9 m

T= 120°C

V=17 200Nm3/h
	SO2
	mg/Nm3
	2500
	1000-1400
	345,0

	
	
	
	
	g/h
	
	
	5934,0

	
	
	
	NO2
	mg/Nm3
	700
	200-500
	150,0

	
	
	
	
	g/h
	
	
	2580,0

	
	
	
	Прашина
	mg/Nm3
	100
	50-100
	

	
	
	
	
	g/h
	
	
	

	
	
	
	CO2
	mg/Nm3
	
	
	199342,3

	
	
	
	
	g/h
	
	
	3428687,6

	6.
	Парни котлови,

Димњак 11,12


	H=26 m

D=1.9 m

T= 125°C

V=22350 Nm3/h
	SO2
	mg/Nm3
	2500
	1000-1400
	330,0

	
	
	
	
	g/h
	
	
	7375,5

	
	
	
	NO2
	mg/Nm3
	700
	200-500
	130,0

	
	
	
	
	g/h
	
	
	2905,5

	
	
	
	Прашина
	mg/Nm3
	100
	50-100
	47,5

	
	
	
	
	g/h
	
	
	1061,6

	
	
	
	CO2
	mg/Nm3
	
	
	19934,3

	
	
	
	
	g/h
	
	
	445,5


Изградња Рафинерије је планирана у складу са најбољим могућим техникама (BAТ), емисије штетних супстанци у атмосфери неће прећи граничну вредност емисије (ГВЕ), прописане српским законодавством, односно Правилником о граничним вредностима емисије, начину и роковима мерења и евидентирања података („Сл.гласник РС”, бр. 30/97 и 35/97). Услед те чињенице претпоставља се да емисија полутаната из тачкастих извора неће бити значајна током периода експлоатације.                                        

Садашња анализа и процена квалитета ваздуха на територији Смедерева и околини указује на епизодна загађења ваздуха водоник - сулфидом, сумпор - диоксидом, азотним оксидима и прашкастим материјама, што намеће потребу да се у фази израде техничке документације предвиде техничке мере заштите ваздуха.

Упркос чињеници да су очекиване емисије током рафинеријске експлоатације прилично ниже од законски дефинисане дозвољене ГВЕ, процену вредности и могућих зона утицаја, неопходно је утврдити након анализе следећих података: присуство постојећих извора емисија, удаљеност од постојећих насељених зона, близине комплекса УСС Србија и микроклиматских и климатских параметара.

У циљу процене утицаја рада Рафинерије на квалитет ваздуха града Смедерева и шире, неопходно је у фази израде Процене утицаја на животну средину, применити верификовани математички модел и компјутерску симулацију за моделирање ширења загађивача ваздуха.   

Закључак: На основу приказаних генералних података, постојећи квалитет ваздуха омогућава реализацију Рафинерије, али само у случају веома строге контроле извора емисије полутаната , укључујући и дифузне изворе, у циљу смањења негативних утицаја на квалитет ваздуха у региону, због постојања и других индустријских извора емисија загађујућих супстанци у атмосферу. Коначни став по овом питању није могуће у потпуности заузети на основу, до сада доступних података, па се стога препоручује потпупно и прецизно одређивање према закључку ове анализе, у току и након израде и контроле студијско – техничке документације.     
1.1.2.Утицаји на воде
1.1.2.1. Површинске воде
Током фазе изградње Рафинерије не долази до значајне измене водног режима и квалитета површинских вода. У току рада Рафинерије предвиђа се упуштање технолошких отпадних вода у Дунав или неки други реципијент. Већа количина отпадних вода насталих у технолошком процесу прераде нафте, ће се након процеса пречишћавања поново враћати у процес тј. вршиће се рециркулација. Атмосферске отпадне воде оптерећене нафтним дериватима ће се контролисано прикупљати и након пречишћавања користити у технолошким процесима прераде нафте. Комуналне отпадне воде ће се контролисано прикупљати и пречишћавати на локалном постројењу до захтеваног квалитета за упуштање у реципијент тј. реку Дунав. 

Имајући у виду напред наведено може се закључити да су негативни утицаји у фази рада Рафинерије на квалитет површинских вода релативно занемарљиви. 

Закључак: При изградњи и раду Рафинерије не очекују се негативни утицаји на површинске воде тј. реку Дунав.  Настале технолошке и комуналне отпадне воде ће се контролисано прикупљати и пречишћавати до захтеваног квалитета за упуштање у реку Дунав. Прекогранични утицај се не очекује.  
1.1.2.2.Подземнe водe
Негативни утицај на квалитативни и квантитативни статус подземних вода се не очекује у стадијуму изградње. Реализација планираних садржаја неће утицати на квалитет подземних вода. Изградња система за смањење нивоа подземних вода на локацији узроковаће локалне и слабе измене у режиму напајања подземних вода атмосферским падавинама и неће утицати на њихово формирање и ток. Систем мониторинга воде, саграђен током експлоатационог периода, ће осигурати неопходне информације о статусу подземних вода у стадијуму затварања и рекултивације и омогућити најекспедитивнију рекултивацију нарушених терена.                                           

Закључак: У току изградње Рафинерије, њеног рада и евентуалног затварања и рекултивације терена не долази до значајних утицаја на квантитативни и квалитативни статус подземних вода. Спровођењем мониторинга подземних вода ће помоћи дефинисању одговарајућих механизама за адекватне реакције у евентуалним одступањима од захтеваних  услова.     
1.1.3. Загађење тла
Утицаји на земљишта у фази изградње се могу сврстати у две групе:                      

1) Физички-промене конфигурације терена услед: извођења земљаних радова (нивелисање терена, уклањање жбуња и шумске вегетације), изградње објеката и монтаже  опреме;                   

2) Загађивање земљишта услед таложења штетних гасова и суспендованих честица, генерисаних од моторних возила и грађевинских машина, преко сопственог и суседних подручја. Већи удео ових утицаја је очекиван у  Индустријској зони.    

Земљани материјали који нису загађени током претходних активнсти на предметној локацији могу се користити за рекултивацију деградираних нарушених терена. Загађени земљани материјал ће се третирати као отпад. Количина суспендованих и седиментних честица, која се емитује у фази извођења грађевинско - инсталационих радова зависи од трајања и сложености земљаних радова, од количине и типа транспортних машина, од квалитета и одржавања површина путева, од климе и метеоролошких услова. Хемијски састав чврстих честица одговара геолошком саставу земљаног материјала, тако да неће доћи до загађења околног земљишта другим једињењима. Потенцијални извори зегађења земљишта су неадекватно одлагање и транспорт  отпада (опасаног, грађевинског и комуналног отпада). Значајнији утицаји загађених вода на земљиште се не очекују. До значајног загађења земљишта може доћи услед изливања или цурења нафте и нафтних деривата из складишних резервоара, или из инсталација за прераду сирове нафте. 

Потенцијална места генерисања негативних утицаја су следеће технолошке тачке: транспорт и испорука сировог материјала, резервоари за смештај сирове нафте, десалинизација, атмосферска дестилација и вакумска дестилација, јединица за обнављање сумпора и одвајање киселе воде. 

Основни загађивачи земљишта на локацији Рафинерије су: сирови материјал, готови производи и генерисани чврсти отпад.            

Предложена технологија за прераду сирове нафте у финалне производе омогућава минимални негативни утицај на компоненте окружења. Услед те чињенице, минимални негативни утицај на квалитет земљишта од емисије штетних гасасова и прашине, отпадних вода и чврстих отпада се очекује при уобичајеној екплоатацији Рафинерије. 
Закључак:Не очекују се значајнији негативни утицаји на квалитет земљишта како у фази изградње тако и у фази редовног рада Рафинерије.  
1.1.4. Утицај на педосеквенце
У циљу припреме локације за изградњу Рафинерије предвиђа се извођење следећих радова: ископавање земљаног материјала, нивелисање и крчење техногених терена. Очекиване измене по карактеру су непроменљиве, али занемарљиве у погледу дистрибуције и степена. Поменути утицај неће се одразити на суседне територије. У периоду експлоатације не очекују се негативни утицаји на педосеквенце на територији Рафинерије нити у суседним подручјима.           

Закључак:Не очекује се значајнији негативни утицаји на педосеквенце у фази изградње, рада, затварања Рафинерије и рекултивације терена.    
1.1.5. Саобраћајна бука
Емисија буке у фази изградње Рафинерије је последица извођења припремних радова, опсежних грађевинских радова на изградњи објекта, довоза материјала и опреме, као и уређивања инфраструктуре. За време извођења припремних радова и градње објеката највеће нивое буке емитује грађевинска механизација за ископавање земљишта (багери емитују буку oд око 95 dB, а булдожери 105 dB). За време извођења припремних радова и изградње објеката негативном утицају буке могу бити изложени становници у стамбеним зонама које се налазе уз саобраћајнице којима се врши транспорт материјала.

У току експлоатације Рафинерије до емисије буке долази услед транспорта финалних производа ауто и вагон цистернама, материјала, отпада и доласка радника на посао путничким аутомобилима. У периоду затварања до емисије буке долази услед рада грађевинских и транспортних машина.      

Закључак:Не очекује се значајнији негативни утицаји буке у фази изградње, рада, затварања Рафинерије и рекултивације терена.  
1.1.6. Утицаји од одлагања отпада
У фази изградње будуће Рафинерије очекује се генерисање грађевинског, опасног и комуналног отпада. Разврставање отпада који настаје у фази изградње извршено је у складу  са каталогом отпада из Правилника о условима и начину разврставања, паковања и чувања секундарних сировина („Сл.гласник РС”, бр. 55/01), а добијени податци су приказани у табели. Каталог отпада представља збирну листу неопасног и опасног отпада према месту настанка, пореклу и предвиђеном начину поступања.

Табела 20. Разврставање отпада насталог у фази изградње
	Бр
	Назив
	Индексни број

	1
	Отпадно хидраулично уље
	13.01.

	2
	Коришћена моторна уља, уља за мењаче и подмазивање
	13.02.

	3
	Отпадна уља за изолацију и пренос топлоте
	13.03.

	4
	Отпади од  течних горива
	13.07.

	5
	Амбалажа (укључујући посебно сакупљену амбалажу у комуналном отпаду)
	15.01.

	6
	Амбалажа која садржи остатке опасних супстанци, или је контаминирана опасним супстанцама
	15.01.10

	7
	Апсорбенти, материјали за филтере, крпе за брисање и заштитна одећа
	15.02.

	8
	Бетон, цигле, плочице и керамика
	17.01.

	9
	Дрво, стакло и пластика
	17.02.

	10
	Други  отпади
	20.03.


Грађевински отпади настао у фази изградње сакупљаће се у контејнерима смештеним на привременом специјално одређеним местима на градилишту. Они ће бити транспортовани коришћењем кипера на депонију која је одређена од стране градске администрације Смедерева. Опасан отпад ће се сакупљати у посебне контејнере према карактеристикама опасног отпада. Забрањено је мешање различитих категорија опасног отпада, као и мешање опасног и неопасног отпада. Опасан отпад се одвози са  локације од стране предузећа специјализованих за ту врсту делатности, а која имају дозволу за транспорт, складиштење и третирање опасног отпада. Комунални отпад настаје као резултат свакодневних активности запослених на предметној локацији. Планира се његово прикупљање у контејнере који ће бити привремено смештени у планираним зонама градилишта.

У току рада Рафинерије настајаће комунални и опасан отпад. Извршено је разврставање отпада према месту настанка, пореклу и предвиђеном начину поступања .

Табела 21. Разврставање отпада насталог у фази рада рафинерије
	Бр.
	Назив
	Индексни број

	1.
	Муљеви од десалинизације
	05 01 02

	2.
	Муљеви са дна резервоара
	05 01 03

	3.
	Мрље истекле нафте
	05 01 05

	4.
	Зауљени муљеви од поступака одржавања погона и опреме
	05 01 06

	5.
	Уља која садрже киселине
	05 01 12

	6.
	Муљеви од воде из котла
	05 01 13

	7.
	Отпади који садрже сумпор из опреме за десумпоризацију
	05 01 16

	8.
	Битумен
	05 01 17

	9.
	Комунални отпад
	

	10.
	Остали општински отпад
	20.03

	11.
	Одвојено сакупљене фракције (изузев 15 01)
	20.01

	12.
	Опасни отпади
	

	13
	Отпадна хидраулична уља
	13.01

	14.
	Коришћена моторна уља, уља за мењаче и подмазивање
	13.02

	15.
	Отпадна уља за изолацију и пренос топлоте
	13.03

	16.
	Отпади од течних горива
	13.07

	17.
	Отпади од електричне и електронске опреме
	16.02

	18.
	Батерије и акумулатори
	16.06

	19.
	Флуоресцентне цеви и други отпад који садржи живу
	20.01.21

	20.
	Амбалажа која садржи остатке опасних супстанци или је контаминирана опасним супстанцама
	15.01.10

	21.
	Потрошени течни катализатори за крекинг (изузев 16 10 01)
	16 08 04

	22.
	Потрошени катализатори контаминирани опасним супстанцама
	16 08 07*


Чврсти отпад настаје у фази одвијања основних рафинеријских процеса (муљ од десалинизације, атмосферске дестилације сирове нафте, вакумске дестилације и јединица за керозин МЕРОX), манипулације са сировом нафтом и нафтним дериватима, у фази припреме процесне воде и третмана отпадних вода. У циљу смањења емисије штетних полутаната, у будућој Рафинерији предвиђен је третман водоник сулфида. У јединици за поновно искоришћење сумпора настаје 86,464 t/дневно елементарног сумпора, који представља секундарну сировину. Елементарни сумпор има вишеструку употребу и спада у основне стратешке сировине.

Табела 22. Очекивана количина и  састав отпада
	Порекло отпада
	Количина отпада
	Очекивани састав

	Десалинизација
	2 t/дневно
	FeOx, глина, песак и вода (5-10 %), емулговано уље и тешки угљоводоници (20-50%) и метали у траговима.

	Атмосферска дестилација сирове нафте
	20,93 t/дневно
	талог

	Вакумска дестилација
	7,476 t/дневно
	талог

	Течно каталитичко крековање
	0,104 t/дневно
	Прашина, Al2O3, SiO2, Co, V, Ni, Sb 10-20 ppm Ni+V+Na

	Дестилат хидродесулфуризација
	364 kg/дневно
	Искоришћен катализатор (CoO/MoO3/Al2O3)

	Jeдиница за керозин MEROX
	5,6 t/дневно
	талог

	Kаталитичко обогаћивање
	54,32 kg/дневно
	Искоришћен катализатор (2,4% уље и 97,6% седиментне честице). Садржај седимента: C 7,7 % (ppm), H2 6,5 %(ppm), N2 0,4 %(ppm), xCO3 0,3 % (ppm), Fe 38 070 ppm,  S 18901 ppm, Al 6836 ppm, Ca  6166 ppm, сулфида  4658 ppm, Mg 3 405 ppm, NaOH 1059 ppm, ксилол 1056 ppm, Ni 898,1 ppm, нитрита  683 рpm и толуола 667.6 рpm.


Према хемијском саставу, а у складу са одредбама Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС”, бр. 36/09), Правилника о условима и начину разврставања, паковања и чувања секундарних сировина („Сл.гласник РС”, бр. 55/01), отпад који настаје у рафинеријским процесима  припада категорији опасног отпада.

Правилником о начину поступања са отпацима који имају својства опасних материја (“Сл. гласник РС” , бр. 12/95) уређује се начин поступања са опасним отпадом, начин вођења евиденције о врстама и количинама опасних материја у производњи, употреби, превозу, промету, складиштењу и одлагању. У складу са наведеним Правилником, генерисани  отпад ће бити класификован и сакупљен у привременим складиштима смештеним на самој локацији Рафинерије, и транспортован 2 - 3 пута месечно у овлашћена предузећа на даљу прераду. Посебну пажњу треба посветити амбалажном отпаду, који има својства опасног отпада у циљу размене са добављачима сировина пуно за празно.

Искоришћени катализатори (који садрже Pt, CoO/MoO3/Al2O3), ће бити сакупљени и отпремљени у одговарајућа овлашћена предузећа ради даље прераде. Очекивана количина искоришћених катализатора 364 kg/дневно. Препорука је да би инвеститор могао да провери могућности за повраћај коришћених катализатора произвођачу ради регенерисања.                          

Комунални отпад  који се генерише од стране запослених радника ће се разврставти према каталогу отпада и сакупљати у одговарајуће контејнере.

Током затварања Рафинерије на грађевинском земљишту ће се генерисати углавном грађевински, комунални  и опасан отпад, аналогно стадијуму изградње. Количина у стадијуму затварања ће бити много већа него током изградње. Третман отпада је аналоган ономе планираном за стадијум изградње. 
1.1.7.Утицаји на биодиверзитет (биолошку разноликост)
1.1.7.1.Флора
Утицај на флору ће се испољити на подручју обухвата Плана услед припреме локације за изградњу Рафинерије. Доминантне у микрогрупама дивљих биљних заједница су следеће биљне врсте: Linaria vulgaris, Bromus ramosus, Bromus sterillis, Bromus mollis, Vicia cracca, Cichorium intybus, Medicago sativa, Medicago lupulina, Silene vulgaris, Papaver rhoeas, Coronilla varia, Artemisia campestris, Cynodon dactylon, Elymus repens, Potentilla argentea, Achilea millefolium, Anthemis tinctoria, Convolvulus arvensis, Arctium minus, Plantago media, Plantago major, Echium vulgare, Agrostis alba, Euphorbia cyparissias, Tragopogon pratensis, Dichantium ischaemum, Chrysopogon gryllus, и тако даље.

Негативни утицаји на флору околног подручја се могу испољити услед емисије сиспендованих, седиментних честица и штетних гасова у току изградње објеката и транспорта материјала. Емисија загађивача је пролазна и занемарљива, јер је ограничена на стадијум изградње.  

Потенцијални утицај на флору и вегетацију у суседним реигионима ће се појавити углавном као резултат емисије аерополутаната из тачкастих и дифузних извора. Очекује се занемарљив негативни утицај на флору и вегетацију околног подручја.    

Благовремена техничка и биолошка рекултивација терена у стадијуму затварања, јесте премиса за опоравак вегетације. Потребно је предвидети детаљни план рекултивације терена у стадијуму затварања.
1.1.7.2. Фауна
Могући утицаји који се могу негативно одразити на  фауну се односе на цурење бензинских производа и биолошки - опасних материја. Овакви удеси би требало да буду предупређени мерама превенције. Најпроблематичнији тренутак јесте безбедно извођење понтонског чвора, јер ће он транспортовати сирову нафту до цистерни и евентуално транспортовати готове производе до бродова.    
1.1.7.3. Екосистеми
Значајне измене екосистема при реализацији комплекса Рафинерије, се предвиђају услед следећих активности: изградња привремених канцеларија и складишта, припрема градилишта за изградњу и доследна инсталација инфраструктуре цистерни за сирову нафту, нафту, дизел и готове производе, инсталација за прераду сирове нафте, изградња складишта за сумпор и асфалт, административне зграде, лучког комплекса. Под сличном категоријом се могу сматрати: изградња цевовода, дренажних канала и пумпи за провођење вода ван површинских токова у циљу да се спречи њихово загађивање, вода изван производног локалитета и обртних вода до одговарајућих стадијума пречишћавања, уређење локације где ће се вршити утоваривање финалних производа у возила цистерне и њихово извожење. 

Ове промене ће утицати на главне компоненте екосистема: флору, фауну, земљиште и водни режим. Током активности изградње – инсталације, никакав директни или индиректни утицај на компоненте екосистема суседних локалитета неће бити дозвољен, у циљу да се спрече негативни ефекти на суседне екосистеме. Неопходно је формирати заштитне вегетативне појасеве паралелно са евентуалном конструкцијом или реконструкцијом дренажних канала.                                                                    

Загађење засебних компоненти екосистема је могуће као резултат просипања и цурења из складишних резервоара или цевоцода инсталације за прераду сирове нафте.                

Закључак: Негативни утицаји на флору и фауну посматраног региона се очекују у стадијумима изградње, експлоатације, затварања и рекултивације. Директно ће бити погођена дивља флора и вегетација на територији производног локалитета, који представља терен под техногеним утицајем, а она ће бити замењена врстама уобичајеним за регион током фазе рекултивације.   
1.1.8. Ризик по здравље становништва и радника
1.1.8.1.Ризик по здравље становништва
        1) Емисија буке од грађевинских машина – карактеристична за локацију градилишта.          
2) Емисија суспендованих и седиментних честица - у фази припреме градилишта.                             
3) Отровни – хемијски утицаји се генеришу из гасова, емитованих у атмосферу.  

Неповољни утицаји током експоатације Рафинерије могу се појавити као резултат: 

1) Отровно - хемијског утицаја/емисија издувних гасова приликом повећања обима саобраћаја услед транспорта готових производа. Имајући у виду да се уобичајене емисије састоје од СО2, CО, SО2, NО2 и прашине, не очекује се никакав хронични штетни утицај на становништво. Јаки штетни утицај од угљоводоника, водоник сулфида и осталих гасова емитованих из тачкастих извора Рафинерије, могући су у случају акцидената при процесу прераде нафте или приликом транспортних незгода.

2) Бука- генерисана од инсталација за дестилацију и осталих техничких објеката, не може да премаши сигурносне норме за насељена подручја, због удаљености производног локалитета од самих насељених места. Повећани обим саобраћаја услед транспорта готових производа аутоцистернама довешће до повећаног нивоа буке, али неће премашити санитарну норму од 60 dB(А) у току дана за насељено подручје, која се налази у коридору саобраћајница.   
1.1.8.2. Здравствени ризик који се односи на грађевинске раднике
Потенцијално неповољан утицај на здравље грађевинских радника може бити изазван следећим: општим условима рада на отвореном, буком и вибрацијом генерисаним од транспортних машина, емисијама издувних гасова и прашине од транспортне и грађевинске машинерије.

Значајна разноликост хемијских загађивача у радном окружењу у току прераде сирове нафте чини питање очувања здравља радника најбитнијим. Потенцијална опасност по здравље може се јавити као резултат следећих загађивача:

1) Нафта - испаравања нафте имају опијајући утицај на нервни систем. Опојни утицај угљоводоника који чине главни агрегат нафтних гасова – метана и његових блиских хомолога је релативно низак. Испаравања из мање испарљивих (течних) једињења нафте имају значајно јачи опојни ефекат.   

2) Гориво (бензин) - Бензин је често мешавина више од 150 угљоводоника укључујући мале количине бензена, толуена, ксилола (и понекад олова). Утицај на здравље након излагања бензинским испаравањима у највећој мери зависи од садржаја засебних хемијских супстанци.

3) Керозин, црна нафта, бродско гориво/горива имају веома сличну хемијску и физичку природу, што се манифестује и њиховим утицајем на људе. Осим тога, током њихове производње и у неким случајевима током њихове употребе, она се комбинују и због тога се изучавају заједно у процени здравственог ризика.

4) Сумпорна прашина - општи технолошки утицај сумпорне прашине је слаб и из тог разлога су озбиљнија тровања ретка. Често при таквим тровањима излагање водоник сулфиду је значајно.

Закључак: Током изградње и експлоатације неће бити створени услови који би значајно погоршали квалитет окружења и имали неповољан утицај на становништво. Грађевински и радници у експлоатацији ће бити изложени неповољним микроклиматским условима, утицају буке и агрегатних и локалних вибрација. С обзиром на чињеницу да овај неповољни утицај може бити значајно смањен поштовањем одговарајућих медицинско – превентивних препорука може се сматрати размотреним и допустљивим здравственим ризиком.  
1.1.9. Социо-економски утицаји
Изградња рафинерије применом најбољих расположивих технологија представља позитиван утицај са социо-економског аспекта: 

1) Рафинерија ће бити базирана на модулима који ће функционисати компактно, лоцирана на подручју планираном за индустријску зону; 

2) Рафинерија ће оживети индустријску зону Смедерева где се налазе  напуштене хале затвореног „Годомина” Смедерево, предузећа „Желвоз”, „Југопетрол”, „Змај”, „Аутотранспорт”, и тако даље., низ погона МСП; 

3) Рафинерија неће бити извор емисије прашине и штетних гасова преко ГВЕ и не очекује се да димњаци рафинерије буду проблематични за суседна предузећа и стамбене зоне у Смедереву; 

4) неспорно је да ће изградња Рафинерије повећати значајно превозни саобраћај на реци Дунав, као и на путу околна села – Смедерево и оклна села – Индустријска зона, али процена утицаја на околину не показује да ће тамо постојати загађење буком или други физички утицај који ће створити нелагодност.                                               

Закључак: У целини може се прихватити да изградња Рафинерије погодује у овом делу Индустријске зоне Смедерева и да се не очекује негативан ефекат.  
1.1.10. Утицај на природна и непокретна културна добра
Никакви директни ефекти на постојећа заштићена природна и непокретна културна добра у региону нису могући током изградње Рафинерије, имајући у виду њихову удаљеност од локације. Режим природне заштите биће такође заштићен од било каквих утицаја.      

Закључак: Негативни ефекат на територијама под заштитом у региону, као резултат реализације инвстиционе понуде, се не очекује, уколико се поштују нормативни закони који су у примени.    
1.1.11. Утицај на пејзаж
Утицаји на локални пејзаж у фази изградње Рафинерије ће бити занемарљив. Садашњи пејзаж на производном локалитету је последица коришћења земљишта за пољоприведну производњу. Промене ће бити неповратне и практично из пољопривредног у грађевинско земљиште. Утицај на пејзаже суседних територија се не очекује. Главни утицај на пејзаж биће визуелно - естетског карактера. 

Aктивности које се односе на пејзажне компоненте се не очекују у фази рада Рафинерије. Промене пејзажних компоненти су локалне и не очекују се ометања у хоризонталној и вертикалној структури пејзажних типова. Планиране активности у стадијумима затварања и рекултивације су у циљу опоравка еколошких и естетских вредности поремећених пејзажа.            

Закључак: Не очекују се значајнији негативни утицаји на компоненте пејзажа.  
1.1.12.Ризик од несрећа
Локалне, регионалне и несреће ширег обима могу се појавити на територији Рафинерије у следећим случајевима:

1)  Земљотреси – регија спада у VIII сеизмичку зону према скали МСК.

2) Тешки зимски услови, тачније са обилним снежним падавинама и поледицама – резултат великих снежних падавина и јаких ветрова, током зиме је могућа тешка или никаква пролазност путевима до локације планиране Рафинерије.

3) Несреће са опасним супстанцама, које проузрокују изворе хемијског загађења – могуће услед широког спектра производа и њихове високе запаљивости.

4) Ватре и експлозије – Рафинерија нафте је објекат са високим нивоом опасности од ватре и ризика од експлозија, због велике количине угљоводоника и течних гасова који су лако запаљиви.

5) Поплаве – поплаве се на подручју обухвата Плана могу десити након обилних падавина или интензивног отапања снега или преплављивања реке Дунав.

6) Саобраћајне несреће – у циљу да се умањи ризик од саобраћајних незгода током транспорта опасних хемијских једињења, требало би да се користи сертификована логистичка фирма која поседује документе у складу са „Системом за процену безбедности и квалитета моторног транспорта”, „Система за процену безбедности и квалитета железничког транспорта”, у складу са добровољном иницијативом Европског савета за хемијску индустрију „Одговорност и брига” (РЦ). 
1.1.13. Генерализовани подаци за потенцијални утицај рафинерије на компоненте животне средине
Генерализовани подаци о распону потенцијалних утицаја на компоненте животне средине, здравље људи, природна и културна добра и стварање нелагодности током засебних фаза реализације инвестиционе понуде су приказани у табелама. Распон потенцијалних утицаја је приказан као: утицај само на локалитету, локални утицај С, до 10 km Л, регионални утицај Р и национални утицај Н.

Табела 23. Генерализовани подаци о значају утицаја на компоненте животне средине, на здравље радника и становништва, на природна и културна добра током изградње
	Фактори
	Значајни утицаји на компоненте животне средине
	Здравствени ризик

	
	Aтмосферски ваздух
	Воде
	Земљишта
	Педосеквенце
	Пејзаж
	Природна и културна добра
	Биолошка разноликост
	

	
	
	Површинске воде
	Подземне воде
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Екосистеми
	Флора
	Фауна
	За раднике
	За становништво

	Емисије у ваздуху
	С
	-
	-
	С
	-
	С
	-
	С
	С
	С
	С
	-

	Отпадне воде
	-
	С
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпад
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Ризични енергетски извори
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	С
	С
	С


Табела 24. Генерализовани подаци о значају утицаја на компоненте животне средине, на здравље радника и становништва, на природна и културна добра и на стварање нелагодности током експлоатације
	Фактори
	Значајни утицаји на компоненте животне средине
	Здравствени ризик

	
	Aтмосферски ваздух
	Воде
	Земљишта
	Педосеквенце
	Пејзаж
	Природна и културна добра
	Биолошка разноликост
	

	
	
	Површинске воде
	Подземне воде
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Екосистеми
	Флора
	Фауна
	За раднике
	За становништво

	Емисије у ваздуху
	С
	-
	-
	С
	-
	С
	-
	С
	С
	С
	С
	-

	Отпадне воде
	-
	С
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпад
	-
	-
	-
	С
	-
	С
	-
	С
	С
	С
	-
	-

	Ризични енергетски извори
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	С
	С
	-

	Стварање нелагодности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	С
	-


Табела 25. Генерализовани подаци о значају утицаја на компоненте животне средине, на здравље радника и становништва, на природна и културна добра и на стварање нелагодности током затварања и рекултивације
	Фактори
	Значајни утицаји на компоненте животне средине
	Здравствени ризик

	
	Aтмосферски ваздух
	Воде
	Земљишта
	Педосеквенце
	Пејзаж
	Природна и културна добра
	Биолошка разноликост
	

	
	
	Површинске воде
	Подземне воде
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Екосистеми
	Флора
	Фауна
	За раднике
	За становништво

	Емисије у ваздуху  
	С
	- 
	-
	С
	-
	С
	-
	С
	С
	С
	С
	-

	Отпадне воде 
	-
	-
	-
	С
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Отпад
	-
	-
	-
	С
	-
	С
	-
	С
	С
	С
	-
	-

	Ризични енергетски извори
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	С
	С
	-

	Стварање нелагодности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	С
	-


1.2. Смернице за заштиту животне средине
Дефинисање смерница за заштиту животне средине и здравља становништва има за циљ да се утицаји на животну средину сведу у границе прихватљивости, односно допринесу спречавању, смањењу или отклањању сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину. 
1.2.1. Смернице за заштиту становништва
1) Лимитирање загађења повезаног са радом Рафинерије. 

2) План за хитне ситуације за све стадијуме производње, инсталацију и опрему (главни и помоћни). 

3) Предвиђање организоване здравствено заштитне исхране становништва (радника), које је под утицајем производа који садрже антиоксидансе. 

4) Дугорочни програм едукације о здрављу и безбедним радним условима ради заштите од несрећа, пожара и инцидената са штетним супстанцама и производима. 

5) Благовремена индикација и дијагностика здравствених компликација од комбинованих акција хемикалија са неповољним физичким факторима радног окружења. 

6) Економски исправан програм за контролу и избегавање грешака при употреби обезбеђене личне заштите.
1.2.2. Смернице за заштиту земљишта, подземних и површинских вода
1) Извршити одговарајући избор резервоара за складиштење нафтних деривата и припадајуће мернорегулационе и сигурносне опреме.

2) Вршити контролисано прикупљање зауљених атмосферских отпадних вода са манипулативних површина на делу за претакање течног горива, са површина паркинга и интерних саобраћајница и одводити до постројења за третман отпадних вода.

3) Радним пројектима новог терминала обухватити активност привременог сакупљања (до транспорта) свих врста генерисаног отпада. 

4) Развити систем за мониторинг површинских вода. 

5) Вршити контролисано одвођење атмосферских отпадних вода са манипулативних површина унутар комплекса Рафинерије. 

6) Контрола техничких услова канализације на територији Рафинерије  у циљу обезбеђења предузимања тренутних мера у случају несреће. 

7) Спречавање могућих последица редовним одржавањем опреме, уређаја и инсталација.

8) Рационална организација комплекса и рационална локација путне мреже. 

9) Одржавање  и обезбеђивање зелених површина.  

10) Спровођење мониторинга земљишта околног подручја.
1.2.3. Смернице за  заштиту од загађења ваздуха
1) Смањење на минимум емисију прашине и штетних гасова. 

2) Формирање одговарајућих заштитних зелених појасева дуж граница комплекса Рафинерије и дуж саобраћајница унутар комплекса.

3) При озелењавању избегавати инвазивне (агресивне алохтоне) врсте и врсте које су детерминисане као алергене (топола и слично).

4) Сви тачкасти и дифузни извори унутар комплекса Рафинерије који испуштају загађујуће материје у ваздух морају се придржавати граничних вредности прописаних  „Правилником о граничним вредностима емисије, начину и роковима мерења и евидентирања података”' („Сл.гласник РС”, бр. 30/97 и 35/97) и „Правилником о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцији података”' („Сл. гласник РС”, бр. 54/92, 30/99 и 19/06).

5) Проширење система за контролу квалитета ваздуха изградњом нових мониторинг станица (мерењима обухватити и карактеристичне полутанте). 

6) Развој система за контролу емисија. 

7) Реализација система за контролу квалитета ваздуха у региону. 

8) Систематске анализе емисија и имисија загађења ваздуха VOC-ом из складишних резервоара сирове нафте и финалних производа.

9) Инсталирање опреме и покретање мобилног система за благовремену контролу главних органских и неорганских загађивача.
1.2.4. Смернице за руковање чврстим отпадом
1) Организовати контролисано прикупљање комуналног отпада и његову евакуацију од стране надлежне општинске комуналне службе.

2) Извршити категоризацију индустријског отпада према агрегатном стању и пореклу. Са индустријским отпадом поступати у складу са одредбама Закона о управљању отпадом („Сл.гласник РС”, бр. 36/09), Правилника о условима и начину разврставања, паковања и чувања секундарних сировина („Сл.гласник РС”, бр. 55/01) и Правилника о начину поступања са отпатцима који имају својства опасних материја („Сл. гласник РС”, бр. 12/95).

3) Складиштење резервних делова, сировина амбалаже готових производа и др. организовати искључиво у оквиру комплекса.
1.2.5. Смернице за заштиту биодиверзитета
1) Обавезно је да понтон који буде направљен за напајање сировим нафтом и утовар и истовар добара и хемикалија буде сигуран. 

2) Спровођење мониторинга риба, водоземаца и птица у ширем обухвату инвестиционе понуде. Одговарајуће надгледање: кошчате рибе (Culter alburnus, Crucian шаран Carassius carassius, омот-риба, шаран, стерлет, бели барбел), водоземца (велика жаба и зелена жаба) и птица (домаћи и пољски врабац, домаћи голуб Columba livia forma domestica, чворак).
1.2.6. Смернице за  заштиту пејзажа
3) Због санитарног аспекта и естетског и градитељског утицаја на развоја подручја, неопходно је да се обрати пажња на пејзажно уређење око комплекса Рафинерије, на визуелни утицај зграда, на резервоаре и на транспортну инфраструктуру. Планирано уређење треба да буде прилагођено коришћењу ноћног осветљења.  

4) Предвидети изградњу одговарајућег броја паркинг места, при томе избећи формирање великих компактних асфалтних површина, засадом појединачних стабала и/или формирањем мањих затрављених површина 
1.2.7. Смернице за заштиту у  удесним ситуацијама
1) Посебну пажњу посветити мерама заштите у случају акцидентних ситуација.

2) Предвидети решења којима се обезбеђују неопходни услови за брзу и ефикасну противпожарну заштиту (противпожарни пут, хидрантска мрежа и слично).

3) Успоставити и развити информациони систем за управљање опасним материјама и заштиту од удеса.

4) Формирати специјализовану групу за брзе акције у случају акцидентног изливања или цурења нафте и нафтних деривата из складишних резервоара или инсталација. 

5) Радни медицински сервис требало би да редовно изводи профилактичка истраживања оријентисана према штетним условима рада. 

6) Након изградње и покретања опреме, потребно је спровести мерења и утврђивања бучних поља са максималним бучним оптерећењем, на територији градилишта и његовим границама са придодатим територијама.

7) Неопходно је да се развије и успостави план деловања за случајне ситуације за све технолошке тачке.  
2. Услови и мере заштите градитељског наслеђа
Археолошка рекогносцирања терена који захвата предметну локацију никада нису вршена. У изради Плана користе се услови Регионалног завода за заштиту споменика културе у Смедереву, који су саставни део Генералног плана „Смедерево 2020 ”.

Обавезно је археолошко праћење свих земљаних радова на локацији предвиђеној за изгрдању Рафинерије: 

1) Уколико се у току земљаних и других радова наиђе на археолошко налазиште или предмете, извођач је дужан да без одлагања прекине радове и о томе обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе, као и да предузме неопходне мере заштите да се налаз не оштети или уништи и да се сачува на месту и у положају који је откривен.

2)  Инвеститор је у обавези да благовремено обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе о евентулним изменама на предметном обухвату, као и динамици радова и почетку свих земљаних радова.

3) Наведени ставови су обавезан саставни део Извода из урбанистичког плана односно Локацијске дозволе. 
3. Заштита од пожара, елементарних непогода, техничко – технолошких несрећа и ратних дејстава
3.1. Превентивне мере заштите од пожара
Рафинерија Смедерево је радна оранизација која се на основу  технолошких  процеса сврстава у  I  категорију угрожености од пожара према Закону о заштити од пожара („Сл.гласник СРС” 37/88 и „Службени гласник РС” 53/93,67/93 и 48/94).

Закон о заштити од пожара, за организације I категорије угрожености од пожара, дефинише  начин организовања заштите од пожара:

„Организације удруженог рада и друге оганизације разврстане у прву категорију угрожености од пожара дужне су да донесу План заштите од пожара и да имају ватрогасну јединицу са одговарајућим бројем радника на организовању и спровођењу превентивних мера заштите од пожара ".

На основу наведене категоризације  угрожености од пожара и правне регулативе  за ову врсту организације – Рафинерију, предвиђају  су следеће мере заштите од пожара:

1) Организоваће се  ватрогасна јединица у оквиру Рафинерије. Лица запослена на ускладиштавању и претакању запаљивих течности морају бити обучена у правилном руковању уређајима и средствима за гашење пожара и морају бити упознати са осталим мерама заштите.

2) Комплекс се налази у близини кружног пута -  интерне саобраћајнице. Ватрогасно возило  налази ће се испред комплекса.

3) Саобраћајнице у кругу Рафинерије су пројектоване тако да задовољавају важећу правну и техничку регулативу  из области заштите од пожара. 

4) Пројектоване саобраћајнице омогућавају несметан прилаз резервоарима  ватрогасним возилима, мобилној опреми за гашење пожара и ватрогасној јединици у случају потребе. 

5) Положај и распоред резервоара у оквиру комплекса Рафинерије мора бити пројектован у складу са прописима. Одстојања између два резервоара, одстојања између резервоара и објеката и одстојања између  резервоара и регулационе линије - јавног пута морају испуњавати услове закона, прописа и правилника.

Планирани су надземни резервоари различитих капацитета :

- резервоари за сирову нафту, запремине 25.000 m3; 

- резервоари за бензин, запремине 10.000 m3;

- резервоари за млазно гориво, запремине 10.000 m3;

-
резервоари за дизелЕуро- 4, запремине   10.000 m3;

-
резервоари за дизелЕуро- 5 , запремине  10.000 m3; 

-
резервоари дизел за грејање, запремине  10.000 m3; 

-
резервоари за лож уље, запремине  10.000 m3;

-
резервоари асфалт, запремине  2. 000 m3; и 

-
резервоари за течни нафтни гас, запремине  500 m3. 

Надземни резервоари треба да буду опремљени опремом која је предвиђена правилником: нормални одушак, сигурносни одушак, одушне цевоводе, задржаче пламена, показиваче нивоа, уређаје за пуњење и пражњење, уређаје за обезбеђење против препуњавања и отворе за улаз и преглед.

На резервоарима, у зависности од врсте материје која се складишти, предвиђена је уградња опреме и уређаја која  штити  резервоаре и инсталације од пожара, који могу настати од разних  извора топлоте и директног утицаја сунчевих зрака.

Заштита резервоара од свих извора топлоте обезбеђује се хидрантском мрежом и системима заштите од пожара. Системи заштите од пожара се састоје из  система за гашење пожара  и система за хлађење плашта резервоара водом или распрашеном воденом маглом. Избор система заштите од пожара  ће се извршити касније у зависности од врсте материје која се складишти у резервоару. Систем заштите од пожара мора да буде одобрен. Предвиђена је мобилна  опрема  за гашење пожара - ручни и превозни апарати за гашење пожара помоћу праха или другог одговарајућег средства за гашење, а у комплексу Рафинерије планирана  је одговарајућа хидрантска  мрежа. 

Ради прихватања  испуштених  запаљивих течности и заштите околног земљишта, водених токова, путева и објеката, предвиђена је заштита дренажним системом или неким другим системом заштите који подлеже одобрењу.

Предвиђена је громобранска заштита, катодна заштита и заштита од статичког електрицитета резервоара и опреме. Око резервоара су пројектовани  заштитни ватроотпорни зидови.
3.2. Заштита од елементарних непогода
Истраживано подручје припада зони 8о степена сеизмичке скале MSK-64. При избору коефицијента сеизмичности у потпуности се придржавати Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ број 52/90). Постоји могућност редукције наведеног степена, али се она према Правилнику спроводи израдом посебног елабората сеизмичке микрорејонизације саме локације. 

Приликом планирања и изградње у простору, сви чиниоци који имају утицај на смањење утицаја земљотреса (изграђеност, густина насељености, системи изградње, спратност објеката, мрежа неизграђених површина и друго) морају бити дефинисани у оптималним (дозвољеним) границама, како би се утицај могућег земљотреса максимално умањио.
Заштита од великих вода се врши помоћу постојећег  одбрамбеног насипа, чија се функција у кризним ситуацијама у претходном периоду, показала као задовољавајућа у погледу заштите ширег подручја (погледати поглавља о хидротехници).

Заштита од подземних вода ће се у потпуности дефинисати пројектом нове каналске мреже, који ће бити базиран на функционалној одрживости, а уједно представља предуслов приступа изградњи комплекса Рафинерије (погледати поглавља о хидротехници).

Досадашња искуства на отклањању последица елементарних непогода показала су да се реаговање на катастрофу одвија пре, за време и после катастрофе. Време пре катастрофе има превентивни карактер јер се у том периоду врши планирање, пројектоване и грађење и представља период у којем се применом наведених мера, може у највећој мери утицати на спречавање и умањење негативних ефеката и последица потенцијалних елементарних непогода.
3.3. Заштита од техничко – технолошких несрећа
Услед широког спектра производа и њихове високе запаљивости, експлозивних и отровних особина, ниво ризика за запослене у предузећу, као и за популацију у окружењу је висок. Потребно је приступити изради детаљних планова за реакцију у хитним случајевима. 

Такође, запослени би требало да прођу кроз обуку и тестирање за такве случајеве у виду курсева који ће се понављати у редовним интервалима. Ови планови требало би да буду координирани са „Цивилном одбраном” и „Ватрогасном бригадом” Смедерева.

Индустријске несреће различите јачине и последица могу се појавити на комплексу Рафинерије – локалне несреће (цурења малих количина опасних и штетних производа из опреме); регионалне несреће (истакање великих количина нафтних деривата, стварајући зоне хемијског загађења у деловима постројења, без ризика по подручја изван Рафинерије); несреће широког спектра (изненадно истакање великих количина нафтних деривата, или разарање складишта Рафинерије). За истакање минералних уља, дизела, и тако даље, требало би да се предузму мере за њихово ефективно сакупљање помоћу сорбената. Потом би са њима требало да се поступа као са опасним отпадом. Уколико се проспу чврста опасна једињења, постојеће упутство за рад мора се поштовати. Ове и друге мере морају бити описане детаљаније у Плану управљања отпадом.
3.4. Заштита од ратних дејстава
На подручју обухвата Плана нема објеката од значаја за одбрану земље. У релативној близини локације за изградњу планиране Рафинерије, налази се објекат од посебног значаја за одбрану земље – скелско место (форсирање реке Дунав) које у потуности мора бити заштићено од утицаја градње у складу са достављеним условима.

VII ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА
1. Општи услови за коришћење земљишта и лоцирање објеката
Општа урбанистичка правила за уређење и коришћење простора односе се на део Плана за који није предвиђена даља разрада, али и на део Плана за који је предвиђена даља разрада, као полазна основа за утврђивање урбанистичких параметара при разради простора:

- За локацију рафинерије се утврђују следећи показатељи: 

1. индекс изграђености 1.0, 

2. индекс искоришћености земљишта 60% и 

3. учешће зеленила мин. 20%.

- На предметном обухвату се могу градити и објекти друге намене: саобраћајне површине, објекти и терминали, комунални објекти, бензинске и гасне станице, у заступљености максимално 30% у односу на укупну површину обухвата.

- Минимална величине парцеле за индустријско – производне објекте је 2,5 ha, а ширина парцеле 100 m, док се максимална величина не условљава и зависи од делатности и њеног обима.

- Спратност производних, складишних, сервисних и слично објеката у зони, је приземље, с тим да је њихова висина условљена делатношћу која се у њима обавља, а управни део објекта може имати спратност П+1+Пк.

- Спратност пословних објеката – у склопу комплекса/парцеле, условљена је на максимално П+2+Пк . 

- Висина објеката је условљена делатношћу која се у њима обавља.

- Сви планирани објекти у комплексу се морају градити у складу са важећим нормативима и стандардима за планирану делатност.

- Организација и уређење грађевинске парцеле локације, првенстевно је условљено врстом планиране делатности и њеним функционалним потребама. 

- Организација парцеле утврђује се на основу правила грађења и на основу важећих норматива и прописа за објекте одређене намене, односно према врсти делатности. 

- У оквиру парцеле – комплекса, неопходно је обезбедити услове за паркирање возила – како за запослене, тако и за потребе обављања делатности и кориснике.

- Приступ парцелама у зони рада по правилу је са јавног пута.  

- Смештај возила за сопствене потребе и тешких транспортних возила, камиона и радних машина које су неопходни саставни елемент обављања  радне делатности у склопу комплекса, решавати искључиво на припадајућој парцели, у складу са условима организације и уређења простора парцеле. 

- Осим уређења пешачких и колских приступа, подразумева се извођење интерне саобраћајнице унутар парцеле, као и потребне манипулативне површине. 

- Уређење слободног простора грађевинске парцеле подређено је обезбеђењу колских и пешачких приступа објектима, гаражама, паркингу, са формирањем манипулативних саобраћајних површина, као и формирању већих функционалних површина под зеленилом намењених смањењу укупне загађености ваздуха у непосредном окружењу.  

- Прикључење на мрежу комуналне инфраструктуре врши се према постојећим, односно планираним техничким могућностима мреже, а на основу прописа  и  услова надлежних јавних предузећа.

- Све слободне, неизграђене површине на парцели, ван објеката, саобраћајних и манипулативних површина, уредити озелењавањем, одговарајућим биљним засадима, који ће првенствено имати санитарно - хигијенску улогу, а на основу пројекта озелањавања површина за радно - производну целину.

- Наведени параметри и правила се не могу појединачно примењивати у деловима Плана који су предвиђени за даљу разраду, у овим деловима ће се одговарајући урбанистички параметри утврдити при изради одговарајуће урбанистичке документације.  
1.1. Предлог регулационог уређења
Појас хоризонталне регулације успостављен је у граничној зони површина јавне намене и земљишта у приватној својини. Планом није предвиђена за целину А, која ће се разрађивати одговарајућим урбанистичким инструментима, при чему ће се, на бази конкретних података, успоставити и Зона изградње објеката, инфраструктурних водова и саобраћајница.   

Предлог положаја грађевинских линија, а самим тим и појас дозвољене изградње у целинама Б и Ц, садржи:

- На западу, у зони ДП1 - М-24 у целини Ц – грађевинска линија дозвољене изградње је повучена у односу на појас регулације ДП1, укупно 21 m, што износи збир минималног земљишног појаса пута и заштитног појаса за државни пут првог реда.

- На западу, у зони ДП1 у целини Б – Грађевинска линија дозвољене изградње је повучена у односу на појас регулације ДП1 укупно 28 m. Осим заштитног коридора ДП1, ово је и коридор резервисан за изградњу прикључног, надземног 110 kV далековода, који подразумева осовински 3m конструкције и 25 m заштитног ваздушног простора.

- На западу, у зони Главног канала у целини Ц – Грађевинска линија је повучена од 4 до 10 m у односу на доњу ивицу (водено огледало) Главног канала. Тиме је испоштован услов ЈВП “Србијавода”, да се у зони Главног канала обезбеди ненарушени појас од 5 m са сваке стране канала, од стварне ивице канала,  а за потребе несметаног одржавања Главног канала.

- На западу, у зони Главног канала у целини Б – Грађевинска линија је повучена 3 m у односу на ивицу парцеле Главног канала, што је сасвим довољно да се свуда обезбеди ненарушени појас од 5 m са сваке стране канала, од стварне ивице канала, а за потребе несметаног одржавања Главног канала, што је услов ЈВП „Србијавода”.

- На југу, у зони општинског пута Смедерево - Шалинац у целини Б – Грађевинска линија дозвољене изградње је повучена у односу на појас регулације пута укупно 12 m, што износи ширина појаса заштитног зеленила Рафинерије.

- На истоку, на граници канала технолошке воде и целине Б ( комплекс Рафинерије Смедерево ) – Грађевинска линија целине Б је повучена 6 m у односу на ивицу парцеле канала технолошке воде. То је ширина појаса до ивице интерне саобраћајнице Рафинерије, чиме се штити неповредивост конструкција ножица насипа канала технолошке воде.

- На северу, у граничној зони целине А и целине Б - Грађевинска линија целине Б је стопљена са граничном линијом јужне ивице парцеле дренажног канала 2.

У појасу између регулација површина јавне намене (регулационе линије), односно ивица ободних парцела које се налазе ван границе Плана и грађевинских линија предвиђених Планом, није дозвољена изградња грађевинских објеката. Дозвољена је изградња саобраћајних површина, пратећих садржаја јавног пута (уз сагласност управљача), тачкастих постројења и уређаја, постављање и изградња надземних и подземних инсталација и цевовода, формирање засада са заштитном хигијенском функцијом. Ограде, дрвећа и засади поред јавних путева и у зони инсталационих водова, подижу се контролисано, тако да не ометају прегледност јавног пута, односно не нарушавају безбедну експлоатацију инсталација.
1.2. Предлог нивелационог уређења
Терен обухваћен Планом је релативно раван. Одступање од просечних нивелета је изражено на водном земљишту, на месту насипа и канала и у зони конструкције јавних путева.

Терен на коме је предвиђена изградња будуће Рафинерије представља заравњени плато са распоном кота од 67.00 до 73.00 mnm. Распон кота је у толикој мери изражен из разлога што се у том оквиру налазе насипи конструкције државног пута првог реда, обалоутврде, канала технолошке воде и усеци дренажних канала. Кота земљишта – терена је у распону од 68.6 до 71 mnm, а најчешће има вредност око 70 mnm, те је земљиште ( ако се изузму присутни насипи и усеци ) скоро потпуно равно.

Нивелационо решење је условљено водопривредним условима, препорукама Хидротехничке студије одбране од спољних и подземних вода и функционалним захтевима за изградњу Рафинерије, али и нивелацијом постојећих саобраћајница, постојећих и планираних инфраструктурних система.

У погледу анулирања негативних последица деловања подземних вода израђена је Студија од стране Иститута „Јарослав Черни“, која је основ за израду Генралног пројекта уређења режима подземних вода (приложена у документацији). Студија пружа прецизне податке о свим неопходним хидрогеолошким мерама које морају бити уграђене у Главни пројекат, како би се опасност од утицаја подземних вода свела на најмању могућу меру и тиме обезбедила стабилност укупног система. У зависности од нивоа потребне коте подземних вода, зависиће понуђено решење, његова сложеност и висина инвестиционог улагања. Предлогом решења датих у Студији утврђују се две варијанте.

Према првој варијанти се предлаже насипање терена, док се према другој варијанти предлаже испумпавање подземних вода, у циљу обезбеђивања минималног нивоа поземних вода на подручју комплекса, што подразумева 1,5 m мање од коте терена.  

Напомена: предлог регулационог и нивелационог уређења није приказан графички, али се описне позиције и нумеричке вредности из текстуалног дела могу примењивати.
2. Правила грађења
Целина А – Приобаље – лука, предвиђа се за даљу разраду расположивим урбанистичким инструментима у складу са Законом. Са обзиром на технолошко – функционалну сложеност садржаја који су предвиђени у овој целини, посебна правила грађење, биће усклађена са пројектном документацијом која ће бити урађена.

Целина – Б – Рафинерија

Опис орјентационе диспозиције и капацитета објеката Рафинерије

- Железничка станица је лоцирана у северном делу терена поред насипа омогућавајући активности утовара и истовара.

- Четири објекта за утовар и истовар са барже биће постављена на речној обали за редовно снабдевање сировом нафтом и за извоз производа, на делу приобаља који буде утврђен као претакалиште за потребе Рафинерије.

- Предвиђена је изградња објеката за утовар – истовар ауто цистерни.

- Резервоари од 25.000 m³: висина 14 m, обим 25 m, пречник 51,09 m, сигурносна зона око 76 m.

- Резервоари од 10.000 m³: висина 10 m, обим 16 m, пречник 32 m, сигурносна зона 49 m, са спољним покретним крововима. 

- Резервоари од 2.000 m³ : висина 8 m, обим 8 m, пречник 16 m, сигурносна зона 16 m, за асфалт морају бити загревани да би се побољшао вискозитет производа. 

- Сферни резервоари за ТНГ са капацитетом од 500 m³: висина 12 m, обим 5 - 6 m, пречник 11 m, сигурносна зона око 26 m, налазе се у близини пруге и зоне за утовар камиона. 

- Административна зграда је орјентационих димензија 100х20 m. 

- На источној и западној страни зграде смештен је паркинг за око 460 аутомобила.

- Издвојене зграде и инсталације треба да буду прилагођене електричарским, механичарским, аутомобилским и железничким радионицама и осталима који потпомажу процедуру, укључујући: перионицу за камионе, хемијску лабораторију, акумулаторску станицу, погон за заваривање, одељење за обезбеђење, зграде за продају и дистрибуцију, контролне зграде и торњеве, торњеве за расхађивање, магацин за резервне делове, наткривено складиште, јединицу за ВОЦ поступак, складиште и поступак чврстог отпада.

- Складиште сумпора мора се налазити у близини инсталације за екстраховање сумпора. Величина ове зграде може бити измењена у складу са захтеваним максималним стоваришним инвентаром (18 х 18 m).

- Ватрогасна и бригада за безбедност горива су смештене на средњезападном делу земљишта између складишта и производне зоне. Зграде су смештене поред кружног пута и унутрашњег пута за складишну зону.

- Препоручена раздаљина између производних јединица је 30 m, а удаљеност контролних зграда од производних јединица је према препоруци 30 m.

- Раздаљина између два резервоара требала би да буде најмање 1/4 од збира њихових пречника и не мања од њихове висине, при чему је препоручена раздаљина 40 m.

- Сви објекти у комплексу који прелазе висину од 45 m, биће изграђени у складу са условима Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије.

- Сви инфраструктурни објекти и делови мрежа, који ће се градити у комплексу рафинерије морају бити пројектовани и изведени у складу са прописаним стандардима, који се односе на облик, величину, врсту материјала, појас заштите, међусобну удаљеност, начин коришћења и тако даље. 

Детаљна правила грађења објеката Рафинерије биће усклађена и потпуно дефинисана при изради пројектне и студијске документације, што ће у значајној мери утицати на диспозициону шему, али и на избор материјала и конструкцију објеката.

Целина – Ц – зона приватних парцела, Целина је додатно лимитирана коридором државног пута првог реда, Главним каналом и непосредном близином Рафинерије. За предвиђену разраду кроз израду урбанистичких пројеката се за ову целину се овим Планом прописују основни урбанистички параметри: 0,25 хектара је минимална величина парцеле, заштитни појас према ДП1 је 21m, 40% је минимално зеленило на парцели а претежна намена су складишни, стоваришни и услужно – сервисни садржаји. У оквиру израде урбанистичке документације биће прецизно дефинисана и примењена правила грађења на овом простору.  
VIII ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПЛАНА
1. Услови и смернице за спровођење Плана
1.1. Предлог разраде Плана
Спровођење Плана биће извршено према решењима из овог Плана у делу у којем се према елементима приказаним у Плану налазе довољно квалитетни подаци, који омогућавају примену у складу са законским и подзаконским Актима,  који се односе на ову материју. Предлог планских решења се, услед специфичне теме, у највећој мери односи на техничка решења. Сходно томе ће имплементација Плана бити условљена претходном израдом, ревизијом, контролом и провером од стране надлежних републичких органа, низа пројеката који су неопходни у циљу реализације и изградње комплекса Рафинерије на овом простору.

За остале делове Плана предлаже се разрада израдом одговарајући урбанистичких планова или пројеката.

За целину А – Лука – приобаље, предлаже се даља разрада кроз:

Израду Плана детаљне регулације у циљу: 

1) дефинисања диспозиције објеката и намене простора, 

2) утврђивања права коришћења на простору, 

3) дефинисања међусобних утицаја планираних садржаја, 

4) уобличавања постојећих иницијатива и ставова о начину коришћења и приоритетима,

5) дефинисању јавних намена и

6) формирања предлога парцелације.

Разрада овог простор могућа је кроз израду Урбанистичких пројеката, под следећим условима:

1) сагласност заинтересованих субјеката о начинима коришћења простора,

2) формирање одговарајућег законског оквира који се односи на имовинско – правни статус земљишта,

3) сагласност свих садашњих и будућих корисника земљишта о предложеним решењима у Урбанистичком пројекту са нагласком на предлог парцелације земљишта,

4) простор не обухвата јавне намене.

За целину Б – Комплекс рафинерије 

Планом се непредвиђа даља разрада на простору предвиђеном за потребе Рафинерије, означеним као целина Б. Планом се утврђује потреба израде одговарајућег пројекта у циљу формирања грађевинске парцеле или парцела, у складу са законски прописаним процедурама, које подразумевају потпуно дефинисане имовинско – правне односе.

Даље коришћење простора ове целине условљено је поштовањем планских, урбанистичких и техничких смерница, које су у Плану приказане.

За целину Ц – зона приватних парцела 

Предвиђа се разрада израдом Урбанистичких пројеката, у складу са смерницама из Плана и предлозима који се односе на опште урбанистичке параметре.

Предвиђа се израда одговарајуће планске документације за потребе формирања планског основа, за све инфраструктурне објекте и коридоре, који су потребни за реализацију планиране Рафинерије, а налазе се ван обухвата Плана. Дефинисању начина планске разраде и обухвата ових планова, претходи израда студијске и пројектне документације и усаглашавање ставова потенцијалног инвеститора, надлежних институција и јавних предузећа и локалне самоуправе.
2. Програм имплементације Плана
Програм имплементације ППППН утврђује мере и активности за спровођење ППППН за раздобље од пет година. Овај документ се израђује након израде Плана, а доноси га Влада у року од једне године након израде Плана.

Програм имплементације Плана садржи:

1) приоритетне пројекте за остваривање просторног уређења,

2) динамику за уређење појединих просторних целина,

3) износе и изворе средстава за финансирање пројеката,

4) рок извршења пројеката,

5) одговорност за извршење пројекта 

6) критеријуме за праћење промена стања у простору и 

7) смернице за усклађивање постојећих планова са решењима из овог Плана.

Период реализације Плана и период за који се израђује Програм имплементације је исти (пет година), што значи да је приоритетним периодом обухваћена потпуна имплементација планских решења. Предлаже се стручна контрола Плана након четири године од усвајања Плана у циљу провере примене Плана.

2.1. Приоритети
Приоритети који се односе на стварање услова за реализацију планских решења обухватају:

1) усклађивање ставова субјеката од значаја и корисника простора и прихватање предложених планских решења;

2) прибављање енергетских и еколошких сагласности и дозвола, израда Risk 
ssessment и тако даље;
3) усклађивање постојећих планова и програма развоја са предложеним планским решењима, односи се и на постојећу планску документацију која третира подручја ван обухвата Плана и на постојеће планове и програме развоја јавних предузећа надлежних за управљање коришћењем и развојем инфраструктурних мрежа и објеката;

4) дефинисање извора, начина и услова финансирања уређења и изградње земљишта и потребних елемената инфраструктуре;

5) дефинисање обима, начина, мера и циљева примене остварених користи за локалну самоуправу у зависности од избора модела реализације и

6) спровођење предлога разраде Плана.

Приоритети који се односе на пројекте просторног уређења су:

1) усклађивање плана и редоследа израде пројектне и студијске документације, према пројектима који су основ за прибављање генералних ставова, сагласности и дозвола надлежних републичких институција, у циљу правовремене провере планских решења (у погледу усклађености са законом и остварљивости) и 

2) израда пројеката који се односе на прикључење на инфраструктурне мреже и по потреби пројеката нових инфраструктурних објеката.
2.2. Учесници у имплементацији Плана
Основни учесници у имплементацији Плана су:

1) Министарсво  животне средине и просторног планирања и остала министарства и сектори у складу са својим надлежностим;

2) овлашћени органи и представници локалне самоуправе града Смедерева;

3) ЈВП„Србијаводе”
4)јавна предузећа надлежна за управљање и коришћење инфраструктурних мрежа и објеката;

5) потенцијални инвеститори изградње рафинерије;

6) компанија УСС Србија и

7) корисници и власници приватног земљишта у обухвату Плана.
2.3. Орјентациони трошкови уређења и опремања локације
У складу са предложеним решењем  уређења простора, приказаће се оријентациона средства потребна за уређење грађевинског земљишта и његово комунално опремање за планирану намену, као и средства потребна за изградњу објеката у комплексу Рафинерије. Приказ средстава је урађен на бази просечних тржишних  вредности за радове на изградњи примарних инфраструктурних система и вредности улагања у уређење грађевинског земљишта. 

Прецизни подаци о потребним финансијским средствима  биће коначно утврђени након потпуне израде студијско - техничке документације.

Табела 26. Приказ средстава потренбих за реализацију пројекта Рафинерије
	ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОТРЕБНИХ УЛАГАЊА

	
	
	
	
	
	Износи у ЕУР

	
	РАФИНЕРИЈА
	180.000.000

	
	УРЕЂЕЊЕ ЗЕМЉИШТА
	5.220.000

	
	ПРЕТАКАЛИШТЕ НА ДУНАВУ
	4.000.000

	
	КОЛОСЕЦИ ДО РАФИНЕРИЈЕ
	7.700.000

	
	ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА  И ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
	2.500.000

	
	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
	508.000

	
	ГАСОВОД
	442.000

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	УКУПНО 
	200.370.000  €


Наведене цене треба посматрати као процену инвестиционе врености, која је формирана на основу података добијених од потенцијалних инвеститора и искуствених података пројектаната за позиције спољне инфраструктуре. У овој фази, исказане су цене које се могу сматрати оквирним и нису обухватиле потребна финансијска средства за евентуалну експропријацију и привремену експропријацију земљишта и средства потребна за закуп земљишта, у случају избора приватног инвеститора. 

Избор модела реализације финансирања изградње планираног комплекса, извршиће се од стране надлежних органа у складу са постојећом законском регулативом и уз поштовање и примену параметара који утичу на тржишне вредности. При избору начина финансирања изградње потребно је применити синтезну процену оправданости усклађену са смерницама које дефинишу одрживе, одговорне и еколошки прихватљиве инвестиције.
3. Мере и инструменти за остваривање Плана
Мере и инструменти за остваривање Плана морају бити у складу са општим политикама, мерама, начинима и иструментима за остваривање, појединих секторских делова ППРС 2010 – 2021, приказаним у Нацрту највишег планског документа.

У складу са тим основне мере и инструменти за спровођење планских решења су:

1) Правне мере, подразумевају: стварање додатних системских услова за проширење законског оквира у циљу значајнијег учешћа у управљању развојним пројектима, у области нафтне индустрије.

2) Економско - финансијске мере, подразумевају:

1. подстицајне мере и олакшице, формирање амбијента за пореске олакшице и компензације за развој пројеката, у циљу привлачења иностраног капитала, односно иностраних инвеститора и

2. организовани приступ у реализацији изградње инфраструктурних објеката уз потенцирање модела заједничког инвестирања (учешће државе преко јавних предузећа и потенцијалних инвеститора), у циљу остваривања услова за економски исплативији инфраструктурни развој.

3) Развој, коришћење и управљање мониторинг системом у циљу контроле примене предложених мера заштите животне средине (формирање јединствене базе података, стандардизовање коришћења података и правовремено ажурирање).

4) Организационо - институционалне мере: стварање услова за једноставније и ефикасније спровођење процедура ревизије и контроле студијско – техничке документације и прибављања потребних мишљења, услова, сагласности и дозвола.  

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Програм имплементације Плана ће бити урађен у законски прописаном року и садржаће законски прописане елементе, који ће бити потпуно дефинисани у студијско – техничкој документацији, која ће бити урађена за потребе реализације посебне намене простора, односно изградње комплекса планиране Рафинерије.

План ће се примењивати у складу са важећом законском регулативом. Министарство  животне средине и просторног планирања и Републичка агенција за просторно планирање, ће пратити примену Плана у периоду предвиђеном за приоритетну имплементацију планских решења и након тога известити Владу о примени Плана. Извештај о примени Плана ће садржати оцену спровођења Плана. 

PAGE  

